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Lapméret: A4

Összes lap: 13
Lapszám: 1
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

KIVITELI

Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Összefüggési rajz Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

i(x)
inverter

396db Trina Solar DSM-500-DE18M.08 (II) 500

i(x)
inverter

TR1
1MW

FE 0,4kV Meglévő mezőszekrény

MainsPro

D1
U<

D4

NSX 630
I0=500A
Ir=480A
Isd=720A

Q1

PV-E jelű mezőszekrény

Teljesítmény szabályozás 0-100%-ig
1%-os lépcsőben (5KW)

5 db Huawei SUN2000 60KTL-M0
1 db Huawei SUN2000 17KTL-M2

696db Trina Solar DSM-500-DE18M.08 (II) 500

2 db CAT5e FTP

RS486

5 db NAYY-J 4x240mm2 2 db NAYY-J 4x240mm2

0,4kV

22kV

Tapolca 132/22 kV alállomás
Parkettagyár 22 kV hálózat

18. oszlop
OK

Tulajdoni határ
Rendszerhasználó felőli
áramkötéseinél taláható

POD: HU000110B11-U-BEFAG-RT-ZALAHALAP
Mgysz.: 028131362058678
ÉHTR: 53134

TR2
1MW

0,4kV

22kV

MainsPro

D1
U<

D4

NSX 400
I0=280A
Ir=280A
Isd= 420A

Q2

UMG604UMG604

SmartLogger SmartLogger

PV-GY1 PV-GY1

RS486

frekvenciafüggő
teljesítményszabályozás
töréspont: 50,2Hz
meredekség: 40%/Hz

3 db Huawei SUN2000 60KTL-M0

frekvenciafüggő
teljesítményszabályozás
töréspont: 50,2Hz
meredekség: 40%/Hz

-Q01
APU-50C

In=2500A

-Q02
APU-50C

In=2500A

49,9Hz<f<50,1Hz; 5min
0,9Un<u<1,1Un; 5min
10% of Pmax/min

BE

U<t: 0.76Un; 155s
U>t: 1.14Un; 155s
f>t: 51,9Hz; 11s
f<t: 47,1Hz; 11s
df/dt: 2,9Hz/s; 300 ms

KI

3db Janitza
15.03.610

3db Janitza
15.03.610



0

A

1 2

B

3 4 5 6 7 8

C

D

E

F

9 10 11 12 13 14 15 16

G

H

Lapméret: A4

Összes lap: 13
Lapszám: 2
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

vissz-watt mérés kialakítás TR1 Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

-Q01

APU-50C
In=2500A

+ -

ˇ S k l

+ -

ˇ S k l

+ -

ˇ S k l

S2

S1
I1

S2

S1
I2

S2

S1
I3

Janitza UMG 604 PRO

AC B

C - árnyékolást
bekötni!

CAT5e FTP
I. Huawei SmartLogger felé

3 db Janitza 15.03.610

X200:1

     :2

AC-DC

V1 V2 V3 N

N sín

N sín

N

L

RS485

=FE +3.MEZŐ

L1.1

L2.1

L3.1

-M1

-T1

-ÁV1AL sín

+FE +5.MEZŐ

PV-E jelű elosztó felé
-Q1 megszakító

2 db NAYY-J 4x240mm2

L1.1

L2.1

L3.1

Sínre direkt rákötés

-Q01 megszakítóról élő sínezés

Teljesítmény szabályozás 0-100%-ig
1%-os lépcsőben (5KW)

FS1
1P gG 6A
10x38

FS2
3P gG 6A
10x38

RogoTrans
15.03.612

beállítási érték
2000/1A
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Lapméret: A4

Összes lap: 13
Lapszám: 3
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

vissz-watt mérés kialakítás TR2 Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

-Q02

APU-50C
In=2500A

+ -

ˇ S k l

+ -

ˇ S k l

+ -

ˇ S k l

S2

S1
I1

S2

S1
I2

S2

S1
I3

Janitza UMG 604 PRO

AC B

C - árnyékolást
bekötni!

CAT5e FTP
II. Huawei SmartLogger felé

3 db Janitza 15.03.610

X200:1

     :2

AC-DC

V1 V2 V3 N

N sín

N sín

N

L

RS485

=FE +13.MEZŐ

L1.2

L2.2

L3.2

-M2

-T2

-ÁV2AL sín

+FE +14.MEZŐ

PV-E jelű elosztó felé
-Q2 megszakító

1 db NAYY-J 4x240mm2

L1.2

L2.2

L3.2

-Q02 megszakítóról élő sínezés

Teljesítmény szabályozás 0-100%-ig
1%-os lépcsőben (5KW)

FS1
1P gG 6A
10x38

FS2
3P gG 6A
10x38

Meglévő tartalék
3P gG 315A

RogoTrans
15.03.612

beállítási érték
2000/1A
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Lapméret: A4

Lapszám: 4
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

PV-E jelű elosztó -Q1 megszakító vezérlés

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

L3 L2 L1

02

SPD1+2

3x50 mm2 Cu

NH00

F1

szekrény és
szekrény ajtó
EPH

16 mm2 Cu

16 mm2 Cu

PEN

N

01

M

317kW

2db NAYY-J 4x240

5. mező 
FŐELOSZTÓ felőli kábelezés

16 mm2 Cu

63A gG

SmartLogger
3000A01EU

Visszwatt védelem

Azonosító

Megnevezés

Teljesítmény

Vezeték/ Kábel

Szigetüzem elleni védelem

Inverter felé i1-i6-ig
CAT5e FTP

Fedővédelem

CAT5e S/FTP ~10m

1

2

3

4

5

6

Fm1

C 6A
3x1P

L1.1

L2.1

L3.1

Réz sín

Réz sín

Réz sín

Q1

NSX630 védelem: Micrologic 2.2

I0=500A

Ir=I0*0,96=480A

Isd=Ir*1,5=720A

1

2
Fm2

C 6A
1P

Épület keretföldelés

L3 L2 L1

03

L3 L2 L1

04

L3 L2 L1

05

Mains Pro védelmi beállítások:

49,9Hz<f<50,1Hz; 5min
0,9Un<u<1,1Un; 5min
10% of Pmax/min

BE

U<t: 0.76Un; 155s
U>t: 1.14Un; 155s
f>t: 51,9Hz; 11s
f<t: 47,1Hz; 11s
df/dt: 2,9Hz/s; 300 ms

KI
Megjegyzés:Az OVRAM engedélyes védelmi készülék kioldó parancsát
a működtetni kívánt megszakítókban késleltetés nélküli
feszültségcsökkenési kioldóval kell végrehajtani (NS megszakítóban
D1-D2 kapcsok).
A MainsPro védelmi készülék paraméterezésével kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy a készülék megszakító kikapcsoló relékontaktusát
(jelen esetben Re1) nyugtázásig fennálló inver parancsra kell
paraméterezni, továbbá a megszakító bekapcsolását végző
relékontaktusán (jelen esetben Re2) az RfG rendeletben is megjelölt
késleltetés letelte után adhatja ki a bekapcsoló parancsot. 

L3 L2 L1

06

Bi1: External Trip
Auto Fault reset 300s
!CommTrpPer -> RE1
CommTripImp -> RE2

S1

SL1

MP1

NAYY-J 4x240 NAYY-J 4x240 NAYY-J 4x240 NAYY-J 4x240 NAYY-J 4x240

Vész STOP
Szekrényajtóra szerelve

AutoCAD SHX Text
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motoros
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AutoCAD SHX Text
NSX630A

AutoCAD SHX Text
Iz:40kA

AutoCAD SHX Text
50/60 Hz

AutoCAD SHX Text
Ue:690V,AC 

AutoCAD SHX Text
kioldás(Re1)

AutoCAD SHX Text
Be(Re2)

AutoCAD SHX Text
L1-mainspro

AutoCAD SHX Text
B4

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
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Lapméret: A4

Lapszám: 5
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

PV-E jelű elosztó -Q2 megszakító vezérlés

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

L3 L2 L1

02

SPD1+2

3x50 mm2 Cu

NH00

F1

szekrény és
szekrény ajtó
EPH

16 mm2 Cu

16 mm2 Cu

PEN

N

01

M

180kW

NAYY-J 4x240

14. mező 
FŐELOSZTÓ felőli kábelezés

16 mm2 Cu

63A gG

SmartLogger
3000A01EU

Visszwatt védelem

Azonosító

Megnevezés

Teljesítmény

Vezeték/ Kábel

Szigetüzem elleni védelem

Inverter felé i7-i9-ig
CAT5e FTP

Fedővédelem

CAT5e S/FTP ~10m

1

2

3

4

5

6

Fm1

C 6A
3x1P

L1.2

L2.2

L3.2

Réz sín

Réz sín

Réz sín

Q2

NSX400 védelem: Micrologic 2.3

I0=280A

Ir=I0*1=280A

Isd=Ir*1,5=420A

1

2
Fm2

C 6A
1P

Épület keretföldelés

L3 L2 L1

03

Mains Pro védelmi beállítások:

49,9Hz<f<50,1Hz; 5min
0,9Un<u<1,1Un; 5min
10% of Pmax/min

BE

U<t: 0.76Un; 155s
U>t: 1.14Un; 155s
f>t: 51,9Hz; 11s
f<t: 47,1Hz; 11s
df/dt: 2,9Hz/s; 300 ms

KI
Megjegyzés:Az OVRAM engedélyes védelmi készülék kioldó parancsát
a működtetni kívánt megszakítókban késleltetés nélküli
feszültségcsökkenési kioldóval kell végrehajtani (NS megszakítóban
D1-D2 kapcsok).
A MainsPro védelmi készülék paraméterezésével kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy a készülék megszakító kikapcsoló relékontaktusát
(jelen esetben Re1) nyugtázásig fennálló inver parancsra kell
paraméterezni, továbbá a megszakító bekapcsolását végző
relékontaktusán (jelen esetben Re2) az RfG rendeletben is megjelölt
késleltetés letelte után adhatja ki a bekapcsoló parancsot. 

Bi1: External Trip
Auto Fault reset 300s
!CommTrpPer -> RE1
CommTripImp -> RE2

S1

SL2

MP2

NAYY-J 4x240 NAYY-J 4x240
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Szekrényajtóra szerelve
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Megnevezés PV-E - Q1 megszakító felől Túlfeszültség levezető DC tűzesti kapcsoló táp Túlfeszültség levezető
(RS485) Szervíz dugalj inverter 1 leágazás inverter 2 leágazás inverter 3 leágazás

Leágazási védelem Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték - - Kismegszakító Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték

Kábel típus NAYY-J H07V-k MT H07V-k H07V-k NAYY-J NAYY-J NAYY-J

Kábel átmérő [Ø]  5 db 4x240 mm2 25-16 mm2 3x1,5 mm2 6 mm2 3x1,5 mm2  5x95 mm2  5x95 mm2  5x95 mm2

Kábel hossz [L] 285 m - - - - 60 m 59 m 58 m

TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In:  3 x 500 A

PEN

N

PE

SPD1

5P
40kA
T1+T2

Fs1
C
1P
6A

L1

3

2m d=20 rúdföldelő

FT

3P
63A

Gyűjósín L1, L2, L3
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Lapméret: A4

Lapszám: 6
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

PV-GY1 jelű elosztószekrény

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

SPD2

T2 10kA

Inverter

SmartLogger felől

F1

3P
100A

5

Fs2
C
1P

6A

L2

3

Megjegyzés:
Leásható földkábelt fogadó szekrény

S1

3P
500A

F2

3P
100A

5

F3

3P
100A

5
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Lapméret: A4

Lapszám: 7
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

PV-GY1 jelű elosztószekrény

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

Megnevezés inverter 4 leágazás inverter 5 leágazás inverter 6 leágazás - - - - -

Leágazási védelem Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték - - - - -

Kábel típus NYY-J NYY-J NYY-J - - - - -

Kábel átmérő [Ø]  5x50 mm2  5x50 mm2  5x6 mm2 - - - - -

Kábel hossz [L] 8 m 8 m 6 m - - - - -

TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In:  3 x 500 A

Megjegyzés:
Leásható földkábelt fogadó szekrény

F4

3P
100A

5

F5

3P
100A

5

N

PE

Gyűjósín L1, L2, L3

F6

3P
25A

5
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Lapméret: A4

Lapszám: 8
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

PV-GY2 jelű elosztószekrény

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

Megnevezés PV-E - Q2 megszakító felől Túlfeszültség levezető DC tűzesti kapcsoló táp Túlfeszültség levezető
(RS485) Szervíz dugalj inverter 7 leágazás inverter 8 leágazás inverter 9 leágazás

Leágazási védelem Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték - - Kismegszakító Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték Olvadó biztosíték

Kábel típus NAYY-J H07V-k MT H07V-k H07V-k NAYY-J NAYY-J NAYY-J

Kábel átmérő [Ø]  2 db 4x240 mm2 25-16 mm2 3x1,5 mm2 6 mm2 3x1,5 mm2  5x95 mm2  5x95 mm2  5x95 mm2

Kábel hossz [L] 285 m - - - - 25 m 42 m 42 m

TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In:  3 x 500 A

PEN

N

PE

SPD1

5P
40kA
T1+T2

Fs1
C
1P
6A

L1

3

2m d=20 rúdföldelő

FT

3P
63A

Gyűjósín L1, L2, L3

SPD2

T2 10kA

Inverter

SmartLogger felől

F1

3P
100A

5

Fs2
C
1P

6A

L2

3

Megjegyzés:
Leásható földkábelt fogadó szekrény

S1

3P
500A

F2

3P
100A

5

F3

3P
100A

5
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-i1
Inverter 

Gyártó/Típus:
Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II

Lapméret: A4

Lapszám: 9
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

-i2

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Inverter 1-2 blokkvázlat

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)
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Napelem (PV)-120db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x13 db
2x13 db
1x17 db

M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

SPD
T1+2
25kA

PV-GY1 - AC Box1
NAYY-J 5x95mm2

AC Box1
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

Inverter 
Gyártó/Típus:

Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II

EPH
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zs
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-i2
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switch
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p fe p fe
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gPV
15A

gPV
15A

M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

SPD
T1+2
25kA

PV-GY1 - AC Box2
NAYY-J 5x95mm2

AC Box2
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x17 db
1x17 db
1x17 db

Napelem (PV)-120db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x13 db
2x13 db
1x17 db

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x17 db
1x17 db
1x17 db
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Lapméret: A4

Lapszám: 10
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Inverter 3-4 blokkvázlat

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

-i3
Inverter 

Gyártó/Típus:
Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II

-i4
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15A
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15A

Napelem (PV)-120db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x13 db
2x13 db
1x17 db

M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 1

SPD
T1+2
25kA

PV-GY1 - AC Box1
NAYY-J 5x95mm2

AC Box3
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

Inverter 
Gyártó/Típus:

Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II
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M 230Vac
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TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x17 db
1x17 db
1x17 db

Napelem (PV)-112db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x17 db
2x16 db
2x16 db

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x16 db
1x16 db
1x16 db

PV-GY1 felől
NYY-J 5x50mm2
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Lapméret: A4

Lapszám: 11
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Inverter 5-6 blokkvázlat

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

-i5
Inverter 

Gyártó/Típus:
Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II

-i6
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Napelem (PV)-112db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x17 db
2x16 db
2x16 db

M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

Inverter 
Gyártó/Típus:

Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-17KTL-M2
1 db

17000 W
28,5 A

3 fázis
25500 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

1db
type II
type II

EPH
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TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x16 db

Napelem (PV)-44db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:

2x14 db
1x16 db

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

PV-GY1 PV-GY1 PV-GY1 PV-GY1

1x16 db
1x16 db

PV-GY1 felől
NYY-J 5x50mm2

PV-GY1 felől
NYY-J 5x6mm2
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Lapméret: A4

Lapszám: 12
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Inverter 7-8 blokkvázlat

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)

-i7
Inverter 

Gyártó/Típus:
Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II

-i8
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Napelem (PV)-100db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

1x17 db
1x17 db
1x17 db

M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 7

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 7

SPD
T1+2
25kA

PV-GY2 - AC Box7
NAYY-J 5x95mm2

AC Box7
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

Inverter 
Gyártó/Típus:

Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V

22 A
RCMU beépített

DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II
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L
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AC BOX 8

SPD
T1+2
25kA

PV-GY2 - AC Box8
NAYY-J 5x95mm2

AC Box8
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

1x17 db
1x16 db
1x16 db

Napelem (PV)-148db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x16 db
2x16 db
1x16 db

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

2x17 db
1x17 db
1x17 db
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Lapméret: A4

Lapszám: 13
Változat: C

Méretarány:
Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Összes lap: 13

Rajzszám: 2022/623

Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Inverter 9 blokkvázlat

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535)
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M230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 8

M 230Vac
24Vdc

Fs1

N

L

AC BOX 8

SPD
T1+2
25kA

PV-GY2 - AC Box9
NAYY-J 5x95mm2

AC Box9
gG 100A

YSLY 5x50mm2

Keretföldelési rendszer
és 2m D20 rúdföldelő

Napelem (PV)-148db

Max.teljesítmény:
Max.feszültség:

Névleges áram:
Rövidzárási áram:

Max.Üresjárási fesz.:

500W
42,8V
51,7V

11,69A
12,28A

Max.rendszer fesz.: 1000V
MPPT 1:
MPPT 2:
MPPT 3:
MPPT 4:

2x16 db
2x16 db
1x16 db

TÍpus: TSM 500 DE18M.08(II) 500Wp

MPPT 5:
MPPT 6:

2x17 db
1x17 db
1x17 db

-i9
Inverter 

Gyártó/Típus:
Inverter darabszám:
Névleges AC telj.
Max.kimeneti (AC) áram
Csatlakozás típusa
Max.DC teljesítmény
Max.DC feszültség
Max.áram/DC-string
RCD (ÁVK)

Huawei SUN2000-60KTL-M0
1 db

60000 W
86,7 A

3 fázis
72000 W
1100 V
22 A

RCMU beépített
DC oldali szakaszoló kapcsoló
DC oldalon SDP
AC oldalon SPD

beépített
beépített
beépített

2db
type II
type II
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