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Tulajdoni hatar
Rendszerhasznalé feléli 71870226 Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervezd: Lapméret: A4
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PV-E jel(i eloszto felé
-Q1 megszakité Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4
Tapolca 0169/2 hrsz. Zoldor Electronic Mérnoki Kft. KIVITELI Meéretarany:
497 kW napelemes kiser6m 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190/b le 2a
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Il. Huawei SmartLogger felé
Teljesitmény szabalyozas 0-100%-ig
APU-50C 1%-0s lépcsben (5KW)
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PV-E jel(i eloszto felé
-Q2 megszakité Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervezd: Lapméret: A4
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Mains Pro védelmi beallitasok: Megjegyzés:Az OVRAM engedélyes védelmi késziilék kioldd parancsat
KI a mikddtetni kivant megszakitdkban késleltetés nélkili
U<t: 0.76Un; 155s fesziltségcsokkenési kioldoval kell végrehajtani (NS megszakitéban
U>t: 1.14Un; 155s D1-D2 kapcsok).
f>t: 51,9Hz; 11s A MainsPro védelmi késziilék paraméterezésével kapcesolatban fontos
f<t: 47,1Hz; 11s megjegyezni, hogy a késziilék megszakito kikapcsolé relékontaktusat
df/dt: 2,9Hz/s; 300 ms (jelen esetben Rel) nyugtazasig fennallo inver parancsra Kkell
BE paraméterezni, tovabba a megszakité bekapcsoliasat  végzé
[ 49,9Hz<f<50,1Hz; 5min relékontaktusin (jelen esetben Re2) az RfG rendeletben is megjelolt
vesz STOP 0,9Un<u<1,1Un; 5mi késleltetés letelte utan adhatja ki a bekapesolo parancsot
Szekrényajtéra szerelve ,9Un<u<1,1Un; 5min ésleltetés letelte utan adhatja ki a bekapcsol parancsot.
10% of Pmax/min
NSX630 védelem: Micrologic 2.2
Rézsin [ ] [ o o [ o
Rézsin L ° ) o ) o o
Rézsin @ 0 o 0o [ °
Fm2 y\l
Visszwatt védelem
SL1
SmartLogger NN
Inverter felé i1-i6-ig 3000A01EU
CATSg FTP
0o
Bil: External Trip \;é Lt —mainspro
Auto Fault reset 300s -
ICommTrpPer -> RE1 (] _Nmemsere -
CommTriplmp -> RE2 i
|
CATSe SIFTP~10m
Szabalyzas kabelezés/feddvédelem
5x1,5mm: [ [ [ [ [
Be(Re2) T T T T ]
Kioldas(Re1) T
szeltényés
et erees ‘;::”““”
] 1 1 1 | |
Azonosits 0 02 [ o 05 13
Megnevezés Saigetiizem ellei védelem FOELOSZTO feli kabelezés
Fedovédelem 5.mezd
Teljesitmény 3TKW
Vezeté! Kahel 200 NAYY-J 440 NAYY-J 46240 NAYY-J 4240 NAYY-J 4240 NAYY-J 41240 NAYY-J 46240
BEFAG Parkett Kft. Tervezd: Lapméret: A4
Tapolca 0169/2 hrsz.. L Zoldor Electronic Merr}o!(l K.ft’. KIVITELI Méretarany:
497 kW napelemes kiser6mi 1223 Budapest, Nagytétényi Ut 190/b 1e 2a
Retek Zoltan ~
PV-E jelii eloszt6 -Q1 megszakit6 vezérlés tervezd EN-Vi/V/EN-HG/EN-ME 07-1188 Datum: Osszes lap: 13
- 2022.11.17. Lapszam: 4
Megrendel6: eVersion Kft. Segédtervezd: — Val C
2045 Térskbalint, TT ipartelep 0152/12. hrsz| Suhajda Krisztian (01-17535) Rajzszam: 2022/623 | Valtozat:
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0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mains Pro védelmi bedllitasok: Megjegyzés:Az OVRAM engedélyes védelmi késziilék kioldo parancsat
KI a mikodtetni kivant megszakitokban késleltetés nélkuli
U<t: 0.76Un; 155s fesziltségcsokkenési kioldoval kell végrehaijtani (NS megszakitoban
U>t: 1.14Un; 155s D1-D2 kapcsok).
f>t: 51,9Hz; 11s A MainsPro védelmi késziilék paraméterezésével kapcsolatban fontos
f<t: 47,1Hz; 11s megjegyezni, hogy a késziilék megszakité kikapcsolé relékontaktusat
df/dt: 2,9Hz/s; 300 ms (jelen esetben Rel) nyugtizasig fennallo inver parancsra kell
BE paraméterezni, tovabba a megszakitoé bekapcsolasat  végzo
. 49,9Hz<f<50,1Hz; 5min relékontaktusan (jelen esetben Re2) az RfG rendeletben is megjelolt
Vesz S,TOP. . 0,9Un<u<1,1Un; 5min késleltetés letelte utin adhatja ki a bekapcsolo parancsot.
Szekrényajtora szerelve ! P
10% of Pmax/min
NSX400 védelem: Micrologic 2.3
10-280A Rézsin o ° ] o
Ir=10*1=280A
IsdeIr*1.5-420A T S 5 S
NSX400A
Geistovac RézsinQ o Q °
50/60 Hz
Micrologic 2.3
Visszwatt védelem
SL2
SmartLogger [
Inverter felé i7-19-ig 3000A01EU
CAT5e FTP
il
Bil: External Trip :@ U1 mainspro
Auto Fault reset 300s == )
ICommTrpPer -> RE1 X _Nomeinser
CommTriplmp -> RE2
CAT5e SIFTP ~10m o -
Szabélyzés kdbelezés/feddvédelem
5x1,5mm2 im0 ] 1 1 1 1 1
Be(Re2) 1] T
kioldds(Re1)
seaktény és
it ertdis ‘g;:m”y @
\ 1 1
Azonosito 01 02 03
Megnevezés Szigetizem ellni védelem FOELOSZTO felei kabelezés
Fedovédelem 14.mezd
Teljesitmény 180kW
Vezeleh Kitel NAYY-J 6240 NAYY-J x40 NAYY-J 240
Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4
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TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In: 3% 500 A Gytjsin L1, L2, L3
j s 2 . 4 2 2
FT
SmartLogger fel6!
3P
63A
S1
S SPD1 (F:s1 SPD2 EsZ R + B + K3
3p . L1 1P T2 10KkA L 1P
6A
500A 40KA oA 3P 3P 3P
’—|T1+T2
100A 100A 100A
| Inverter
N o— |
b . | e S — . /A VA
3 3 5 5 5

2m d=20 rudféldeld

Megjegyzés:
Leashato foldkabelt fogadd szekrény

Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiser6m(i

PV-GY1 jelii elosztészekrény

Zoldor Electronic Mérnoki Kft.

Retek Zoltan

1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a

tervezd EN-Vi/V/EN-HO/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Megnevezés PV-E - Q1 megszakité felél Tulfeszlltség levezetd DC tiizesti kapcsol6 tap Tulfesz(uét;zgsk)evezeto Szerviz dugalj inverter 1 ledgazas inverter 2 ledgazas inverter 3 ledgazas
Leagazasi védelem Olvadé biztositék Olvadé biztositék - Kismegszakito Olvadé biztositék Olvadé biztositék Olvado biztositék
Kabel tipus NAYY-J HO7V-k MT HO7V-k HO7V-k NAYY-J NAYY-J NAYY-J
Kabel atméré [@] 5 db 4x240 mm2 25-16 mm2 3x1,5 mm2 6 mm2 3x1,5 mm2 5x95 mm2 5x95 mm2 5x95 mm2
Kabel hossz [L] 285m - 60 m 59 m 58 m
Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4

Méretarany:

Datum:
2022.11.17.

Megrendel6:

eVersion Kft.

Segédtervezs:

2045 Torokbdélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz| Suhajda Krisztian (01-17535)

Osszes lap: 13

Lapszam: 6

Rajzszam: 2022/623 | Valtozat: C
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TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In: 3% 500 A Gytijsin L1, L2, L3
4 $
F4 F5 F6
3P 3P 3P
100A 100A 25A
N
>_PE._._%_._ [ — —_— e — s — s —— s s s s —— —— —— —— — s —,
5 5 5
Megnevezés inverter 4 ledgazas inverter 5 ledgazas inverter 6 ledgazas - -
Leagazasi vedelem Olvado biztositék Olvado biztositék Olvado biztositék - -
Kabel tipus NYY-J NYY-J NYY-J - -
Kabel atméré [D] 5x50 mm2 5x50 mm2 5x6 mm2 - -
Kabel hossz [L] 8m 8m 6m - -
Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4

Megjegyzés:
Leashato foldkabelt fogadd szekrény

Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiser6m(i

PV-GY1 jelii elosztészekrény

Zoldor Electronic Mérnoki Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a
Retek Zoltan

tervezé EN-Vi/V/EN-HG/EN-ME 07-1188

eVersion Kft.
2045 Torokbélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz

Megrendel6:

Segédtervezs:
Suhajda Krisztian (01-17535)

KIVITELI Méretarany:
Datum: Osszes lap: 13
2022.11.17. Lapszam: 7
Rajzszam: 2022/623 | Valtozat: C
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TN-C-S
Un: 400/230V 50Hz
In: 3% 500 A Gytjsin L1, L2, L3
I s 2 . 4 2 2
FT
SmartLogger fel6!
3P
63A
SPD1 Fs1 SPD2 Fs2 4 4 41
C T2 10kA C F1 F2 F3
3P 5p LY 1P L 1P
500A 40kA o 6 3p 3P 3p
’—l T1+T2
100A 100A 100A
| Inverter
N o— |
PEN PE
K-.\. 3 3 5 5 5
2m d=20 radfoldeld
Megnevezés PV-E - Q2 megszakito felél Tulfeszilltség levezetd DC tiizesti kapcsol6 tap Tulfesz(u;t;igsk)evezeté Szerviz dugalj inverter 7 ledgazas inverter 8 ledgazas inverter 9 ledgazas
Leagazasi védelem Olvadé biztositék Olvadé biztositék - Kismegszakito Olvadé biztositék Olvadé biztositék Olvado biztositék
Kabel tipus NAYY-J HO7V-k MT HO7V-k HO7V-k NAYY-J NAYY-J NAYY-J
Kabel atméré [@] 2 db 4x240 mm2 25-16 mm2 3x1,5 mm2 6 mm2 3x1,5 mm2 5x95 mm2 5x95 mm2 5x95 mm2
Kabel hossz [L] 285m - 25m 42m 42m
Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4

Megjegyzés:
Leashato foldkabelt fogadd szekrény

Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiser6m(i

PV-GY2 jelii elosztészekrény

Retek Zoltan

Zoldor Electronic Mérnoki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a

tervezd EN-Vi/V/EN-HO/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Méretarany:

Datum:
2022.11.17.

Megrendel6:

eVersion Kft.
2045 Torokbélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz

Segédtervezs:
Suhajda Krisztian (01-17535)

Osszes lap: 13

Lapszam: 8

Rajzszam: 2022/623

Viltozat: C
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PV-GY1 - AC Box1
NAYY-J 5x95mm2

Napelem (PV)-120db
T 08(I) 500Wp.
500W
Ma

DCELOT [ ]z

1-6MPPT-ig

-

=]

o[ G2

= 1
=
-MpPTs [ Q@+

SPD 192
254 |l
1000vDC

et

ST 558868833
oc TVDC?I T =

oo

£G 100A

-

YSLY 5x50mm2 ‘

Keretfoldelési rendszer
és 2m D20 rudféldel

Napelem (PV)-120db
M.08(11) 500Wp
5000

Névieges aram: 11,690

Rovidzarasi aram 12,280

WMax rendszer fesz. T000v_|

g3
5
-0
-
59

B

ST 3555555458

&
wuien Y
g

TR

o
I
YSLY 5x50mm2 |
xoUmm. LJ

£G 100A

0B

| L
| RDI0O
A PV-GY1 - AC Box2
| NAYY-J 5x95mm2
_J

-i1

Tnverter
GyaroTipus: Huawel SUN2000-60KTLMO
Tnverter darabszam 1 db
évieges AC tel 60000 W
Kimeneli (AC) aram 867 A
[ Csatlakozas tipusa 3 Tazis
jax DC teljesitmeény 72000 w
Max DC fesziiiség 100 v
Max dram/DC-string 2 A
RCD (AVK) RCMU bedpitett
DC oldali szakaszolo kapcsold | 2db bedpitett
DC oldalon SDP Type N bedpitett
AC oldalon SPD type l bedpitett

-i2

Inverter
GyarorTipus: Huawei SUN2000-60KTL-MO

Tnverter darabszam: 1 b

Névieges AC tel; 60000 W

Max kimeneti (AC) ram 86,7 A

Csallakozas lipusa 3 Tazis

Max.DC teljesitmény 72000

Max.DC fesziitség 1100 v

Max &ram/DC-string 22 A

RCD (AVK) RCMU bedpitetl

DC oldali szakasz0l6 kapcsolé | _2db beépitett

DC oldalon SDP type I beépitett

AC oldalon SPD type I beépitett

Keretfoldelési rendszer
és 2m D20 rudféldeld

BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.

497 kW napelemes kiser6m(i

Inverter 1-2 blokkvazlat

Tervezl:
Zoldor Electronic Mérnoki Kft.

Retek Zoltan

1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a

tervezd EN-Vi/V/EN-HO/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Lapméret: A4

Méretarany:

Datum:
2022.11.17.

Megrendel: eVersion Kft.

Segédtervezs:

2045 Torokbdélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz| Suhajda Krisztian (01-17535)

Osszes lap: 13

Lapszam: 9

Rajzszam: 2022/623

Viltozat: C
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Napelem (PV)-120db
T 08(I) 500Wp.
500W

Ma
Max.0r

fosz.

Névieges aram:

Rovidzaras aram
Max rendszer fesz
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Tnverter
GyaroTipus: Huawel SUN2000-60KTLMO
Tnverter darabszam 1 db
évieges AC tel 60000 W
Kimeneli (AC) aram 867 A
[ Csatlakozas tipusa 3 Tazis
jax DC teljesitmeény 72000 w
Max DC fesziiiség 100 v
Max dram/DC-string 2 A
RCD (AVK) RCMU bedpitett
DC oldali szakaszolo kapcsold | 2db bedpitett
DC oldalon SDP Type N bedpitett
AC oldalon SPD type l bedpitett
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Inverter
GyarorTipus: Huawei SUN2000-60KTL-MO

Tnverter darabszam: 1 b

Névieges AC tel; 60000 W

Max kimeneti (AC) ram 86,7 A

Csallakozas lipusa 3 Tazis

Max.DC teljesitmény 72000

Max.DC fesziitség 1100 v

Max &ram/DC-string 22 A

RCD (AVK) RCMU bedpitetl

DC oldali szakasz0l6 kapcsolé | _2db beépitett

DC oldalon SDP type I beépitett

AC oldalon SPD type I beépitett

Targy:

BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.

497 kW napelemes kiser6m(i

Inverter 3-4 blokkvazlat

Tervezl:

Zoldor Electronic Mérnoki Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a
Retek Zoltan

tervezé EN-Vi/V/EN-HG/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Lapméret: A4

Méretarany:

Datum:
2022.11.17.

Megrendel:

eVersion Kft.

2045 Torokbélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz

Segédtervezs:
Suhajda Krisztian (01-17535)

Osszes lap: 13

Lapszam: 10

Rajzszam: 2022/623

Viltozat: C
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Tnverter

Gyand/Tipus: Huaw

Tnverter darabszam:

T SUN2000-60KTL-MO
1 db

évieges AC tel

W

Kimeneti (AC) aram

Csatlakozas lipusa

[Max.DC teljesitmeény

A
Tazis
W

Max DC feszillség

v

Max dram/DC-string

A

RCD (AVK)

bedpltett

DC oldali szakaszold kapcsolé

bedpltett

DC oldalon SDP

bedpltett

AC oldalon SPD

beépitett
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Tnvert

ter
GyarorTipus: Huawe

Tnverter darabszam:

T SUN2000-17KTL-M2
b

Névieges AC tel;

W

Max kimeneti (AC) ram

A

Csallakozas lipusa

Tazis

Max.DC teljesitmény

Max.DC fesziitség

v

Max &ram/DC-string

A

RCD (AVK)

beépitett

DC oldali szakaszold kapesolé

beépitett

DC oldalon SDP

beépitett

AC oldalon SPD

beépitett

Targy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiser6m(i

Inverter 5-6 blokkvazlat

Tervezl:
Zoldor Electronic Mérnoki Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi it 190/b 1le 2a

Retek Zoltan

tervezd EN-Vi/V/EN-HO/EN-ME 07-1188

KIVITELI

Lapméret: A4

Méretarany:

Datum:
2022.11.17.

Megrendel: eVersion Kft.
2045 Torokbélint, TT ipartelep 0152/12. hrsz

Segédtervezs:
Suhajda Krisztian (01-17535)

Osszes lap: 13

Lapszam: 11

Rajzszam: 2022/623

Viltozat: C
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Napelem (PV)-100db
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Keretfoldelési rendszer
és 2m D20 rudféldel
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Inverter
oaroron—— Reswrsizssorie—]
Tt oo i
iévieges AC tel]. 60000 W
kimeneti (AC) aram 86,7 A
oo v ——
lax.DC teljesitmeény 72000 w
Max.DC fesziltség 1100 v
Max.aram/DC-string 22 A
RCD (AVK) RCMU beépitett
DC oldali szakaszolé kapcsolé | 2db begpitett
DC oldalon SDP type Il beépitett
AC oldalon SPD type Il beépitett
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Gyarto/Tipus: Huawei SUN2000-60KTL-MO
e s poemge
Névieges AC tel] 60000 W
Max kimeneti (AC) aram 86,7 A
Csatlakozas tipusa 3 fazis
Max.DC teljesitmény 72000
Max.DC fesziiltség 7100 v
Max.aram/DC-string 22 A
RCD (AVK) ROMU beeépitett
DC oldali szakaszolé kapesolo | 2db beépitett
DC oldalon SDP type Il beépitett
AC oldalon SPD type Il beépitett

Lapméret: A4

Méretarany:

Osszes lap: 13

Lapszam: 12

Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervezl:
Tapolca 0169/2 hrsz. Zoldor Electronic Mérnoki Kft. KIVITELI
497 kW napelemes kiser6m 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190/b le 2a
Retek Zoltan
Inverter 7-8 blokkvazlat tervezd EN-Vi/V/EN-HG/EN-ME 07-1188 23;;T1 -
Megrendel6: eVersion Kft. Segédtervezé: —
2045 Torokbalint, TT ipartelep 0152/12. hrsz| Suhajda Krisztian (01-17535) Rajzszam: 2022/623

Viltozat: C
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Napelem (PV)-148db
Tlpus: TSM 500 DE18V.08(1) 500Wp.
Max teljesitmény: 500W
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Keretfoldelési rendszer
és 2m D20 ridféldeld
Targy: BEFAG Parkett Kft. Tervez6: Lapméret: A4
Tapolca 0169/2 hrsz. o Zoldor Electronic Mérr]('jlfi Kft; KIVITELI Méretarany:
497 kW napelemes kiser6mi 1223 Budapest, Nagytétényi ut 190/b le 2a
Retek Zoltan "
Inverter 9 blokkvazlat tervezd EN-Vi/V/EN-HG/EN-ME 07-1188 | Détum: Osszes lap: 13
P . . p 2022.11.17. Lapszam: 13
Megrendel: eVersion Kft. Segédtervezs: — Valtozat: C
2045 Torokbalint, TT ipartelep 0152/12. hrsz| Suhajda Krisztian (01-17535) Rajzszam: 2022/623 | Valtozat:
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