
Ez  a  terv  a  fent megnevezett  tervezők  szellemi  alkotása . A  terv és  az  általa  meghatározott
létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás
nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.
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1.03
gépészet

épület körüli járda
feltételezett rétegrend
      6 cm térkő burkolat
      4 cm  közuzalék
     15 cm kavicsfeltöltés
   termett talaj

 közbenső födém
feltételezett rétegrend
  5 cm aljzatbeton
10 cm polisztirol hőszigetelés
21 cm POROTHERM előregyártott
 vasbeton gerendás födém
1,5 cm javított mészvakolat
 glettelés 
 diszperziós festés

padló rétegrend
feltételezett rétegrend
1 cm greslap burkolat
0,5 cm ragasztás
5 cm simított aljzat
 párazáró fólia
4 cm hőszigetelés
1 rtg. talajnedv. elleni szigetelés
  8 cm  vasalt aljzat
15 cm     kavicsfeltöltés
   termett talaj

 közbenső födém - tornác
feltételezett rétegrend
  5 cm aljzatbeton
10 cm polisztirol hőszigetelés
21 cm POROTHERM előregyártott
 vasbeton gerendás födém
1,5 cm javított mészvakolat
   5 cm lécezés
1,5 cm lambéria burkolat

M1.1 M2.1M1.2 M2.2  külső főfal
feltételezett rétegrend
 homlokzati falfestés
1 cm simított vakolat
3 cm alapvakolat
38/51 cm tégla falazat
2,5 cm  alapvakolat simítva
 glettelés
 diszperziós falfestés vagy/
 csempeburkolat ragasztva

 külső főfal - lábazat
feltételezett rétegrend
2 cm ragasztott kőlapburkolat
3 cm alapvakolat
38/51 cm tégla falazat
2,5 cm  alapvakolat simítva
 glettelés
 diszperziós falfestés vagy/
 csempeburkolat ragasztva 

 M4.1  M4.2

a lábazat ragasztott kőlap
b vakolt, festett homlokzat - fehér
c fa ablakok hőszigetelt üvegezéssel-
 aranytölgy színre festve
d fa ajtó - aranytölgy színre festve
e fa ajtó - fehér színű
f fa ablakpárkány- aranytölgy színű
g fa zsalugáter - aranytölgy színre festve 
h hornyolt ívesvágású tetőcserép fedés - vörös
i horganyzott eresz és lefolyócsatorna,
 bádogos szerkezetek szürke színben
j deszka burkolat - barna színre festve
k fém hófogók
l falazott kémény - vörös klinker tégla
m tetőkibúvó ablak
n műholdvevő egység
o meglévő villámvédelem
p kültéri lámpa
q szellőzőrács
r elektromos szekrény
s kerámia szellőző
t légkábelek
u térfigyelő kamera
v kábel elvezetés
z zászlótartó 

a lábazat ragasztott kőlap
b vakolt, festett homlokzat - fehér
c fa ablakok hőszigetelt üvegezéssel-
 aranytölgy színre festve
d fa ajtó - aranytölgy színre festve
e fa ajtó - fehér színű
f fa ablakpárkány- aranytölgy színű
g fa zsalugáter - aranytölgy színre festve 
h hornyolt ívesvágású tetőcserép fedés - vörös
i horganyzott eresz és lefolyócsatorna,
 bádogos szerkezetek szürke színben
j deszka burkolat - barna színre festve
k fém hófogók
l falazott kémény - vörös klinker tégla
m tetőkibúvó ablak
n műholdvevő egység
o meglévő villámvédelem
p kültéri lámpa
q szellőzőrács
r elektromos szekrény
s kerámia szellőző
t légkábelek
u térfigyelő kamera
v kábel elvezetés
z zászlótartó 

 tető
 hornyolt ívesvágású
 tetőcserép fedés
5/3 cm tetőlécezés
5/3 cm ellenlécek
 porhó elleni tetőfólia
10/15 cm szaruzat
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