
Ez  a  terv  a  fent megnevezett  tervezők  szellemi  alkotása . A  terv és  az  általa  meghatározott
létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás
nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.
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Tervezők

A tervrajz adatai

A létesítmény adatai

építészet

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.

Huszárokelőpuszta
Vadászház konyha átalakítása
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Kis Károlyépületgépészet tervező

tartószerkezet tervezőSimon Péter

erősáram Cseke Csaba tervező

gyengeáram Kardos Norbert tervező

tűzvédelem Kristó Gábor tervező

építész munkatársSzabó-Gulyás Karolina

Szabó Benjamin gépész munkatárs
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Hősebesség érzékelő

Optikai füstérzékelő

Álmennyezet felett lévő füstérzékelő
20/20 cm-es nyitható revíziós ajtóval

Álmennyezeti revíziós ajtó 20/20, 40/40

Elszívó rács gépészeti terv szerint 60/60 cm

Elszívó rács gépészeti terv szerint 100 cm
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0.11
társalgó
28,79 m2

0.12
étterem
58,10 m2

0.15
ffi wc
5,13 m2

0.16
női wc
2,89 m2

0.13
előtér

12,38 m2

0.07
kazán

12,64 m2

0.14
előtér
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szárazáru raktár

5,78 m2

0.05
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wc
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közlekedő
4,23 m2

0.10
fehér mosogató

7,02 m2

0.09
zöldségelőkészítő

5,37 m2

0.06
pincérforgó

16,94 m2

tornác
42,94 m2
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L2
függesztett LED lámpatest IP66 - 6600 lm 47 W
(pl. IntraLighting 5700 6600 lm 47W 145x1277 mm)

L1 mennyezeti LED lámpatest IP54 - 2800 lm 24 W
(pl. Kanlux 26445 VARSO Led 24 W-NW-O)

L3 falra szerelhető LED lámpatest  IP65 1800 lm 18W
(pl. Kanlux Miledo 31410 DICHT LED 18W-NW)

LM Meglévő áthelyezett fali kar

falra szerelt menekülési irányfény

L7 Köpenyfal alsó síkjára szerelt led szalag (IP65 ) alu. profilba szerelve

Lámpák és gépészeti szerelvények típusát
lásd szakági terveken !

L4 biztonsági világítási lámpatest, 65 lumen, 60min., 5000K,
IP65 védettségű, ledes

L5

L6 mennyezeti LED lámpatest IP54 - 2280 lm beép. mozgásérzékelővel
(pl. Kanlux 26984 VARSO Led 24 W-NW-O-SE)

földszinti álmennyzeti terv
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