
Ez  a  terv  a  fent megnevezett  tervezők  szellemi  alkotása . A  terv és  az  általa  meghatározott
létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás
nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.
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építészet

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.
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Kis Károlyépületgépészet tervező

tartószerkezet tervezőSimon Péter

erősáram Cseke Csaba tervező

gyengeáram Kardos Norbert tervező

tűzvédelem Kristó Gábor tervező

építész munkatársSzabó-Gulyás Karolina

Szabó Benjamin gépész munkatárs
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Padlóburkolatok:

BAZO csúszásmentes, "tyúklábmintás" greslap, beige színben
Mérete: 19,8x19,8 cm, vastagsága: 8,3 mm
Csúszásmentesség: R12
ugyanebből a lapból 10 cm magas lábazat, hajlított lábazati elemmel:
 0.05 főzőkonyha, 0.06 pincérforgó, 0.09 zöldségelőkészítő
 0.10 fehér mosogató

A padlóburkolatok kiosztását a helyiségek összefólyói
és a váparendszer határozza meg.
A burkolatok kiosztási kezdőpontját az összefolyók jelentik.  

A meglévő burkolattal (ill.öltöző burkolatával) megegyező színű és minőségű
gereslap burkolat
 pl.: Zalakerámia Toscana 30x30 cm diagonálba rakva

Falburkolatok:
ZALAKERÁMIA csempeburkolat, matt fehér színben
Mérete: 40x20 cm, 10 sor magasan (210 cm magasságig)
  
0.05 főzőkonyha, 0.06 pincérforgó helyiségekben a pozitív sarkokra
50/50/2 mm-es koracél sarokvédő profil kerül (L1) .

Felületképzés:
Mennyezet és falfestés mindenhol fehér diszperziós falfestés

bontott térkő visszaépítése

padlóösszefolyók, gépészeti terv szerint

bontott térkő visszaépítése

(legyező minta)

új burkolat:
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