1.1 Epitész miiszaki leiras: T-943d-5/2023

a Bakonyerdd Zrt. — Ugod, Huszarokel6puszta hrsz.:0147/5 — meglévé vadaszhaz konyha
atalakitas épitész kivitelezési tervéhez

1.1.1 Epiilet rendeltetése

Elbzmények - A Huszarokel6pusztai gazdasagi kdézpont egykor az Eszterhazy birtokhoz
tartozott. Napjainkban az ingatlanon a Bakonyerdd Zrt. mikdodtet egy vadaszhazat, egy
konyha és egy raktarépiletet. A 0147/3 hrsz. szomszédos ingatlanon négyévszakos erdei
iskola mikodik. A konyha épllet atalakitasa folyamatban van, talalé konyhat és étkezét fognak
épiteni a vandortabor és erdei iskolasok részére, a vandortabor és a vadaszhaz részére
vizesblokkot alakitanak ki.

Az Uj f6z6konyhat az egész évben lizemeld vadaszhazban alakitjuk ki ugy, hogy a meglévé
épulet falain belll maradunk.

Telepités, adottsagok - Az ingatlan Ugod kdzség kiiltertletén, Huszarokel6pusztan, a kdzut
és a Gerence patak kozotti terlleten talalhatd, nyugati, déli és keleti iranybdl erddvel
korbevéve. A terilet része a Magas-bakonyi Tajvédelmi Koérzetnek. A telek aszfaltozott uttal
csatlakozik a kozuthoz. A bévitésre keruld vadaszhaz a telek déli oldalan talalhato, a
legmesszebb a féuttdl, de az aszfaltos bels6 Ut 6sszekdti az épluletet a féuttal.

Hasznos alapteriiletek:
meglévé allapot nettd szintterulete:

féldszint: 535,11 m?
tet6tér (beépitett): 15,34 m?
tervezett allapot nettd szintterllete :

foldszint: 535,25 m?
tet6tér (beépitett): 15,34 m?

A szabalyozasi terv bvezeti besorolasa a telekre:

- KTT kulénleges turisztikai tertlet.

- Aterlleten elhelyezhet6 a f6 rendeltetésnek megfeleld,
valamint ahhoz kapcsol6do éplulet.

- Akialakihato telek legkisebb mérete 2000 m?.

- Beépités mddja: szabadonallo.

- Megengedett legkisebb épitménymagassag: 3,00 m.

- Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,50 m.

- Megengedett legkisebb zdldfelllet: 50%.

- Legnagyobb utcai épuletszélesség: kialakult, 8,00 m.

- Tetb6hajlassz6g magastetd esetén: 15-45 fok.

- Lapostetf is létesithetd

- Elékert mértéke min. 5,0m

- Oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb
tavolsagnal, sem 5,0m-nél

- A hatsdkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb
tavolsagnal, sem 10,0m-nél.

Meglévé allapot ismertetése — A telken tdbb éplilet talalhatd: a vadaszhaz, a konyhaéplilet,
valamint egy raktarépllet. A vadaszhaz a telek déli végében, a nyugati telekhatarra
merdlegesen helyezkedik el, “L” alakban.

Alapprogram — a vadaszhazban a meglévdé melegit6-talalé konyha helyett egy 100 adagos
féz6konyhat létesitiink, ami kiszolgalja a vadaszhaz vendégeit és rendezvények vendégeit is.
Hosszutavon a déli oldalon majd fogyasztéi-rendezvény terasszal béviil az épllet.



A vandortaborban és az erdei iskolaban tartézkodd gyerekek részére Uugy hozzak a mashol
megf6zott ételt, és a volt raktar helyén kialakitand6 talalé konyhabdl szolgaljak fel az
étkez6ben a gyerekeknek.

Az éplletben ugy kell kialakitani az uj f6z6konyhat a meglévé talalé-reggelizd konyha helyén,
hogy az éplletet nem bdvitjuk, esetleg a tarsalgébdl lehet még tertletet nyerni.

Helykijelblés — A vadaszhaz épllet f8bejarata és gazdasagi bejaratai nem valtoznak, a
tarsalgobal nyitottunk Uj kijaratot egy késébbi bévitéshez, illetve a déli oldali teraszhoz.

Az épulet klils6 hatarolo falai nem valtoznak.

Az épulet tovabbra is megkozelithetd akadalymentesen, a vendégterek is hasznalhatok
csOkkent képességill személyeknek. Az akadalymentes mosdot helyhiany miatt a kdzeli furdé-
talalo konyha épuletben helyeztuk el.

1.1.2 Alapadatok:

Az ingatlannal rendelkezni

jogosult neve, cime: Bakonyerd® Erdészeti és Faipari Zrt.
8500 Papa, Jokai u. 46.
Képviseli: Varga Laszl6 vezérigazgato

Epitész tervez6k neve, cime: Forma Zrt.
8360 Keszthely, Rakoczi u. 3.
Tavaszi Istvan E2-20-0165

Az épitési munka helye: Huszarokel6puszta
8564 Ugod, hrsz.:0147/5

a telek terlete: 36.172 m?
meglévd beépitett terllet nem valtozik: 3,36% azaz 1.216,05 m?
meglévé zoldtertlet nem valtozik

meglévé épuletmagassag nem valtozik

Parkol6 szamitas:

A 253/1997. (XII.20.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint az U épitmények, 06nallo
rendeltetési egységek, terlletek rendeltetésszerii hasznalatahoz el6irt mennyiségi és fajtaju
gépjarm( elhelyezést kell biztositani. Mivel a tervezett atalakitas soran az épillet mérete,
funkcidja nem valtozik, az épulet folyamatosan Uzemel, ezért szerzett jog alapjan a meglévd
kialakult parkol6 allapotot el kell fogadni, azon valtoztatni nem kell!

A meglévé parkolo kapacitas ellenérzése:

Az épllet 10 szobajahoz az aszfalt burkolatu parkold az épulet fébejarata elétt biztositott. Az
éplilet két tarsalgdja a szallé vendégek részére van fenntartva. Ettermi teriilet 58,10 m2, mely
parkolé igénye 58,10 / 5 = 12 db, a terlleten biztositott. A épdllet elétt 12 db + 1 db
akadalymentes parkold talalhatd, az épllethez vezet§ ut mentén kétoldalt parhuzamos
parkolassal 10 db gépkocsi helyezhet6 el, 6sszesen 23 db.

1.1.3 Funkcidk, miikodés:

Funkcionélis elrendezés — Meglévé melegité konyha atalakitdsa, 100 adagos f6z6konyhava..
A konyha atalakitasaval a vadaszhazi vendégszobak mikddése nem fog valtozni.

A dolgozdi bejarat a tornacrdl nyilik, egy elétéren at jutunk a 10 fés koedukalt dlt6zébe, amihez
WC és zuhanyzd is tartozik.

A dolgozdi bejaraton keresztll jon be a konyha teriletére az el6készitett, csomagolt husaru.
A szdarazaru raktarnak és a zoldségel6készitének kdzvetlen kiilsé ajtdja van az udvar felél be



lehet vinni az alapanyagot. A drinkbart, az italh(itéket is az udvar feldl a tarsalgén keresztil
tudjuk feltélteni.

A f6z6konyha egy kdzponti fézéblokkal rendelkezik, kdrben pultokkal, fekete mosogatoval. A
f6zbsziget és mosogatogép felett paraelszivo erny® kerll beépitésre, amit hévisszanyerds
szell6z6gép lat el. A f6z8konyha a pincérforgdhoz kapcsolddik, ahol megmaradtak a jelenlegi
lengbajtdk, az egyiken a kész ételt viszik ki, a masikon a szennyes tanyérokat viszik vissza a
fogyasztdi edény mosogatdba. A pincérforgéban alul ftott tanyértartés, felil héhiddal
kialakitott talalépult kerll elhelyezésre. Ebben a térben lesz elhelyezve a sous-vide gép,
sokkold, vakumozo és készétel fagyaszto is.

A fogyasztéiedény mosogatoban moslékolo pult, fronttoltési mosogatdgeép, leszedé asztal
kapott helyett.

A féz6konyhaban, fogyasztdiedény mosogatoban, zdldség el6készitében kézmosok lettek
elhelyezve.

A meglévé tarsalgdban talalhaté egy bar, ami egyben séntésként is mikodik. A barpultot
eltoljuk és keskenyebbre vessziik, hogy a konyhanak egy kis teret nyerjiunk. A tarsalgéban az
egyik ablak helyén ajtot alakitunk ki, hogy kdzvetlenul ki tudjunk jutni az udvarra, ahol késébb
akar fogyasztéi teraszt is kialakithatunk. Amikor ezt a kijaratot mar pincéreknek is hasznalniuk
kell, akkor a kils6 nyilaszardn kivil, még egy automata toldajtot is be kell épiteni.

A padlasbol jelenleg egy kis terllet van levalasztva, ahol az épullet melegviz termeld
berendezései, tartalyai vannak elhelyezve. Csak ez a kis terlilet van lehészigetelve. A padlasra
az oromfali ajton keresztll Iétraval lehet feljutni. A konyha feletti padlasrészben helyezzik el a
kiltéri szell6z6gépet.

A vadaszhaz 18, az étterem 35 féréhelyes, alacart kiszolgalas nincs, csak a szallé vendégek
és elbre leszervezett vendégek részére van nyitva. A jelenlegi WC blokk kapacitasa 15 f6 n6
és 40 f6 férfi vendég. A nagyobb rendezvény alatt, a 160m-re talalhatd étkezé-firdd épllet
mosddja is hasznalva lesz, melynek a kapacitasa a 4db néi WC-vel 60 8, valamint a 3db férfi
WC-vel és 3db vizeldével ujabb 120 f6, valamint 1db akadalymentes WC, ez b&ségesen
elegendé.

Az épulet 10 szobajahoz az aszfalt burkolatu parkold az épulet fébejarata elétt biztositott. Az
éplilet két tarsalgdja a szallé vendégek részére van fenntartva. Ettermi teriiletek 58,10 m2
mely parkolo igénye 22 db, a terlleten biztositott.

Témegformaléas, anyag hasznalat — A belsé atalakitas a homlokzatot minimalisan érintette,
megjelennek a tetén frisslevegd bevezetés és elhasznalt levegb kivezetd szerelvények,
valamint légcsatornak is megjelennek a homlokzaton. Egyéb atalakitas nem torténik a
homlokzatokon.

1.1.4 Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Organizacié: Az épllet szallé része valdszinlileg az épités alatt is Uzemelni fog, ezért az
epitkezés megkezdése elbtt, az épitési helyet jol el kell hatarolni, a kdzmiveket
ugy kell kivaltani, hogy az épulet egy része Uzemelni tudjon, az épitési helyen
viszont ne mikddjenek a kdzmivek. A kazanhazi futési vezetéknek mikddnie
kell, tehat a meglévd vezetéket meg kell védeni az épitési terlleten, vagy
biztonsagosan ki kell valtani és at kell vezetni az épitési terlleten.

A terlleten belll a vendég és épiték bejarasait is ki kell jel6lni, az anyagtarolast,
ideiglenes WC és irodai konténer helyét is.

Bontas: A meglév6 konyhabutorokat, felesleges polcokat Megrendel6 szereli le és
szdllitja el.

Az atalakitas teruletén lesznek burkolat és aljzat bontasok, a tarsalgo egyik
ablakabol erkélyajtot épitlink, valamint a tarsalgo és a wc blokk kozott készitlink
atjarét a valaszfalban.

A gépészeti és elektromos vezeték és szerelvény bontasok, a fafddémen a
szell6zés légcsatornai lesznek atvezetve.

A bontott anyagot osztalyozva kell tarolni és elszallitani, engedéllyel rendelkezé
hulladéklerakoba.

Alapozas: Az uj valaszfalakat lealapozzuk kisméretl beton savalapokkal.



Aljzat kialakitas: A meglévé aljzatot az Uj szennyviz csatornak nyomvonalaban kell felvagni és

helyreallitani.

Fofalak: Meglévd féfalak 50, 40, 38 cm vtg.-ban épiiltek téglabol. Uj féfal nem épiil.

Fodém: Az atalakitott éplletrész egyik felén latsz6 fagerendas boritott fafddém van, az
éplilet nyugati részében 6,0m-es fesztavu vasbeton fodém talalhaté. Uj fédém
nem készul.

Tetbszerkezet: ,L“ alaku oromfalas nyeregtetd, harom allészékes fedélszékkel, a feldjitas nem
érinti.

Vélaszfalak: 10 cm POROTHERM NF valaszfallal.

Athidalé: Valaszfalakban Porotherm A10-es athidalok készulnek. Féfalban a légcsatorna

atvezetésénél HEA 100 acél gerendak lesznek beépitve.

Hészigetelés: Amennyiben szikséges a padozatban a hészigetelést pétolni kell. Nincs pontos
informacionk a meglévé hészigetelés vastagsagarol, 4cm-t feltételeztink a régi
tervek alapjan.

Vizszigetelés: Ahol a szennyviz vezeték miatt az aljzatbeton és a vizszigetelést fel kell vagni,
ott a bitumenes vastaglemez szigetelést helyre kell allitani.

Uzemiviz elleni szigetelés: A konyhaban azokban a helyiségekben ahol padlédsszefolyo
készll, ott a padlén a labazatra felhajtva 2 rtg. kent szigetelés készil. A
fogyaszt6i edény mosogatdban és a f6z6konyhaban a csempe falburkolat alatt
2,0m magassagig készll a kent szigetelés, hajlatokban bandazsszalaggal,
csbatvezetésnél szigeteld gallérral.

Védbébeton: A hdészigetelés tetején a véddbetont a konyha egész teriletén Ujra készitjik
lejtésben.

Nyilaszarok: Kils6é nyilaszardk: Uj erkélyajtd hossztoldott fenyéfa tokszerkezetli, 3 rtg

hészigetelt Gvegezésliek, aranytolgy szinben vékony lazurral festve, a meglévo
nyilaszarokkal azonosan.
Belsd nyilaszarok: Vendég terekben utélag elhelyezhet6 fa ajtok készilnek a
meglévékkel azonos mindségben. A konyhai Uzemi terlleten fém tokos, vizallo
ajtészarnyak készllnek. A tarsalgd és konyha kozoétt a meglévd ajtd lesz
athelyezve.

Burkolatok: Minden helyiségben csuszasmentes greslap burkolat készul. A
csempeburkolatok 210 cm magassagig készulnek.

Almennyezet: A konyha teriiletén paraallé gipszkarton almennyezet késziil. A pincérforgéban
2,0m-ig lelogd kotényfallal.

Jarda: Az épulet mellett Uj zsirfogd készill, valamint Uj szennyviz kivezetések is
készllnek, ezért a meglévé térkd burkolatot fel kell szedni, majd vissza kell
épiteni.

Fltés: Meglévd pellet tizelésl kazan, radiatoros héleaddkkal, puffertaroldk a tetbtéri

gépészeti helyiségben.

Viz-szennyviz: Vizet a helyi kutrdl kap az épllet, a szennyvizet helyben tisztitjak, a meglévd,
rendszerre csatlakozik az Uj szennyviz vezeték, ami zsirfogdn van atvezetve.
A melegviz ellatast elektromos boyler biztositja, mely a padlason van
elhelyezve.

Szellbzés: A helyiségek donté részének természetes szell6zése van. A f6z8konyhaban uj
elszivas, és kezelt leveg6ji befuvas készill, a szell6z6gép a padlason lesz
elhelyezve.

Erésaram: Lasd szakagi terveken

Villamharité: Az épuleten a kézelmultban ujitotték fel a villamharité rendszert.

Keszthely, 2023. december hé

Tavaszi Istvan
épitész tervezd



