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1. TUZJELZO MUSZAKI LEIRAS

1.1. Elé6zmények, tervezési alapadatok:

A Bakonyerd6 Zrt. a meglévd - foldszintes, 537,39 m? alapteriiletii, 10 szobas (18 férShelyes) —

o

vadaszhazaban talalhato f6zokonyhat at szeretné alakitani.

A konyha bdvitésével a vadaszhazi vendégszobak miikodése nem fog valtozni.
A meglévo épiilet kisebb része fafddémes, a nagyobb része vasbeton fodémmel késziilt.
Az épliletben riaszto rendszerre csatlakoztatott flistérzékeldket telepitettek.

A fiités kdzponti, automata adagolds pelletkazanrol miikodik.

Az épitmény jellege, rendeltetése:

A bdvités soran konyha ¢€s a tet6térben — az 11j, vasbeton fodémmel tervezett épiiletrészre — szell6zo
géphaz tervezett, valamint a meglévd, uj épiiletrészhez csatlakozd helyiségek kismértéki
atalakitasa torténik meg.

Az épiilet rendeltetése nem valtozik, tovabbra is k6zosségi alaprendeltetésii.

Az épiilet kockézati osztalya:
A vadaszhaz kockézati egységének mértékadod kockazati osztilya: AK, azaz alacsony kockazati
osztaly.

A tlizjelzo rendszer 1étesitése a Beruhazé igénye miatt torténik.
Ho- és fiistelvezetés: nem létesiil.

Villamos hélozat: A tlizvédelmi fokapcsold manudlis kezelésti. Az épiiletben a kiliritést segitd
iranyfény- ¢és biztonsdgi vilagitas késziil az 4talakitassal érintett helyiségekben az épitész
tlizvédelmi miiszaki leirds szerint.

Az épliletben kartyas beléptetd rendszer 1étesiil. A beléptetdvel ellatott ajtok beliilrdl kilincesel
nyithatok lesznek.

Szellozés, hités, futés:

A fltés meglévo pellet tiizelésti kazannal torténik, radiatoros hdleadokkal. A konyhdban a
levegdpotlas nyaron hiitétt levegdvel torténik.

A padlastéri szell6z6 géphazba tervezett 1égkezeldt a tlizjelzo tiiz esetén leallitja.

A légkezel6 tlizjelzo altali leallitdsaval zarodik a gaz magnesszelep is.

A konyhai elszivé ernydkbe automata oltoberendezés beépitése tervezett. Az automata oltorendszer
oltaskor atjelzést biztosit a tlizjelzonek és tlizjelzést general. Oltaskor leallitasra keriilnek a légtechnikai
rendszerek és az elszivoernyd alatti villamos berendezések.
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Almennyezetek: a bévitésre és atalakitasra keriil§ épiiletrészek egy részében monolit gipszkarton
almennyezet keriil kialakitasra. Az OTSZ altal meghatarozott magas kockazata helyeken
almennyezet f6lotti fiistérzékeldk keriilnek elhelyezésre méasodkijelzdkkel.
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Védelem fokozata: Teljes kort védelem analog, intelligens tlizjelz6 berendezéssel.

A rendszer élet és vagyonvédelmi funkciot 1at el.

Feliigyelet forméja: Allando feliigyelet nincs, ezért GPRS kommunikatoros &tjelzés keriil
megvalositasra az orszagos PAJZS rendszerbe.

Helyi riasztas: beltéri szirénakkal.
Kiiiritési eldirasok: a tlizvédelmi terv szerint.

1.2. Altalanos eléirasok:

A beépitett tlizjelzd berendezés (TIB) 1étesitési kotelezettségét a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel
modositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ XIV. fejezet, 154. § irja el6. A TIB
felekkel torténd egyeztetések utan — elektronikus forméaban be kell nyujtania az illetékes
Katasztréfavédelmi Igazgatosag Hatosagi Osztilyahoz. Az egyeztetések l1ényeges megallapitasait
célszerl irasban rogziteni.

A szerelés megkezdéséhez célszerli kiviteli tervdokumentaciot késziteni, amely tartalmazza
mindazon tlizjelz0 rendszer terveket, amelyek az épitmény, épiilet tiizjelz6 rendszerének a
megvalositasahoz sziikségesek.

A jovéahagyott tervtél barmilyen vonatkozasban eltérni csak a tlizvédelmi hatdsag, a beruhdzo és a
tervezo egylittes jovahagyasaval szabad.

A szerelés soran a kovetkezd szabvanyokat, rendeleteket kell betartani:
» MSZ EN 54 Tiizjelz6 berendezés,
» MSZ HD 60364 Kisfesziiltségii villamos berendezések,
» 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel médositott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ),
» TvMI 5.3: 2022.06.13. Tizvédelmi Miiszaki Iranyelv.

1.3. Védelmi terv:

A beépitett tlizjelz6 berendezés (TIB) Iétesitése, atalakitdsa, bovitése (ezek tervezése ¢&s
kivitelezése), valamint {izemeltetése sordn biztosithatd — az OTSZ 1. § (2) bekezdésével
0sszhangban — az MSZ EN 54-1 2.2. szakaszanak teljesiilése.
A TJB az el6zdek szerint:
» atiiz korai szakaszaban jelezzen,
» a jelzést megbizhatéan tovabbitsa ¢és késedelem nélkiill egyértelmi figyelemfelhivo
tlizriasztas formajaban jelenitse meg,
» legyen érzéketlen mindazokra a behatasokra, amelyekre nem szabad jeleznie,
» sziikség esetén végezze el a kiiiritést segitd, a tliz terjedését gatld, valamint a tliz oltasat
biztositd berendezések, eszkdozok vezérlését,
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» a lehetd legrovidebb idon beliil és egyértelmilien jelezze a berendezés meghibasodasat,
miikodési zavarat.
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Beruhazo rész€rdl biztositandd feladatok, megbizasok:

Kisfesziiltségli tapellatas biztositasa,

Szerzddés kotés taveliigyeleti kozponttal,

Vezérlo kontaktusok fogadasa,

Felelds kezeld személy megbizésa (lizemeltetd),

Karbantarté megbizasa (karbantartasi szerzddés — iizemeltetd),

Oktatas megszervezése (beruhazé — tizemeltetd),

Dokumentacio biztonsagos tarolasa, iizemeltetési napld folyamatos vezetése (lizemeltetd).

YVVVVVYVYY

1.4. Automatikus tiizjelzo rendszer ismertetése:

A létesitmény tlizjelz0 rendszerét az INIM IMT-PRA-PREVIDIA-C100LG tipust, 240 cimet
tartalmazoé analog, intelligens tlizjelz6 kozponttal terveztem.

A kozpont és a GPRS kommunikator a foldszinti 0.06 pincér forgoban lesz elhelyezve. Az
érzékeldk, jelzésadok és modulok 1 visszatérd tlizjelz6 hurokra csatlakoznak.

A kozpont 2 fliggetlen aramforrasrol keriil megtaplalasra: az erésaramu halézatrol és a minimum
24 ora athidalasi id6t és minimum 30 perc riasztasi terhelést biztosité akkumulatorokrol.

Az alacsony kockazati helyiségek (mosdd, we, zuhanyzo, mélyhiitd kamrak) kivételével az dsszes
helyiségben érzékeldket kell elhelyezni.

Automatikus jelzésadoként Inim ED100 intelligens, analog, fiistérzékeldket, a f6z6konyhaba Inim
ED200 intelligens, analég hoérzékeldket (allithatdo mod és érz. 58/72° érzék, hOmax/sebesség)
terveztem. A szaundba erre a célra kifejlesztett Fenwal 27021 150°C-o0s hdmaximum érzékel6t kell
telepiteni EM312SR bemeneti modullal a rendszerbe illesztve.

A hatédlyos TvMI 5.3: 2022.06.13. Tizvédelmi Miszaki Iranyelv alapjan, ED100 tipusu optikai
fiistérzékeloket kell elhelyezni a magas kockazati almennyezetek f6lott, a nyomvonalrajzon jeldlt
helyeken. Az érzékeldket az almennyezetre szerelendd, Inim ILO010 tipusu masodkijelzokkel kell
ellatni.

A meglévo padlasra HDC-105 tipusu, 105°C-os héérzékeld kabeleket terveztiink. A hdérzékeld
kabeleket gyenge hdvezetd képességli miianyag bilincsekkel kell a szelemeneken vezetni a
nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon.

A hoéérzekeld kabelek illesztése, az elszivoernydbe tervezett oltdrendszer indito jelének fogadasa,
az elszivd ernyd alatti villamos berendezések ledllitasa és a 1égkezeld/gaz méagnesszelep vezérlések
megvalositasa Inim EM312SR be/kimeneti modulokkal (1 feliigyelt be-, 1-1 feliigyelt és relé
kimenet) torténik.

A menekiilési utvonalakon EC0020 kézi jelzésadok kerlilnek felszerelésre. A kézi jelzésaddkat jol
lathaté modon, 1,4 m-es magassagban kell felszerelni.
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A kézi jelzésadokat a hatilyos jogszabalyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel — utén-
vilagitod vagy vilagito biztonsagi jellel — kell megjeldlni. A biztonsagi jeleket minden esetben a kézi
jelzésado folé, 2,0-2,5 m magassagban kell felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathat6 legyen,
ha az 4tmenetileg takarasban van.
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Minden cimzett eszkodz kétoldali izolatorral rendelkezik!

A tervezett ISOO10RES tipusu szirénakat a hallhatosagi kovetelményeknek megfelelden, 2,3 m és 3
m kozotti magassagban kell elhelyezni.

A létesitményben a minimdlis hangerd legalabb 65 dB(A) legyen, vagy legalabb 5 dB(A)-val
nagyobb, mint a teriileten varhat6 barmely 30 sec-nal hosszabb ideig fennall6 zaj.

A héloszobdkban legalabb 75 dB(A) hangnyomast kell biztositani, az alvo ember fejénél mérve.

A sziréndk és a vezérlések riasztds esetén az egész létesitményben egyszerre, késleltetés nélkiil
1épnek miikodésbe.

Az egyes eszk0zOk azonositasara a hatdlyos OTSZ-ben meghatarozott azonositd feliratokat kell
alkalmazni. A jel6lések minimalis magassaga 4 m alatt: 10 mm, 4-6 m kozott: 15 mm.

A tervezett hurokvezetékek tipusa: FB-Y(St)Y 1x2x1,0 mm’ drnyékolt, tiizjelzé kabel. A tervezett
sziréndkat és a visszatérd hurok vezérld modult tartalmazé dgat JB-H(SH)H 1x2x1 mm? tipusii, 30
perces tizallo vezetekkel kell szerelni. A tiizallo vezetékeket 30 cm-enként tiizallo tartoszerkezethez
kell rogziteni, mindsitett tiizallo bilincsekkel.

A rendszer barmely aramkorének egyszeres vezetékhibdja esetén is legaldbb egy szirénanak
miikddoképesnek kell maradnia.

Az érzékeldket a rendszerrajznak megfelelden kell cimkézni. A beépitendd kéabelek paramétereit
ellendrizni kell.

Az érzékeldket a gépészeti és épitészeti levalasztasoktol min. 0,5 m-es tdvolsdgban kell felszerelni!
Mennyezeti befuvas esetén az érzékeldket a beflvonyilastél min. 1 m-re, oldalsé beflivas esetén
min. 1,5 m tdvolsagban kell elhelyezni! A fiistérzékeldket nem szabad a 1égfivas titjaba telepiteni!

A kivitelezés és szallitas soran a munkavédelmi szabalyok betartasa kotelezd!

A kozpont és a GPRS atjelzd egység részére 230 V/10A allando lizemi kisfesziiltségli tapellatast
kell biztositani, onallo aramkorrel.

A rendszer folyamatos kisfesziiltségli ellatasat és az érintésvédelmet a villamos kivitelezOnek
biztositania kell!
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1.5. Vezérlések:

A tlizjelz6 kozpont a tliz észlelésén tl vezérlési feladatot is ellat, melyek a kovetkezok:

Ssz. Kimenet Vezérlés
1. Kozpont, tlizjelzés kimenet | GPRS atjelz6 egység tlizjelzés
2. Ko6zpont, hibajelzés kimenet | GPRS atjelz6 egység hibajelzés
3. NAC 1. kimenet: SZ1/1. - SZ1/7. Szirénak inditasa
4. NAC 2. kimenet: SZ2/1. - SZ2/13. Sziréndk inditasa
5. NAC 3. kimenet: SZ3/1. - SZ3/3. Szirénak inditasa
6. 1/58. kimenet: Légkezeld leallitasa + gaz magnesszelep zarasa
7. 1/60. kimenet: Elszivo erny6 alatti villamos gépek leallitasa

1.6. A tiizjelz6 rendszer f6bb egységei és engedélyszamai:

Ttizjelz6 kozpont:

tipus: PREVIDIA-C100LG
gyartd: INIM ELECTRONICS
eng.szam: 0051-CPR-1498

Optikai fiistérzékeld:

tipus: ED100

gyarto: INIM ELECTRONICS
eng. szama: 0832-CPD-1448

Ho6/hosebesség érzékelo:
tipus: ED200

gyartd: INIM ELECTRONICS
eng. szama: 0832-CPD-1450

Hoérzékeld kabel:

tipus: HDC-105

gyartd: Cavicel

eng. szama: DOP_HDC-68-105

Kézi jelzésado:
tipus: EC0020
gyartd: INIM ELECTRONICS
eng. szdma: 0832-CPR-F0443
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Sziréna:

tipus: ISOO10RES

gyarto: Texecom

eng. szama: 0832-CPR-F1923

Be/kimeneti modul:

tipus: EM312SR

gyarto: INIM ELECTRONICS
eng. szdma: 0832-CPD-1451

Szauna héérzékelo:
tipus: 27021
gyartd: Kidde-Fenwal Inc.

Ttizallo kébel:

tipus: JB-H(St)H

gyarto: SAT-ELIT 2000 Kft.
eng. szama: 1/2014.

Tizallo tartoszerkezet:

tipus: HILTI ttizallo bilincs
gyartd: HILTI

eng. szama: Hilti-DX-DoP-005.

1.7. Jelzohalozat:

A tlizjelzd halozat szerelését a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel médositott, 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel kiadott OTSZ XV. fejezet 161. § (2) és (3) pontjainak, a 162. §-nak és a TvMI 5.3:
2022.06.13. Tlzvédelmi Miszaki Irdnyelvben megfogalmazott feltételeknek megfelelden kell
végezni.

Azonos jelzéaramkorben (hurokban) a jelzévezeték jelzésadotol jelzésadodig haladjon.

A vezetékeket kabeltalcakon, vezetékcsatorndkban vagy véddcsdvekbe htzva, falon kiviil
bilincsekkel vagy klipszekkel rogzitve kell vezetni a megfelel6 mechanikai védelem biztositdsahoz.
A vezetékezés alacsony kockazatu, lehet6leg fiistérzékeldvel védett tertileteken torténjen,

A kébelek hozzaférését a késdbbiekben is biztositani kell.

A fal/fodém attoréseket ugy kell kivitelezni, hogy a szerkezet tlizallésaga ne romoljon. A tlizgatld
tomitések tekintetében a vonatkoz6 miiszaki kovetelményt az MSZ EN 1366-3 nemzeti szabvany,
valamint a vonatkoz6 TvMI tartalmazza.

Minden villamos csatlakozas oldhato, csavaros kivitelli legyen, a vezetékek kotésénél olyan eljarast
kell alkalmazni, amely a vezeté¢kek megbizhatosadgat és tlizallosagdt nem rontja: a vezeték
csatlakoztatas elsddlegesen eszkdzben valdsuljon meg, vagy amennyiben eszkozon kiviili kotés
sziikséges, akkor egy jol hozzaférhetd, azonosithato (,,Tilizjelzd berendezés” feliratll) és méssal
Ossze nem téveszthetd, legalabb IP 34 védettségi fokozati ktddobozban.
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A vezetékrendszerek OTSZ szerinti miikodése biztositott, ha a mechanikai szildrdsaguk
Osszhangban van a felszerelés modjaval.

A vezetékek nyomvonalat tigy kell megvélasztani, hogy elektromagneses zavarok ne 1éphessenek
fol. Ha ez nem biztosithato, akkor a vezetékeket megfeleld arnyékolassal kell ellatni és zart fém
kabeltalcaban kell vezetni.
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A TJB lathatd6 modon szerelt vezetékei, kabelei, védocsovei, csatornai, csatlakozd elosztod
szerelvényeinek szerelése megfeleld, ha legalabb 2 méterenként azonositd jelzéssel, ,.tlizjelz6”
felirattal latjak el azokat, kivéve az egyértelmiien azonosithato vezetékeket, kabeleket.

A vezetékcsatorna az erésaramu haldzattol mért tdvolsagat a szabvany szerint be kell tartani.

A jelzéaramkor szigetelési ellenallasa (egymas kozt és a fold felé) legalabb 2 MOhm legyen és a
jelzOhalozat vezeték-ellendllasa, valamint levezetési ellendlldsa nem haladja meg a TJK 4ltal
megengedett értéket. Ezt a mérést az aljzatok bekotése eldtt kell elvégezni és a mérési
eredményeket jegyzOkonyvben dokumentélni.

A jelzésadok és érzékeldk foglalatait az elvi nyomvonalrajzok szerinti helyre kell rogziteni sziikség
esetén fiistaramlas mérése alapjan. A jelzésadohoz torténd csatlakozasnal a ,,+” és ,,-,, jelet fel kell
tiintetni.

A jelzOkor maximalis hurokellenallasa 100 ohm lehet. A tiizallo kabelek tartdszerkezeteit olyan
¢épiiletszerkezethez kell rogziteni, amely tlizallosagi hatarértéke legalabb megegyezik a tlizallo
kabelrendszerre vonatkozo tlizallosagi hatarértékkel. Biztositani kell, hogy a tlizall6 kébelrendszer
muikodoképességét leesd szerkezeti elemek negativan ne befolyasolhassak. A tiizallo kabeleknek
teljesitménynyilatkozattal kell rendelkezniiik, valamint meg kell felelni a 8/2022. (IV. 14.) BM
rendelettel modositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ XV. fejezet 162. § (2)
pontjaban foglaltaknak.

1.8. A tiizjelz6 rendszer tapforrasai:

A tlizjelz6 rendszer allando lizemi kisfesziiltségii tapellatasat a Beruhdazonak kell biztositania.

A tlizjelz6 kozpont 24 V DC energiaellatasat a kozpont tapegysége biztositja (elsddleges tapforras),
mely lizemszeriien a kisfesziiltségli hdlozatra van kapcsolva. A halozati fesziiltség kimaradasa
esetén a tapellatast a pufferiizemii akkumulator (masodlagos tapforras) automatikusan atveszi és a
kdzpont hibajelzést ad.

Masodlagos tapforrasként 2 db sorba kotott 12 V fesziiltségli akkumulator szolgal. Toltésiiket a
tapegység onmiikods toltdegysége végzi. Erintésvédelmi osztaly: L.

A TIB elsddleges tapforrasat csak erre a célra szolgdldo kismegszakitoval kell ellatni és
,TUZJELZO! LEKAPCSOLNI TILOS!” felirattal. A masodlagos tapforras akkor megfeleld, ha az
elsddleges tapforras kimaradasa vagy hibaja esetén biztositott legalabb 24 6ran keresztiil a rendszer
mitkodése (készenléti lizemi terhelés), és ezt kovetden legaldbb 30 percen keresztiil a riasztasi
terhelés (tlizriasztasi terhelés).

A segédtapegységeket tapfigyeld aramkorrel kell ellatni, melynek kontaktusa hagyomanyos TJK
esetén sorba kothetd a jelzOaramkorrel, intelligens kdzpont esetén monitor modullal illesztett.
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2. UZEMBE HELYEZES, HASZNALATBAVETEL, UZEMELTETES

2.1. Uzembe helyezés:

A TJB tlizembe helyezését és hasznalatbavételét a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel modositott,
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ XIV. fejezet 80. pontjaban megfogalmazott
feltételeknek megfelelden kell végezni.

Az lizembe helyezés csak a telepités befejezése, az ilizembe helyezd mérnoki ellendrzések
megtorténte, az oktatott feliigyelet biztositdsa, valamint az lizembe helyezési dokumentaciéo megléte
esetén kezdheté meg. Az lizembe helyezés soran a jogszabalyban eldirt dokumentaciot a sziikséges
nyilatkozatokkal, megvalosulasi tervvel €s az lizembe helyezési jegyzokonyvvel egyiitt at kell adni.
Az lizemeltetési napld €s az oktatasi jegyzOkonyv, kezelési utasitds, szolgaltatdsi szerzodés az
iizembe helyezés feltétele.

Uzembe helyezés soran az iizembe helyezd mérndknek teljes kortien meg kell gyézédnie arrol,
hogy a telepitést kielégité modon végezték, a felhasznalt eljarasok, anyagok és részegységek
megfelelnek a jogszabalyoknak és a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek, az engedélyezett vagy
elfogadott tervdokumentacioban foglalt kovetelményeknek, tovabba, hogy a megvalosulasi
tervdokumentacid széveges és rajzos elemei, valamint az atadéasra keriild kezelési utasitasok a
telepitett rendszerre alkalmazhatoak.

Szemrevételezéssel és lizemi probak soran meg kell vizsgalni a telepitett rendszer helyes
miikddését. A berendezés lizembe helyezésére csak az lizembe helyez6 mérndk jogosult, aki az
iizembe helyezés tényérdl, annak koriilményeirdl, megallapitasairol tizembe helyez6i nyilatkozatot
allit ki.

Az lizemi probaknak ki kell terjednie:
- a tlhzjelzd koézpont eldirasoknak megfeleld elhelyezésére, kezeldszerveinek magyar nyelvii
kijelzéseire, jeloléseire, minden jelzésének mikodésére és az altala adott informaciok
helytallosagara,
- a jelz6halozat vizsgalatakor minden aramkdrt /hurkot/ miiszeres méréssel ill. lehetdség
szerint szemrevételezéssel ellendrizni kell. A mérési érték a kdzpont miiszaki feltételei altal
meghatarozott értéken beliil legyen,
- az lizemi és a biztonsdgi aramforrds megfeleldségére, tovabba, hogy a biztonsagi
aramforrasra torténd atkapcsolas automatikusan, késleltetés nélkiil megtorténik-e,
- minden érzékeld és kézi jelzésadd mitkddési probajara, elhelyezésének megfeleldségére,
azonosito jeloléseinek meglétére, helyes tartalmara és lathatdsadgara, valamennyi hurok, jelzési
zona esetében a hiba korlatozas gyakorlati megvalosulasara,
- minden hangjelzd és fényjelzd eszkdz elhelyezésének megfeleldségére, miikodési proba
soran vizsgalt helyes miikodésére, a megfeleld hangnyomas és az azonositd jeloléseinek
meglétére, helyes tartalmara és lathatosagara,
- az automatikus tliz- és hibaatjelz6 berendezés tekintetében a fogadd allomassal az
eredményeket utdlag egyeztetve arra, hogy a jelzések megfelelden atjutnak és egyértelmiiek,
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- avezérlések megfeleloségére,
- avezetékek nyomvonaldnak, az alkalmazott kabel tipusoknak, a fal és fodém attorésen valo
kabel atvezetéseknek a megfeleldségére.
A tlizjelzo berendezésnek a probak soran hiba nélkiil kell mitkddnie.
Amennyiben hiba fordul el6 - annak kijavitasa utan - a teljes probat meg kell ismételni.
A rendszer lizemprobajat lehetdség szerint az épiilet normalis miitkddési koriilményei kozott kell
végezni tekintettel az 0sszes vezérlés probajara.

2.2. Hasznalatbavétel:

A hasznélatbavételkor a berendezésnek iizemkész ¢és ellendrzott allapotban kell lennie és
rendelkezésre kell allnia:
~ aberendezés megvalosulasi tervének,
- aberendezés kezelési és karbantartasi utasitasanak,
- ateljesitménynyilatkozatoknak,
- az lzemeltetési naplonak, a kezelok megnevezésével és a berendezés adatainak a
feltiintetésével,
- a kivitelezésért felelds miiszaki vezetd nyilatkozatdnak, hogy a berendezés a terveknek
megfelel és az elvégzett lizemi probak alapjan tizemképes allapotban van.

Az elkésziilt berendezésrdl a kivitelezOnek a hasznalatbavételkor rendelkeznie kell:

megvalosulasi tervvel,

a beépitett eszkdzok teljesitménynyilatkozataval,

hurokellenéllas mérési jegyzokonyvvel,

— szigetelési ellenallds mérési jegyzOkonyvvel,

érintésvédelmi mérési jegyzokonyvvel,

lizembe helyezési jegyzokonyvekkel,

a kezeldszemélyzet oktatasi jegyzokonyvével.

A fenti iratok, dokumentéaciok egy példanyat a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a
tizvédelmi hatosag részére at kell adni.

2.3. Uzemeltetés:

A TIJB lizemeltetését és hasznalatat az 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel modositott, 54/2014. (XII.
5.) BM rendelettel kiadott OTSZ XVIII. fejezetének 103. pontja szerint kell megvalositani.

A tlizjelz6 berendezést dllanddan lizemképes allapotban kell tartani.

A jelzések folyamatos fogadasardl, a miiszaki kovetelményekben meghatarozott idészakonkénti
ellendrzésrol, feliilvizsgalatrol és karbantartasrol gondoskodni kell. A beépitett tlizjelzd berendezés,
tliz ¢és hibajelzés fogadéasara a jelzések értékelésére és tlizoltosag felé torténd tovabbitasara a
berendezés kozpontjanal, vagy a létesitményen beliil elhelyezett kijelzd egységnél személyes
feliigyeletrol kell gondoskodni, a feliigyelet kivaltasara vagy kiegészitésére szolgald tliz-és
hibaatjelz6 berendezést folyamatosan iizemben kell tartani. A folyamatos feliigyeletet ellatok
javasolt szama: 2 f6.

A jelzOberendezés kezelése az ilizemeltetd feladata. A tiizjelzést és az egyéb jelzéseket kovetd
tennivalokrol az lizemeltetd hatarozza meg az illetékes tlizvédelmi hatdsaggal egyetértésben.
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A berendezés — kozte a tliz- és hibaatjelz0 — tervszerl, részleges vagy teljes lizemsziinetét, a
kikapcsolas eldtt legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran beliil el nem harithat6 meghibasodast
haladéktalanul telefonon jelezni kell az els6 foku tlizvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen.

A rendszert csak megfelelden kioktatott, cselekvd képes személyzet kezelheti.

A tlizjelz6 kozpont feliigyeletét ellatdo személy legyen kioktatva a kdzpont kezelésére, az ellendrzési
kotelezettségére, tliz-€s hibajelzés esetén teenddkre. Az oktatast évente el kell végezni.

A személyzetnek az elfogadott utasitdsnak megfelelden kell eljarnia, mind riasztas, mind hibajelzés
esetén. A rendszerrel kapcsolatos valtozasokat a karbantartd felé haladéktalanul jelezni kell. Az
tizemeltetonek gondoskodnia kell a kezeld személyzet rendelkezésre allasardl (oktatas), ennek
ellendrzésérdl, valamint a sziikséges utasitdsok betartatasarol.

A beépitett tlizjelz6 berendezés jogszabalyban, miszaki kovetelményben meghatarozott
Az lizemeltetd koteles a jogszabalyban, hatdsagi eldirasban foglalt ilizemeltetési feltételeket
biztositani.

3. KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT

A TIJB karbantartasat és feliilvizsgalatat a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel mddositott, 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ XX. fejezetének 127. pontjaban eldirtak szerint kell
elvégezni.

A tiizjelzo berendezés milkodésének napi ellendrzése az lizemben tarté altal.

A tiizjelzo berendezés miikddésének havi ellendrzése az lizemben tartd altal.

A tiizjelzo berendezés milkodésének haromhavi ellendrzése az tizemben tart6 altal.

A tizjelzo6 berendezés karbantartasat-feliilvizsgalatdt rendszeresen, legalabb félévenként kell
elvégeztetni a jogszabalyban meghatarozott szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés mitkkodését
ismerd, megfeleld helyismerettel rendelkezd karbantartoval.

A TJB iizemeltetésérdl és karbantartasarol naplot kell vezetni, mely tartalmazza:
— a berendezés fobb adatait,
— akezel6k nevét,
— az lzemeltetdi ellendrzések idépontjat s megallapitasait,
— a karbantartasi specifikaciot,
— az észlelt és kijavitott hibéakat,
— aTJB miikddésbe 1épését és okat,
— ameghibasodas id6pontjat (6ra, perc),
— aki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc),
— az ellendrzést, karbantartast végzd szervezet, személy nevét, aldirasat, elérhetdségét.

A naplot az utolsé bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell Orizni. A napld vezetését csak a
TJB miikddésére kioktatott személyek végezhetik.

A TIB kezelési utasitasat €s az ilizemeltetési naplot meg kell 6rizni és a hatdsag részére
ellendrzéskor be kell mutatni.
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Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani:
- tlzeset utan,
- téves riasztas esetén,
- arendszer meghibasodasa esetén,
- arendszer valtoztatasa esetén,
- hosszu lizemsziinet utan vagy 0j karbantartoval kotott szerzodés utan.

A rendszer fent leirtak szerinti karbantartasanak-feliilvizsgalatanak elvégzésére karbantartasi
szerzOdést kell kotni. A karbantartasi szerzOdésnek tartalmaznia kell a karbantartas targyat képezo
rendszer fOobb adatait, a feliigyeleti atjelzéssel kapcsolatos adatokat, a technoldgiai leirast és a
karbantartasban, hibaelharitasban érdekelt felek adatait, elérhetdségiik modjat, feltételeit (beleértve
a rendkiviili események kezelésének modjat), a hibaelharitassal, rendelkezésre allassal kapcsolatos
kovetelményeket, a karbantartd és az lizemeltetd kotelezettségeit, egyéb feltételeket, hataridoket és
errOl tajékoztatni kell a tavfeliigyeleti kozpontot.

4. MUNKA-, TUZVEDELMI- ES KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

A tervezett rendszerek berendezéseinek telepitése, szerelése Osszetett munkafolyamatok
sorozatabol all, melyeknél minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé 6vorendszabalyokat,
szabvanyokat, torvényeket, rendeleteket:

- 1993. évi XCIII sz. térvény a munkavédelemrol

- az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

-2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

- 1996. évi LIII. sz. torvény a természetvédelemrdl

- 1995. évi LIIL. sz. térvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol

- 102/1996. (VII.12.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrol

- 3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiiM egyilittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl

- 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EUM egységes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

- 44/2000. (XII.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

- MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések

- 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol

- 8/2022. (IV. 14.) BM rendelettel moédositott, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott

Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ),

- TvMI 5.3: 2022.06.13. Tlzvédelmi Miiszaki Iranyelv

- MSZ 1585 Villamos berendezésen végzett munkak.
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A munkak soran keletkez0 artalmakkal szemben megfeleld egészségiligyi, miiszaki, illetve
szervezeési intézkedéseket kell tenni a dolgozok egészségvédelme érdekében.

A védekezés terjedjen ki a: - balesetvédelemre,
- tlizvédelemre,
- kornyezetvédelemre.

Balesetvédelem:

Fokozott hatoképességii veszélyforrasnak mindsiild tevékenységek a szerelés idoszakaban:
- anyagmozgatassal 0sszefliggd munkak,
- er0sdramu szerelések.

Ezeknél a munkaknal a védekezést elsdsorban miszaki intézkedésekkel kell biztositani,
amennyiben ez nem kielégitd, akkor a személyi feltételek fokozott biztositasat kell elrendelni.

Altaldnos kovetelmény: szerelési munkat csak megfelelé képzettséggel, gyakorlattal rendelkezd
dolgozd végezhet. A munkairdnyitobnak a munkat végzoket munkavédelmi oktatdsban kell
részesiteni €és egyéni véddeszkozokkel kell ellatni.

A munkavezetd koteles a biztonsdgos munkavégzés feltételeit megteremteni, illetve ezeket
ellendrizni. Csak az MSZ HD 60364-nek megfeleld érintésvédelemmel ellatott késziiléket lehet
iizembe helyezni. Kiilonos figyelmet kell forditani a magasban végzett munkak soran eléforduld
balesetveszélyre.

Ugyelni kell a munkateriilet balesetvédelmi szempontbél torténd biztonsagos kialakitasara, sziikség
esetén az ott tartozkodok szdmara veszélyt jelzd tablakkal kell felhivni a figyelmet a
balesetveszélyre. Pl. dramiités veszélye, a magasbol lezuhand targyak veszélye, munkahely
megnevezeése, emeldgép, munkagép teherbirasa, stb.

Erintésvédelem vizsgalata:

A kivitelezés befejezése utan az MSZ HD 60364-6:2007 szerinti ellendrzéseket kell elvégezni,
amely az alabbi fontosabb tevékenységekre terjed ki:

- szereldi ellendrzés,

- szabvanyossagi feliilvizsgalat.
A szabvanyossagi feliilvizsgalat keretében foldelt rendszerekben foldelésmérésekkel, vagy TN-S
rendszerekben hurokellendllds mérésével €s a mérési eredmények alapjan végzett szamitasokkal
kell ellendrizni a hatasos érintésvédelmet.

Erintésvédelmi torpefesziiltség alkalmazasa esetén a kovetkezd méréseket kell elvégezni:
- az egyes vezetdk €s a fold kozott, illetve a kiilonbozd vezeték kozotti fesziiltség
mérése (ez nem lehet nagyobb, mint a torpefesziiltség hatarértéke),
- transzformdtorok primer és szekunder oldala k6zotti szigetelés vizsgéalata (min. 1000

Huszarokel6puszta, Vadaszhaz konyha atalakitasa — automatikus tlizjelz6 rendszer kiviteli terv Tervszam: T-943a, K 23/19.
8564 Ugod, hrsz: 0147/5 Datum: 2023. december


mailto:info@smartsafe.hu

N 15
o/"Q Smart Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.

& Safe Telefon: 92-707-555, e-mail: info@smartsafe.hu
Be Smart Be Safe

V fesziiltségen!).

A mérések ¢és szamitdsok eredményeit, azok értékeléseit, illetve a rendszer mindsitését
jegyzdkonyvben kell rogziteni.

Szabvanyossagi feliilvizsgalat:

A 2/2010. (I.14.) KHEM ¢s a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet eldirdsai szerint a villamos
berendezések lizembe helyezésekor (tovabba atalakitasakor, illetve legalabb 3 évente) el kell
végezni a villamos berendezések érintésvédelmi, villimvédelmi ¢és daltalanos tlizvédelmi
szabvanyossagi fellilvizsgalatat.

A szabvanyossagi feliilvizsgalat a kivitelezési szabvanyoknak és eléirasoknak (MSZ HD 60364,
MSZ EN 62305, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ EN 60079-0/2010, MSZ EN 60079-25/2011, MSZ
451, MSZ 4852, MSZ 13207, MSZ 14550, OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) megfelel6
mindsitésre szolgal.

Tiizvédelem

A létesitményeken beliil a helyiség besorolasat az érvényben 1év0 jogszabaly hatarozza meg.

A kivitelezési munkak soran kiilonosen veszélyezettek azon helyiségek, ahol nagy mennyiségii
¢ghetd anyagot tarolnak.

Szallitas kozben, a raktarozas, a munkavégzés helyén az eldirdsok szerinti tartalmu és mennyiségii
tlizoltd késziiléknek kell a rendelkezésre allni. Tlzveszélyes munka végzése csak a munkahely
feliigyeletével megbizott, a helyi veszélyeket, eléirdsokat ismerd személy engedélyével és az eldirt
feliigyelet mellett sziikséges. A tlizveszélyes tevékenységet végzd dolgozoknak ismerniiik kell a tliz
esetén kdvetendo eljarast, az értesitendok nevét.

Kornyezetvédelem

A berendezések szerelése soran kiemelten kell tigyelni a levego tisztasagaval, az é16vizekkel, a talaj
szennyezddéssel kapcsolatos kornyezet karositd, vagy szennyezd hatasokra. A hulladékgytjtés
soran be kell tartani a szelektiv gyijtésre, szallitasra, artalmatlanitasra és hasznositasra vonatkozo
jogszabalyokat. A megfeleld elhelyezést bizonylatolni kell (pl. szadmla).
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5. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd beépitett tiizjelzd
berendezés létesités tervezése soran a vonatkozd jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatdsagi
eléirasban foglaltakat betartottam, ezektdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): HuszarokelOpuszta, Vadaszhdz konyha atalakitasa 8564
Ugod, hrsz: 0147/5 — automatikus tiizjelz6 rendszer

A beépitett tlizjelz0 berendezés adatai: PREVIDIA-C100LG 1 hurkos analog, intelligens tlizjelz6
kozpont analog, intelligens érzékeldkkel és modulokkal, hoérzékeld kabelekkel és szirénakkal.

A tervez0 neve, cime: Kardos Norbert
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15.
Telefon: 06-20-540-2119.
A tervez6i képesitésrol és jogosultsagrol szo16 irat szama: TC-4/10/2019.
V, TUJ-T 20-0366.

Zalaegerszeg, 2023. december

Kardos Norbert

tervezo

TC-4/10/2019.
MMK ny. sz.: V, TUJ-T 20-0366.
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MELLEKLETEK
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