nnwv LEGRAND Valena tipust, fehér szinl, kettds valtokapcsold oldalfalba
sullyesztve, 1P44 kivitelben (+1,3m)
%ﬁ LEGRAND Valena tipusd, fehér_szinu, kétsarkl kapcsold oldalfalba
sullyesztve, 1P44 r,<2m:umjm+fu3v

—-£ In=16A 3P+N+PE haromfazist foldelt csatlakozd aljzat

5 oldalfalra szerelve, a jelzett magassagban

=< LEGRAND Valena tipusl, fehér szinu, egyfdazisG fdldelt csatlakozd
aljzat, oldalfalba siillyesztve (+0,4m)

—ip LEGRAND Valena tipusl, fehér szinu, egyfdzisG fdldelt csatlakozd
aljzat, oldalfalba siillyesztve, IP44 kivitelben (+0,4m)

H LEGRAND Valena ivcmov fehér szinl, egyfdazisG foldelt csatlakozd

—{ip aljzat, oldalfalba sullyesztve, httott munkaasztal részére,
IP44 kivitelben (+0,1m)

@ LEGRAND Forix tipusa, fehér szinl, egyfazish, foldelt csatlakozo—
aljzat, IP44 kivitelben, oldalfalra elhelyezve, jelzett magassagban

2 LEGRAND Valena tipusl, fehér szinu, egyfdzisG foldelt csatlakozd
aljzat, a jelolt darabszamban

h LEGRAND Valena tipush, fehér szinu, egyfdzisi foldelt csatlakozd

aljzat, hutdszekrény részere

HaromfazisG In=16A kapcsold oldalfalra szerelve,
a jelzett magassagban

W 25A

HaromfazisG In=25A kapcsold oldalfalra szerelve,

W 32A

HaromfazisG In=32A kapcsold oldalfalra szerelve,
a jelzett magassagban

h 40A

HaromfazisG In=40A kapcsold oldalfalra szerelve,
a jelzett magassagban

Elektromos kidllas konyhatechnolégiai terv alapjan
(szerelési magassaggal jeldlve)

O\_mUI

EPH csatlakozasi pont

BT}

Fellletre szerelt, ledes, 4000K, 2280 lumen, IP54 védettséqgl
l[@mpatest

| e—

Fellletre szerelt, ledes, 6600 lumen, 4000K, IP66 védettségl
l[@mpatest

L3 =

Oldalfalra szerelt, ledes, 4000K, 1800 lumen, IP65 védettségu
l[ampatest

L3

Biztonsagi vilagitasi lampatest, 65 lumen, 60 min., 5000K,
IP65 védettségl, ledes, felliletre szerelt

Fellletre szerelt ledes menekilési Gtiranyt jelzé lampatest,
130 lumen, 5000K, IP65 védettséqu

Fellletre szerelt, ledes, 4000K, 2280 lumen, IP54 védettségl
laGmpatest, beépTtett mozgdsérzékeldvel

(GD] LED tapegység (230/12DC, 100W, IP67) almennyezet folé szerelve

LED

LED fedéllel (9,6W/m, 3000K, IP68 védett, 12V)

Gipszkartonra szerelt ledszalagos vilagitas, alu profillal, IP65 opal

felett, mennyezetre szerelve (erésaram részére)

KOPOS KZI' 200x60x0,75mm horganyzott kabeltdlca @lmennyezet

felett, mennyezetre szerelve (erdsaram részére)

KOPOS KZI 100x60x0,75mm horganyzott kabeltdlca dlmennyezet

E Tuzjelzd kodzpont

Riasztd kozpont

E Rack kozpont

Vezeték nyomvonala aljzatban, védécsében

= Légkezeld mukodtetd, vezeérlés

E:m Meglévé falikar, athelyezve
= Villamos elosztdoberendezés tervijellel jeldlve
= GyengedramO kozpont tervijellel jellve
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