Huszarokel6puszta - Vadaszhaz éplilet 4talakitasa 1/20.0ldal
Osszesit6

msz.:T-943d-5/2023

G-02
Foosszesito

Vadaszhaz épllet atalakitasa
Ugod, Huszarokel6puszta hrsz.:0147/5

Eplletgépészeti munkak
Tervezdi kbltségbecslés

Anyag: Dij:
1, Vizellatas, csatornazas szerelés
2, Fltés szerelés
3, Szell6zés szerelés
4, PB palackos gazellatas szerelés

Osszesen:
AFA vetitési alap:

AFA 27,00 %

Minddsszesen:

Keszthely, 2023.12.12.
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harommedencés mosogatd leszerelése.

1./
1,00 db

kézmoso leszerelése.

2./
1,00 db

mosogatd athelyezése

3./
1,00 db

Zsirlevalasztd beépitett iszapfogoval, éplilet mellé, foldarokba szerelve,

4./ DELFIN ST-O 1,5/20
1,00 db

Munkaarok foldkiemelése kozm( nélkiili teriileten. Gépi erbvel,
kiegészitd kézi munkaval, barmely konzisztenciajd I-IV. osztalyu
talajban, A kitermelt fold depdniaba vagy jarmlire rakasaval
ducolas nélkl

5./ 3,0 m2 szelvényig
50,00 m3

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkaarokba, toméritéssel
réteges elteritéssel, I-1V osztalyu talajban

gépi er6vel, az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil,

épitményt (éplletalap, miitargy, vezeték) kérnyezo

6./ 50 cm-en tuli szelvényrészben
45,00 m3

Homokagyazatképzés csatornafektetés koré

7./
5,00 m3

Csatlakozas meglévl vizvezetéki rendszerre

8./
5,00 db

Csatlakozas meglévl szennyvizcsatornara
épuleten kivl

9./
1,00 db

Tisztitd idom beépitése
10./ NA 100
7,00 db
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11./ NA 125
1,00 db

Tokos lefolydvezeték miianyagbal,

gumigy(iris kotésekkel, szakaszos tomorségi probaval,
éplleten kiviil foldarokba szerelve, de foldmunka nélkil,
csGidomok araval.

Anyaga: PVC-KG,

PIPELIFE tipusu

12./ atm. 110 x 3,00 mm
90,00 m

13./ atm. 125 x 3,00 mm
38,00 m

Vastagfalu lefolyd és szennyvizelvezet6 csé mlianyagbdl,
padld/ falhoronyban szerelve

szakaszos témorségi probaval, csékotések,

csGidomok araval.

CsOvezeték anyaga: polietilén

GEBERIT-PE tipus

feltdltésben/aljzatban szerelve

14 ./ atm. 40 x 3,0 mm
3,00 m

15./ atm. 50 x 3,0 mm
23,00 m

16 ./ atm. 75x 3,0 mm
11,00 m

17 ./ atm. 110 x 4,3 mm
8,00 m

Aluminiumbetétes,oxigéndiffiziomentes miianyag csévezeték,
hideg-, melegviz nyomovezetéki, valamint kdzpontif(itési célokra,

a csOvégek préskotéses kapcsolasaval, szakaszos nyomasprébaval,
szabadon szerelve, csGidomokkal és tartdbilincsekkel.

Anyaga: polietilén,

UPONOR UniPipe tipusu

tekercsben szalliva, PPSU idomokkal eldre szigetelt kivitelben 6 mm
falvastagsagu cséhéjjal S6

18 ./ atm. 16 x 2,00 mm
35,00 m

19./ atm. 20 x 2,25 mm
44,00 m
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20 ./ atm. 25 x 2,50 mm
22,00 m

Epliletgépészeti csdvezeték hiszigetelése csohéjjal, csdvégek és
egyéb illesztési helyek ragasztasaval és ontapadd szalaggal vald
lezarasaval,

ARMACELL tipusq,
anyaga: szintetikus gumi
AF-1 jell,
21./ 42 mm atm. cs6re/9 mm vtg.
3,00 m
22./ 54 mm atm. cs6re/9 mm vtg.
5,00 m

Kondenzviz gydijt6 szifon DN40 kimenettel, 5/4", ill. d 12 - 18 mm filiggdleges,
vagy vizszintes bemenettel, 60 mm vizblizzarral és kiegészité mechanikus
blzzarral, tisztitd kazettaval. Klimagépek és kazanok kondenzvizének
elvezetésére alkalmas.

23./ HL136N
3,00 db

-ACO AG142 egyrészes DN75 vizszintes kivezetésii padlotsszefolyd
csempeperemmel, blizzarral (414746),

- 168x168 halods raccsal (408090),

-szennyfogd kosarral (416902)

24 ./ Padlddsszefolyd a meglévo helyiségekbe
5,00 kit.

-ACO AG142 egyrészes DN100 vizszintes kivezetés( padldosszefolyd
csempeperemmel, blizzarral (414747),

- 168x168 higiénikus létra raccsal (416912),

-szennyfogd kosarral (416902)

25./ Rm. acél padldosszefolyd
2,00 kit.

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,
kétoldalon bels6 menettel

26 ./ 1/2"
1,00 db

27 ./ 3/4"
2,00 db
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Beszabalyozdszelep belsé menettel ivovizes rendszerek hidraulikai
beszabalyozasahoz
felszerelve

28 ./ Herz Stromax-RW DN15
1,00 db

Termosztatikus fojtdszelep HMV cirkulacidhoz,
szivattyUs (izemre, aranyos segédenergia

nélkili szabalyozo.

Sargaréz ferdedilék( kivitel, a szelephaz és a vizzel
érintkezo részek specialis cinkkivalas-mentes
rézontvénybol késziiltek.

kétoldalon belsé menettel

felszerelve

29./ Herz 4011 DN15
1,00 db

Rozsdamentes falikut felszerelve

2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal
1/2" Mofém témldvéges légbeszivos kifolydszeleppel
leeresztGszeleppe, blzzarral

Franke WB440C tipusu

30./
1,00 kit

Rm. acél kétmedencés+kézmosd mosogato felszerelése (mosogatd
konyhatechnoldgiai kiirdsban)

2 db Uponor Smart-Aqua 20-1/2" falikoronggal

2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal

(tovabbi szerelési anyagok konyhatecnoldgiai kiirasban)

31./
1,00 kit

Rm. acél mosogato felszerelése (mosogatd konyhatechnoldgiai kiirasban)
meglévé mosogatd helyére szerelve

32./
1,00 kit

Rm. acél kézmoso felszerelése (kézmoso a konyhatechnoldgiai kiirasban)
2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal

2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel

(tovabbi szerelési anyagok konyhatecnoldgiai kiirasban)

33./
1,00 kit

Késziilt a KONTROLL Kft. Kéltségvetés Készité Rendszerével * KényvCalc 14.0 Professzional (1.840) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu



FORMA zRt.
Keszthely, Rakéczi u. 3. 1, Vizellatas, csatornazas szerelés
06-83/515-587 Huszarokel6puszta - Vadaszhaz épilet atalakitasa 6/20.oldal

Rm. acél kombinalt kézmoso-kionto keverdcsapteleppel felszerelése (kézmoso-
kionto a

konyhatechnoldgiai kiirasban)

2 db Uponor Smart-Aqua 16-1/2" falikoronggal

2 db 1/2"-3/8" SCHELL Comfort sarokszeleppel

(tovabbi szerelési anyagok konyhatecnoldgiai kiirasban)

34./
1,00 kit.

hidegvizes kidllas készitése dagasztdgép szamara konyhatechnoldgiai terv
szerint
1 db 1/2" golydscsappal,

35./
1,00 Kit.

hidegvizes kiallas készitése magaskifolyasu vizoszlop szamara
konyhatechnoldgiai terv szerint

vizoszlop felszerelése

1/2"-1/2" SCHELL Comfort sarokszeleppel

(tovabbi szerelési anyagok konyhatecnoldgiai kiirasban)

1,00 kit.

hidegvizes kidllas készitése kombi siit6-parol6 szamara
konyhatechnoldgiai terv szerint
1 db 1/2" golydscsappal,

37 ./
0,85 kit.

hideg-melegvizes kidllas készitése mosogatogép szamara
konyhatechnoldgiai terv szerint
1 db 3/4" golydscsappal

1,00 kit.

Viz,- csatornaszerelési munkak probai,
vizvezetéki lefolydrendszer tomorségi probaja

39./
1,00 db

vizvezetéki nyomdrendszer nyomasprobaja

1,00 db

Viz,- csatornaszerelési munkak atadas-atvételi
eljdrasaval kapcsolatos koltségek

atadasi dokumentacid készités

megvalosulasi terv készitése

41 ./
1,00 db

Késziilt a KONTROLL Kft. Kéltségvetés Készité Rendszerével * KényvCalc 14.0 Professzional (1.840) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu



FORMA zRt.
Keszthely, Rakéczi u. 3. 1, Vizellatas, csatornazas szerelés
06-83/515-587 Huszarokel6puszta - Vadaszhaz épilet atalakitasa 7/20.0ldal

atadasi eljaras lefolytatasa

42 ./
1,00 db
ANTSZ vizmintavétel
43 ./
1,00 db
Osszesen:
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F(itési rendszer lelritése
a munkalatok megkezdése el6tt, majd a munkak befejezése utan
a rendszer vizzel vald feltoltése és légtelenitése,

1./ 1 szintes éplilet
1,00 db

Fltotest leszerelése,
flitési vezeték ledugozasa
acéllemez tagos radiator
2 soros

2./ 2000 mm hosszUsagig
1,00db

Meglévd acéllemez lapradiator leszerelése, majd athelyezése

3./
1,00 kit
Meglévo flitési vezetékpar feltardsa és rakotés meglévo rendszerre
4./
1,00 kit
Rakotés meglévo flitési rendszerre
5./
2,00 db
Vékonyfall installacios vorosrézcso,
hideg-, melegviz nyomovezetéki, kozpontifiitési célokra,
kapillaris forrasztasos kotésekkel, szakaszos nyomasprdobaval,
szabadon szerelve,
csGidomokkal és csobilincsekkel egyiitt,
SUPERSAN jel(i
félkemény kivitelben (F25)
6./ atm. 15 x 1,0 mm
8,00 m
Epliletgépészeti csGvezeték hdszigetelése, eléhasitott vagy felhasithatd
cs6héjjal, csGvégek és egyéb illesztési helyek ragasztasaval
és/vagy 6ntapadd PVC szalaggal torténo lezarasaval,
TUBOLIT-DG jel(,
anyaga: polietilén
13 mm vastag
7./ 15 mm atm. csévezetékre

8,00 m
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Aluminiumbetétes,oxigéndiffuziomentes miianyag csGvezeték,
kozpontiflitési célokra,

a csOvégek préskotéses kapcsolasaval, szakaszos nyomasprobaval,

aljzatba szerelve, cs6idomokkal és tartdbilincsekkel.

Anyaga: polipropilén,

UPONOR UNIPIPE tipusu

tekercsben szalliva, PPSU idomokkal, elGszigetelt kivitelben 6 mm vastagsagu
szigeteléssel

8./ atm. 16 x 2,00 mm S6
53,00 m

Kiviilr6l horganyzott 6tvozetlen acélcs6é

préskotéses oldhatatlan kotésekkel, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon szerelve, csGidomokkal és tartdszerkezettel,

Geberit Mapress C

9./ atm. 22,0 x 1,5 mm
2,00 mm

10 ./ atm. 35,0 x 1,5 mm
6,00 m

Acéllemez beépitett szelepes lapradiator,
a szerelési helyre széthordva,
kézi légtelenitével, dugdkkal Gsszedllitva,
konzolos tartokkal
felszerelve és bekotve, festés
miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL & NOOT Vonova 22 KV tipusq,
kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben
600 mm épitési magassaggal

11./ 800 mm hosszusaggal

1,00db

VOGEL & NOOT Vonova 22 KV tipusu,
kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben
900 mm épitési magassaggal

12./ 1400 mm hosszUsaggal
1,00 db

13./ Danfoss RLV-KS DN 15 fal fel6li csatlakozassal
2,00 db

Beépitett érzékelGs termosztatikus radiator szelepfej
Fagyvédelemmel, beallitott hdmérséklet korlatozassal vagy zarolassal
felszerelve

14 ./ Danfoss RA 2000
2,00 db
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Golyoscsap, sargarézbdl,
felszerelve,
aluminium karral, bels6 menettel

15./ 1"
5,00 db

Strangszabalyozoszelep,

mindkét végén belsé menettel,

felszerelve,

TOUR & ANDERSSON "STAD" tipusu, - PN 20

16 ./ DN32
1,00 db

Haromjaratu szabalyozd szelep
Motoros szelepmozgatdval
felszerelve

17./ DN15 kvs=1,0
1,00 db

Légtelenitd szelep sargarézbdl,
felszerelve,
Flexvent tipusu

18./ 1/2" 27740 sz.
4,00 db

Véddbszerelvényes ipari héméro,
eloxalt fémtokkal, felszerelve.
-20-60°C mérési hatarok kozott,
19 ./
2,00 db

kérszamlapos manométer
1/4"-o0s also csatlakozassal, felszerelve,
0- 6 bar mérési hatarok kozott

20./ DN 63
1,00 db

Gumimembranos zart tagulasi tartaly,
gyari tatozékokkal, felszerelve.
Reflex C8 tipusu

21./ 8 literes
1,00 db

Biztonsagi szelep sargarézbdl,
felszerelve, 3 bar lefivatasi nyomassal

22./ 1/2"-1/2” 3,0 bar
1,00 db
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Nagynyomasu centrifugalszivattyl

Nagyhatasfokl, normal szivasu, vizszintes kivitelli nagynyomasu
centrifugalszivattyd, az IEC 60034-

30-2 szerinti IE5 energiahatékonysagi osztalyu, elektronikusan szabalyzott EC
motorral felszerelve.

23./ Wilo Medana CH3-LE.204-2/V/3/10T 4250133
1,00 db

atm. 9,52/15,9 klimatechnikai lagy rézcsd par
szabadon szerelve
csémegfogasokkal

24./
26,00 m

klimatechnikai rézcs6 szigetelése Armaflex AF tipusu zartcellas szintetikus
kaucsuk anyagu cs6héjjal

cs6végek és egyéb illesztési helyek ragasztasaval

8 mm kiils6 atmérajl csére, 10 mm vastag

25./ AF-4-010
26,00 m

18 mm kiils6 atmérdjl csére, 13 mm vastag

26 ./ AF-4-018
26,00 m

Légkezel berendezés direkt elparologtatds VRF rendszerének kalorikus
szerelése

27 ./
1,00 kit

Légkezel6 hbvisszanyers kor fagyalld oldattal torténd feltoltése
etilén-glikol fagyalldval (30 tf%-os)

28./
4,001

Flitésszerelési munkak probai,
probafiités, rendszer beszabalyozasa

29 ./
1,00 db

Flitésszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos koltségek,
megvaldsulasi terv készitése
atadasi dokumentacid készités
30./
1,00 db
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atadasi eljaras lefolytatasa

31./
1,00 db
kezelési utasitas készitése
32./
1,00 db
kezelésre vonatkozo kioktatas
33./
1,00 db
Osszesen:
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Négyszig keresztmetszetli, horganyzott acélbdl késziilt légcsatorna haldzat
MEZ kerettel

Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvany szerint
Nyomasosztaly DIN 24190:1998-12 szerint

Standard gyartasi hossz 1500 mm, 1000 mm, 500 mm.

Maximalis gyartasi hossz 1500 mm!

A légcsatorna haldzat az MSZ EN 1507 szerinti "B" 1égtdmorségi osztalyu!
Kod megadasa Lindab vaklap szerint!

Flggesztés Lindab fliggesztési segédlete alapjan!

tartdszerkezettel, segédanyagokkal kompletten

1./ szogletes egyenes csOvezeték
54,00 m2

2./ szOgletes idom
50,00 m2

Kor keresztmetszet(i spiralkorcolt merev lemezcso,
horganyzott acélszalagbdl,

tartoszerkezetre szerelve,

LINDAB gyartmanyu, Safe SR tipusu

merevités nélkdl

3./ NA 100 Iv. 0,50 mm
6,00 m

4./ NA 125 Iv. 0,50 mm
3,00 m

5./ NA 160 Iv. 0,50 mm
3,00 m

6./ NA 200 Iv. 0,50 mm
6,00 m

Kor keresztmetszet(i hajlékony lemezcso,
0,2 mm vtg. aluminiumlemezbdl,

kulon tételben kiirt tartdszerkezetre szerelve,
LINDAB gyartmanyu, Safe SRF-1C tipusu

7./ NA 125
1,00 m

8./ NA 160
1,00 m

9./ NA 200
1,00 m
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Cs6kapcsold idom,

horganyzott acéllemezbdl, U profill EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerdsito lemezcsavarokkal,

kulon tételben kiirt tartdszerkezetre szerelve,

LINDAB gyartmanyu, Safe NPU tipusu

10./ NA 125
2,00 db

11./ NA 160
1,00 db

12./ NA 200
1,00 db

Koényokidom,

horganyzott acéllemezbdl, U profili EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerdsité lemezcsavarokkal,

tartoszerkezetre szerelve,

LINDAB gyartmanyu, 90°-os

Safe BU tipusU, préselt

13./ NA 100
3,00 db
14 ./ NA 200
1,00 db

Elagazdidom,

horganyzott acéllemezbdl, U profili EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerdsité lemezcsavarokkal,

tartoszerkezetre szerelve,

LINDAB gyartmanyu, SafeTCPU tipusu,

rapréselt nyeregidommal, vagy fels6 résszel

sz(ikitett kivitelben

15./ NA 200/ 125/ 200
1,00 db

BebmlG nyilas szogletes légcsatornara

horganyzott acéllemezbdl, U profill EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerdsito lemezcsavarokkal,

LINDAB gyartmanyu

16 ./ ILU-100
1,00 db

17 ./ ILU-125
1,00 db

18 ./ ILU-160
1,00 db
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Beallitdszelep,

horganyzott acéllemezbdl, er6s merevitékkel, megerGsitett
szeleplappal ellatva, kézi beallitashoz,

U profild EPDM gumiperem témitéssel,

(de a beszabalyozas kuilon tételben torténd elszamolasaval),
felszerelve,

LINDAB gyartmanyd, Damper DIRU tipusu

19./ NA 125
1,00 db

20 ./ NA 200
1,00 db

Elszivo légszelep csatlakozoval
LINDAB gyartmanyd,

21./ KU-100
1,00 db

LHR négyszdg keresztmetszetl(i lamellds szell6z6 sapka friss levegd
beszivasara és elhasznalt leveg6 kiflvasara
LINDAB gyartmanyu

22./ LHR-500%500
1,00 db

Lidab gyartmanyu résbeflvo, csatlakozd dobozzal

23./ MTL-19-1-1000
2,00 db

Lindab gyartmanyu konyok hangcsillapito

24./ DLD 500 300 1000 10 11
4,00 db

Csatlakozddoboz fels6 csatlakozasu anemosztatokhoz linearis kdpos
szabalyozoval

Kupos szabalyozéval (0-100 % miikodési tartomany), és mérdcsonkkal,
leolvashatd k-értékek, eldbeallithatd beszabalyozas el6tt,

alacsony sajatzajkeltés nagy fojtas esetén is,

akusztikai szigeteléssel,

szabalyozo a légcsatorna tisztithatésaga (MSZ EN 12097) érdekében
kiemelhetd.

Anyag: Horganyzott acél

Akusztikai szigetelés: Airfelt TK

Gyartd: LINDAB

Tipus: MBB-
kompletten széllitva és szerelve
25./ MBB-160-200-S
1,00 db
26 ./ MBB-200-250-S
1,00db
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Perforalt kor alaki anemosztat, elszivashoz
MBB tipusu csatlakozédobozzal Gsszeépithetd,
frontlap magneses rogzitéssel.

Anyag: Horganyzott acél

Standard felliletkezelés: Porszort

Standard szin: RAL 9010 Gloss 30

Gyartd: LINDAB

Tipus: PC6-
kompletten szallitva és szerelve
27 ./ PC6-250
1,00 db
28 ./ PC6-200
1,00db

Lindab gyartmany( szégletes szabalyozd zsalu

29 ./ LKSR-400-200-200
1,00 db

30./ LKSR-200-200-200
1,00 db

Konyhatechnoldgia altal biztositott elszivoernydk elhelyezése, tartdszerkezettel,
légcsatornahaldzat Iégoldali csatlakozasanak kiépitésével.

31./
1,00 db

Konyhai légkezeld berendezés:

VTS gyartmanyu légkezeld

- kozvetitékdzeges hovisszanyerdvel

- elektromos eldfiitéssel

- DX h(it6 flitési opcioval

- UPC3 automatikaval

- 1db MSAN8-X 120M kdiltéri egységgel

- 1db AHUKZ-01D AHU kittel

Ahu_2100/2100 m3/h

belizemeléssel, kdbelezéssel, szivargasvizsgalattal

32./ VTS VVS021-R-FGHVC/VVS021-R-FFGV
1,00 kit

CsOvezetékek, késziilékek és berendezési targyak hoszigetelése
szigetelGlemezzel, ragasztassal torténé rogzitéssel,
ARMACELL tipusu,
anyaga: szintetikus gumi
33./ 19 mm vastag
33,00 m2

34./ 32 mm vastag
71,00 m2
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Kapcsolddo szerelokomives munkak

35./
1,00 kit

Légcsatorna haldzat és tartozékainak (zemprdbai
és beszabalyozasa,
vezetékrendszer tomdorségi vizsgalata

36./
1,00 db

szabalyzo szerkezetek beszabalyozasa

37./
1,00 db

légkezel6 kozpontok (klimak) Gzemprdbai és
beszabalyozasa

38./
1,00 db

a teljes légtechnikai rendszer beszabalyozasa
és probatizeme

39./
1,00 db

Légtechnikai szerelési munkak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos kéltségek,
atadasi dokumentacid készités
40./
1,00 db

atadasi eljaras lefolytatasa

a1./
1,00 db

kezelési utasitas készités

42 ./
1,00 db

kezeléssel kapcsolatos kioktatas

43./
1,00 db

Felirati jelz6tabla,

csavarozassal felszerelve,

fehér alapon fekete betiikkel és kerettel
2 sor irassal

44 ./ 8x 5cm
12,00 db
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Osszesen:
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Varratnélkiili fekete acélcs6bdl késziilt gazvezeték,
hegesztett kotésekkel, szakaszos témorségi probaval.
Anyagmindség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0

(MSZ 120-2:1982 A 37),

szabadon szerelve,

gazcsobilincesel

1./ 1"
10,00 m

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,

MOFEM Flexum tipusu

kétoldalon bels6 menettel

2./ 1/2"
5,00 db
3./ 1"
1,00 db

Madas gyartmanyl gazmagnesszelep
aramkimaradasra zaré kivitel

4. EV-11"
1,00db

Levegl aramlas érzékel6
légcsatornaba épitve

5./ WFS-1E_PL
2,00 db

Nyomascsokkentd reduktor PB-re 80cm (tomldvel+bilincs+1/2" tomlévég)

4,00 db

Telszkopds flexibilis gazbek6tcso

7./ 1/2”
1,00 db

40x40mme-es zartszelvény
mennyezetre és padlora régzitve

3,00m

Kézi rozsdamentesités, a rozsda eltavolitasaval,
Supralux Konvert rozsdaatalakito alapozdfestékkel,
csO és regisztercso felliletén (DN 80-ig), fliggeszton és
tartdvason, sormosdo allvanyzaton

9./ kénny( rozsdasodas esetén
10,00 m
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Alapmazolas a fellilet megtisztitasaval, portalanitasaval,
csO és regisztercsé felliletén ( DN 80-ig ), fliggeszt6 és
tartd szerkezeten, allvanyzaton,

Supralux Koralkyd alapozofestékkel

10./ vOros
10,00 m

Attorés helyredllitassal, 0,10 m2/db méretig
felmend téglafalban

11./ 38 cm vastagsagig
1,00db

Gazszerelési munkak probai,
gazvezetéki rendszer szilardsagi nyomasprobaja

12./
1,00 6ra
gazvezetéki rendszer hatdsagi szilardsagi nyomasprdbaja
13./
1,00 ora
gazvezetéki rendszer hatdsagi tomorségi nyomasprobaja
14 ./
1,00 6ra
Gazszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos koltségek,
atadasi dokumentacid készitése
15./
1,00 ora
atadasi eljaras lefolytatasa
16 ./
1,00 6ra
kezelési utasitas készitése
17 ./
1,00 ora
kezelésre vonatkozo kioktatas
18./
1,00 6ra
Osszesen:
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