PREVIDIA COMPACT KOZPONT TERHELESE A KOVETKEZO ESETBEN:

HUROKESZKGZ Hendel - el etill=potoan Készenléti terhelés Rlaszesldllanciial Riasztasi terhelés Osszterhelés
eszkoz van van

ErzékelSk 48 db 38db 13,3 mA 10db 70 mA 83,3 mA

Masodkijelz6k 5db 5db 70 mA 70 mA

Kézi jelzésadok 7 db 5db 1,75 mA 2db 10,6 mA 12,35 mA

Huroktaplalt 1 cimes modulok 5db 5db 45 mA 45 mA

Huroktaplalt kimeneti modulok extra terhelése riasztasjelzéskor:

. doll s || s e & A .
KOZPONT NAC KIMENET L esre alls henarctban Készenléti terhelés RizszSislispotban Riasztési terhelés | Osszterhelés
eszkoz van van
Hagyomanyos hangjelz6k 23 db 23 db 690 mA 690 mA
. doll s | wa e A .
KOZPONT AUX KIMENET L esre alls henarctban Készenléti terhelés RizszSislispotban Riasztési terhelés | Osszterhelés
eszkoz van van
900,65 mA
PREVIDIA COMPACT KOZPONT TAPEGYSEG TERHELES
. L, . . o . _— [o] itett Kozp'ontllag taflalt I’(ozpontlla"g ta.plalt' .| Teljes készenléti| Teljes riasztasi
Tapegység tipus Kimeneti terhelhetGség Akkumulator toltés . masodkezel6k masodkezel6k riasztasi . .
terhelhetGség , o . . terhelés terhelés
K i terhelése terhelése
IPS24160G 4000 mA 1200 mA 5200 mA 0mA 0mA 171,5 mA 1070,65 mA
4% 27%




AKKUMULATOR KAPACITAS SZAMITAS

Készenléti izemid6

Riasztasi izemidd

Akkumulator kapacitas

Sziikséges minimum akkumulator kapacitas

24 6ra

30 perc

70%

6,64 Ah

OSSZESITETT NAC KIMENET TERHELES

Lehetséges NAC

Felhasznalt NAC kimentek

1db NAC kimenet

Alkalmazott NAC

Terhelés készenléti

Terhelés riasztasi

kimenetek szama szama terhelhetGsége klmene’t'elf allapotban allapotban
terhelhetGsége
4db 3db 1000 mA 3000 mA 0mA 690 mA
0% 23%

KULS® MEGTAPLALAST IGENYLO ESZKOZOK TERHELESE

Eszkoz

Mennyiség

Maximalis fogyasztas

SZUKSEGES MINIMALIS KULSG
MEGTAPLALAS




HURKOK ARAMFOGYASZTASA A KOVETKEZO ESETBEN:

1 cimes modulok

4 cimes modulok

Extra terhelés huroktaplalt

Hurok 1 Er. j Kézi j — — modulokbél riasztisjelzést V g Tap Hangjelzék | Hang / fényjelzk

Mennyiség 48 db 5db 7 db 5db

Riasztds alatt / aktiv 10 db 5db 2db 5db

Osszterhelés 83,3 mA 70 mA 12,35 mA 45 mA

Kébel keresztmetszet 1 mm2 Készenléti Riasztasi

Hurokhossz 1000 m N ; 21,5 mA 4% . . 210,65 mA 42%

Hurok ellendllas (max 80 Ohm) 55,8 Ohm Ssszterhelés Ssszterhelés

NINCS Eraékelsk | Mésodkijelzok | Keézi jelzésadsk | 1 €imes modulok | 4 cimes modulok | Extra terhelés huroktdplalt |y o ucoise | Tapsilomasok | Hangjelzok | Hang / fényjelzok
osszes osszes modulokbdl riasztasjelzéskor

Mennyiség

Riasztas alatt / aktiv

Osszterhelés

Kabel keresztmetszet 1 mm2 . L. . L.

o ol “Keszenlet! 0% } RlasztaS|' 0%

Hurok ellendllas (max 80 Ohm) 0,0 Ohm Gt Gt




