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G-01
EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

az Ugod, Huszarokelépuszta meglévo vadaszhaz épiilet atalakitasanak
épuletgépész kiviteli tervéhez.

1. Altalanos leiras, alapadatok:

Napjainkban az ingatlanon a Bakonyerdd Zrt. miikddtet egy vadaszhazat, egy konyha és egy rak-
tarépuletet. A 0147/3 hrsz. szomszédos ingatlanon négyévszakos erdei iskola mikédik. A konyha
épulet atalakitasa folyamatban van.

Az uj f6z6konyhat az egész évben Uzemeld vadaszhazban alakitjuk ki, a meglévd melegit6-talalo
konyha atalakitasaval.

A konyha atépitésével a vadaszhazi vendégszobak mikodése nem fog valtozni.

Az épulet szall6 része valdsziniileg az épités alatt is tUzemelni fog, ezért az épitkezés megkezdése
el6tt, az épitési helyet jol el kell hatarolni, a kdzmUveket ugy kell kivaltani, hogy az épllet egy
része Uzemelni tudjon, az épitési helyen viszont ne mikdédjenek a kdzmivek. A kazanhazi fitési
vezetéeknek mikddnie kell, tehat a meglévd vezetéket meg kell védeni az épitési terlleten, vagy
biztonsagosan ki kell valtani és at kell vezetni az épitési terlleten.

A rendszerek kialakitasanal a kovetkez6 alapadatokat vettuk figyelembe:

- A tervezési hatar az épllettél szamitott 1 m.

- Az épllet viz, csatorna, csapadékviz és szennyvizelvezetés csatlakozasi lehetéségei biztosi-
tottak.

- A konyhaban gépi szell6zést kell Iétesiteni.

2. Szakteriiletenkénti ismertetés:

1.1. Ivévizellatas
Az épllet meglévé ivoviz halozattal rendelkezik, ami a telken talalhatd kutbdl nyeri a vizet. A
vizvezeték a kazanhazban Iép be az épliletbe, itt egy nyomasfokozé berendezés és vizlagyitd
utan egy osztordl indulnak el a kuldnb6zé épuletrészeket ellatd vizvezetékek. A melegvizellatas
a padlastéri géphazban talalhaté 500 liter Grtartalmu indirekt flitési tarolérdl biztositott. Meglévé
cirkulacios halézat is Uzemel.
A bbvitmeény vizellatasa a meglévé rendszerekre torténd csatlakozassal tervezett.
Az ivéviz alap és agvezetékek szabadon, almennyezetbe szerelve, szigeteléssel ellatva készll-
nek.
A tervezett vizvezetékek anyaga tobbrétegl mianyagcsé, eldre szigetelt kivitelben.
A melegvizvezetékek kialakitasa, szerelési modja, anyaga, hészigetelése megegyezik a hideg-
viz pontnal leirtakkal.
A konyhai berendezések csatlakozasait a konyhatechnoldgiai terv szerint kell kialakitani.

1.2. Csatornazas
A csatornazas elvalasztott rendszer(i. A csapadékviz elvezetés kulsé ejté vezetékekkel torténik.
A keletkezett szennyviz zsirfogdn val6 atvezetés utan bioldgiai szennyviztisztité rendszeren ke-
resztul kerul elszikkasztasra. A vasalt aljzat ala szerelt csatornavezetékek anyaga GEBERIT
PE-HD polietilén csbvezeték, elektrodiffuziés tompahegesztéssel, elektrofittinges kotéssel. Az
aljzat alatti vezetékeket tdmdrségi probazni kell.
A padloba kerll6 vizelvezetd szerkezeteknek ACO gyartmanyu rozsdamentes, kivehetd
szennyfogd kosarral ellatott szigetel6 galléros csatornazasi szerelvényeket kell beépiteni.
Az épuleten kivuli szennyvizvezeték anyaga PVC-KG lefolydcsé tokos-gumigyliiris kotésekkel.

1.3. Kézponti fiités:
A téli méretezési kulsé hémérséklet: -15 °C
A meglévd épllet flitése a kazanhazaban meglévd 50 kW teljesitmény pellet tlizelésli kazanrdl
biztositott. Az atalakitassal a meglévé épulet flitési igénye nem valtozik.
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A konyha és hozza tartozo helyiségek fitésére Vogel & Noot gyartmanyu kompakt acéllemez
lapradiatorokat terveztiink, termosztatikus szelepekkel. A héleaddk hidraulikai beszabalyozasa
a tervezett Danfoss RA-N el6beallithato radiatorszelepekkel végezhetd el. A radiatorok vissza-
téré szelepe sarok kialakitasu Danfoss RLV visszatérd csavarzat.

Az atalakitassal érintett helyiségek uj helyre kerul6 radiatorai a meglévé radiatorokat ellato csé-
vezetéekekre kell csatlakoztatni.

1.4. Szell6zés:
Az atalakitott konyhaba, az egyes alarendelt helyiség kivételével minden helyiségnek kdzponti
gépi szell6zeést terveztink. A tervezett szell6z6 rendszer, az étteremben Uzemeld, nyilt égéste-
ri, kéményes cserépkalyha miatt kiegyenlitett rendszer(i, ezaltal mikddése nincs hatassal a
cserépkalyha biztonsagos Uzememeére, égési levegd elvezetésére illetve az égési levegd beve-
zetésére, ellatasara.
A befujt Iéghémérséklet 22-26 °C télen, 20-26 °C nyaron
Légmennyiségek: Befuvas: 2100 m3/h; elszivas: 2100 m3/h
Az elhasznalt levegbébdl torténé hévisszanyerés kozvetitd kdzeges hdcserelbkkel torténik,
melynek hatasfoka 67-76%. A hdvisszanyerd kort 30%-os etilén glikol fagyallo oldattal kell fel-
tolteni.
A szell6z6 levegb fiitése és hiltése direkt elparologtatés hészivattyus berendezéssel, illetve
elektromos el6fltével torténik.
A légcsatornak szabadon szerelve kerulnek elhelyezésre. A rendszerek beszabalyozasat ugy
kell végezni, hogy biztositott legyen az egyenletes légelosztas, és a tartdozkodasi zoénaban a
légsebesség sehol ne haladja meg a 0,2 m/s sebességet, illetve Uzemi tertiletek esetében a 0,3
m/s sebességet.
A légcsatornak anyaga horganyzott acéllemez. A hiitétt levegét szallitdé befuvé légecsatornakat,
illetve az elszivo ernydk utani (esetenként forrd levegbt szallitd) elszivd légesatornakat 19 mm
vastag, a padlason szerelt Iégcsatornakat pedig 32mm vastag Armacell hészigeteléssel kell el-
latni. A légcsatornaknak az EUROVENT szerinti B tomorségi osztalynak kell megfelelnitik.

1.5. PB palackos gazellatas:
Tervezett berendezések:
Macros 700 G7TF6MPW 6 égds gaztliizhely 33500W 2,62 kg/o

A konyhai gazuzemi( berendezések gazellatasa PB palackcsoportrol biztositott. A palackcso-
port az épulet nyugati homlokzatan kerul elhelyezésre egy zarhatd szekrényben.

A csévezeték anyag MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szerinti fekete acélcso.

A csbvezetéket megfeleld tavolsagban bilincsekkel a falhoz kell régziteni, a falattéréseknél csé-
hivelyeket kell elhelyezni.

Az elkészult rendszer sikeres nyomasprébaval felll kell vizsgalni. A szilardsagi és tomorségi
nyomasproéba levegbvel vagy semleges gazzal végezhetd el. A szilardsagi vizsgalat el6zze meg
a tomorseégi vizsgalatot. A nyomasproba soran kerulni kell minden hirtelen nyomasnovekedést a
vizsgalt 1étesitményben. Meglévd vezeték rendszer bovitéseként épult csOvezetékeket is szi-
lardsagi és tomorségi nyomasprobanak kell alavetni. A meglévé és annak bdvitéseként meg-
épult vezetékek 6sszekotd hegesztési varratat, vagy mas 0sszekotd elemét, szerelvényét (ha-
szon gazzal) csak tdomorségi prébanak kell alavetni. A nyomasprébardl jegyzékdnyvet kell fel-
venni.

A nyomasprobak értékei, idétartamai, miiszerezettségei:

A szilardsagi nyomaspréba értéke 1 bar, id6tartama 15 perc (60 perc probanyomason tartast
koévetden). A szilardsagi nyomasprobat hitelesitett, 0,6 pontossagi osztalyu, D160 méretli, a
prébanyomas 1,1..1,6 szoros savjaba esé felsé méréshatara nyomasmérével kell végezni. (Di-
gitalis nyomasmeéré6-regiszter is alkalmazhatd, amelynek kalibralasi ciklusat a gyartd allapitja
meg).

A tdmorségi nyomaspréba értéke 150 mbar id6tartama az allanddsult allapot elérését kévetden
10 perc. A tomorségi nyomasprobat U-csoves, vagy egycsovl, ellenérzd-tartalyos manomeéter-
rel, illetve digitalis nyomasméro-regiszterrel kell elvégezni, miszerezettsége megegyezik a szi-
lardsagi nyomasprobaban leirtakkal.
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A nyomasproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt Iétesitményen szivargas, mara-
dando alakvaltozas és a kllsé légnyomas- és hémérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetke-
zett nyomasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kévetkezett be.

Az egyes gazkészllékek elhelyezése, illetve szerelése az engedélyezett kiviteli terveknek meg-
felel6éen torténhet. A gazkészilékek Uzemeltetésénél a gyartd mivi elbirasokat szigoruan be
kell tartani. Csak olyan gazkészuléket szabad Uzembe helyezni, amelynek érvényes gyartasi,
behozatali engedélye van. Minden egyes készllék elé oldhato kotéssel golydscsapot kell beépi-
teni. A készllék Gzembe helyezését csak arra jogosult szakszerviz végezheti el.

A szerelést csak szakképzett, gazszerelésre engedéllyel rendelkez6 személy, vagy szervezet
végezheti.

Az épllet elektromos halézatanak megfeleléségét érintésvédelmi jegyzékonyv kiallitasaval iga-
zoltatni kell.

A konyhai berendezések gazellatd vezetékébe egy aramkimaradasra zard kiviteli gazmag-
nesszelepet kell beépiteni.

A padlason elhelyezett konyhai l1égkezelé berendezés indulasa utan nyithat a gazmagnessze-
lep. A légcsatornaba aramlasérzékel6t kell épitetni, melyet elektromosan reteszelni kell a gaz-
magnesszeleppel. A gazmagnesszelep csak légcsatornan torténé légaramlas esetén nyilhat!

A Muiszaki Biztonsagi Szabalyzat |. szamu melléklet 26.10.4.. pontja alapjan:

A szell6zblevegd térfogatarama az ,A” tipusu gazfogyasztd készilék egyideji héterhelésére
vonatkoztatva legalabb 12 m3/h/kW legyen. A konyhai berendezések egyideji héterhelése
46kW, igy 0sszesen a szikséges minimalis szell6z8levegd térfogataram 45x12=552m3/h.

Keszthely, 2023. december 12.

. K|S Karo|y .
G-20-0443
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Alkalmazott jogszabalyok:

1997 évi LXXVIII torv. az épitett kornyezet alakitasardl és védelmeérél

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kdve-
telményekrdl (OTEK)

2008. évi XLVI. térvény az élelmiszerlancrol és hatésagi fellgyeletérdl

852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniardl

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol

191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyluttes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
25/2000. (IX.30.) EuM-SzCsM egyduttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsaga-
rol

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kove-
telményeinek minimalis szintjérdl

66/2005. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalékat éré zajexpozicidra vonatkozé
minimalis egészségi és biztonsagi kdovetelményekrél

1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrol

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

143/2004. GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérél.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az éplletek energetikai jellemzbinek meghatarozasa-
rél.

2008. évi XL. térvény a foldgazellatasrol

19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. torvény ren-
delkezéseinek végrehajtasarol

EKO-SZ-221-v02 Miszaki Biztonsagi Szabalyzat

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozovezetékekre, a felhasznalodi berendezé-
sekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyaszt6 technoldgiai rendszerekre és a
gaztaroldkra vonatkozd miszaki biztonsagi el6irasokrél és a miszaki-biztonsagi
szempontbdl jelentdés munkakorok betdltéséhez szikséges szakmai képesitésrél és
gyakorlatrdl, valamint az ilyen munkakoérben foglalkoztatottak idészakos tovabbkép-
zéseével kapcsolatos szabalyokrol szél6 16/2018. (1X. 11.) ITM rendelet médositasa-
rol
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https://www.opten.hu/opten/light/torvtar/torvszoveg.php?twhich=16758
https://www.opten.hu/opten/light/torvtar/torvszoveg.php?twhich=8610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ-04-220:1981 Oltézécsoportok és csoportos illemhelyek tervezési eléirasai
MSZ-04-140-3:1987 Epiiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamita-
sai. FUtési h6szukséglet-szamitas

MSZ EN 14336:2005 Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek létesitése
és Uzembe helyezése

MSZ EN 12828:2003 Epiiletek flitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek tervezése
MSZ EN 12831:2003 Epiiletek fiitési rendszerei. Hésziikséglet-szamitasi modszer
MSZ-04-132:1991 Epiiletek vizellatasa

MSZ EN 806-2:2005 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet szallité ve-
zetékek kovetelményei. 2. rész: Tervezeés

MSZ 261-1:1984 Csétartd szerkezetek. Altalanos el6irasok

MSZ-04-134:1991 Epiiletek csatornazasa

MSZ EN 12056-1:2001 Gravitacios vizelvezetd rendszerek épuleten belll. 1. rész:
Altalanos és teljesitményi kdvetelmények

MSZ HD 60364-4-41 :2007 KisfeszUlltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biz-
tonsag. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-4-41:2005, moédositva)

MSZ HD 60364-4-41 :2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Bizton-
sag. Aramiités elleni védelem. (IEC 60364-4-41:2005, moédositva)

MSZ EN 12007-1-3:2002 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar Gzemi nyomasu
csOvezetekek.

MSZ EN 12732:2002 Gazellatoé rendszerek. Acélcsévek hegesztése. Mlszaki kove-
telmények.

A létesités soran a munkaveédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a Iétesitésben
kozremikodok feladata, amelynek teljesitésében egyutt kell mikodnilk.
Alulirott gépész tervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése, haszna-
latba vétele és Uzemeltetése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatarozott,
ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények meg-
tartasaval torténhet.
Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozo tlz-
védelmi el6irasokat betartottam.

Keszthely, 2023. december 12. ‘ .

e K|S Kar0|y e
G-20-0443
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http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/OlvasoTerem/Protected/getDetailStd?ref=136111

1.2 Epiiletgépész tervezéi nyilatkozat T-943-c/2023

a Bakonyerdd Zrt. — Ugod, Huszarokel6puszta hrsz.:0147/5 — meglévd vadaszhaz épiilet atalakita-

Felel6s épitész tervezo: Ur— [~

neve, alairasa: Kis Karoly e
cime: Forma Tervez6 és Févallalkozo Zrt.

8360 Keszthely, Rakoczi utca 3.
tervezdi jogosultsagi szama:  G-20-0443

Epitteto:

neve: Bakonyerd6 Zrt

képviselbje: Varga Laszl6 vezérigazgatd
cime: 8500 Papa, Jokai u. 46.

Epitési munka helye, cime:  Huszarokel6puszta
8564 Ugod, kiltertlet hrsz.: 0147/5

Epitési munka targya: Meglévd vadaszhaz épllet atalakitasa

Epitési munka rovid leirasa, jellemzéi:
Foldszintes épuletben, jelenlegi talalé konyha atépitése, Uj f6z6-
konyha kialakitasa.

Koérnyezet meghatarozo jellemzéi:
Az ingatlan Ugod kulteruletén, Huszarokel6pusztan, a kozut és a
Gerence patak kozotti terlleten talalhatd, nyugati, déli és keleti
iranybdl erdével korbevéve. A terllet része a Magas-bakonyi Taj-
védelmi Kérzetnek.

A 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet alapjan nyilatkozom, hogy a tervezett miiszaki megol-
dasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, igy killéndsen az Etv. 31. §. (1), (2) és (4) be-
kezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és épitési kdve-
telményeknek, valamint az eseti hatdsagi el6irasoknak.

Nyilatkozom tovabba, hogy
e a tervezés soran az MSZ-EN el6irasait, és/vagy azzal egyenértékl eljarasokat alkalmaz-
tam
o a telepulésképi bejelentés, az épitési engedély terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van-
nak egymassal.
o atervezés targyat képezb tervezési tevékenységre eldirt jogosultsaggal rendelkezem.

Keszthely, 2023. december 12.
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