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2. Miszaki leiras
a HuszarokelSpuszta Vadaszhaz konyha atalakitdsanak (8564 Ugod,
Huszéarokel6puszta, hrsz.:0147/5.) épiiletvillamos kiviteli tervéhez.

2.1. Bevezetés

A Bakonyerd§ Zrt. (8500 Papa, Jokai utca 46.) a a Huszarokel§puszta Vadaszhaz
konyha (8564 Ugod, Huszarokel8puszta, hrsz.:0147/5.) atalakitisat tervezi. A
tervdokumentaci6 az épllet bdvitett erdsaramu villamos halézatara és
villamvédelmére terjed ki. A terv készitésekor a megrendelével folytatott
személyes egyeztetéseken elhangzottakat és a vonatkozo jogszabalyi eldirasokat
vettik figyelembe.

A tervezés hatara:

Er6saram:

er6saramu villamos halézat,

épuletgépészeti berendezések erdsaramu energiaellatasa,

konyhai berendezések erGsaramu energiaellatasa,

villamvédelem.

Miszaki adatok:

névleges fesziiltség: 3¥*400/230 V; 50 Hz,

aramnem: 3 fazisu szinuszos valtakoz6 aram,

maximalis teljesitményigény: 138kW (3*200A)

egyideji teljesitményigény: 110kW (3*160A)

2.2. Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés

Az ingatlan villamos energiaellatasa, fogyasztasmérése Dbiztositott. A
teljesitménynovekedés miatt az ingatlan villamos energia ellatasat ujra
gondoljak, a tervezésiinkkel érintett épulet is a késGbbiekben 1) betaplald
halézatot fog kapni. Jelenleg az 1) ,EK” jeld konyhai elosztoberendezés
megtaplalasa a meglévé ,EM1” jelld elosztoberendezésbil fog torténni, ahol
betaplalsi helyet is kell kialakitani. A betaplalé kabel elvezetése a padlason
torténik a tetdszerkezetre rogzitett 4*95mm2 YSLY kabellel. Az épiilet 1j
betaplalé (feltehetéleg 3db) kabeleit az épiilet Ny-i felére feltételezett
elosztéberendezésben fogadjuk majd. Az éplilet majdani betaplalé kabelének mar
most beflizoszallal ellatott véddécsovet kell beépiteni, hogy ne kelljen felbontani
majd az aljzatot. A térburkolat alatt a pincérforgé falatol a foldsavig 2db KPE
atm. 110mm véddcsovet kell elhelyezni.

2.3. Er6saramn halézat

/////

A wvilagitas tervezésekor elsGsorban a belsétéri és kiils6téri munkahelyi
szabvanyok eldirasait tartottuk be, melyeknek szama: MSZ-EN 12464-1:2022 és
MSZ-EN 12464-2:2014. A tartalékvilagitassal kapcsolatban az MSZ-EN
1838:2014 szabvany az iranyadé. A  karbantartasi tényezé (MF)
meghatarozasahoz az alapokat a CIE97:2005 szabvany adja. A szabvany a
karbantartasi tényezdhoz sziikséges 4 tényezd kozil a fényaram-stabilitasi, vagy
fénydram-megtartdsi, tényezét (LLMF mozaikszé: lamp lumen maintenance
factor) a LED-alapu vildgitdsra nem hatdrozta meg. Az IEC 62722-2-1 szabvany
vezette be a kozepes hasznos élettartam fogalmat (Lx). A CIE97:2005
szabvanyban leirt moédszertant az IEC 62722-2-1 szabvany moddszertanaval
kombinalva alakult ki és 2019-ben adtak ki az ISO/CIE TS 22012 szabvanyt,
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mely meghatarozza a LED-alapi vilagitasok minden olyan helyrehozhato
tényezdjét, ami befolyasolja a karbantartasi tényezé értékét.

Tovabbi alkalmazott szabvanyok:

- MSZ-EN 60598-2-22:2015,

- MSZ-EN 15193-1:2017.

A vilagitétesteket a fent vazolt kovetelményeknek megfeleléen valasztottuk ki.
Torekedtliink arra, hogy lehet6leg néhany gyarté kinalata keriiljon az épiiletbe,
az esetleges kés6bbi garancialis problémak kezelése vagy a karbantartas miatt.

Helyiség megnevezése als}\;)leges megvilagitas értéke
kozlekedo, raktarak 200
szocialis helyiség 200
konyha 500
konyha egyéb helyiségei 300

A gazdasigos tlizemvitelt a modern fényforrdsok (LED), lampatestek
alkalmazasaval oldottuk meg. A lampatestek paramétereit beruhazoval
elozetesen egyeztettiik. A pontos tipus véglegesitése a mintalampak bemutatasa
utan lehetséges. A lampatestek a helyiségek jellegének megfelels védettségliek. A
vilagitasi halézat szerelvényeinek szerelési magassaga: szerelvénykozép aljzattol
szamitott 130cm.

A fényforrasok szinhémérséklete: 4000K.

A lampatestek helyét a nyomvonalrajzon feltiintettik.

Tartalék vilagitas

Kijaratmutato vilagitas

Készenléti jellegli, sajat akkumulatorral rendelkezé Kkijaratjelzé iranyfény
lampak keriilnek felszerelésre. A kijaratmutaté vilagitas lampatesteit
azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.
Biztonsagi vilagitas

Készenléti jellegl, sajat akkumulatorral rendelkezé lampatest. A biztonsagi
vilagitast ugy terveztik, hogy az, az lzemi vilagitds megszliinése utan, a
sziinetmentes taplalasrol, legalabb 1 o6ra idétartamig tizemel. A biztonsagi
vilagitas lampatesteit azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos
karbantartasarol gondoskodni kell.

Erdatviteli halézat

Az épilet erGatviteli villamos halézatat az egyfazisa csatlakozéaljzatok, konyhai
és éplletgépészeti berendezések villamos haldzata jelenti. A konyhai gépke
villamos energiaval torténé ellatasa a konyhatechnoldgia terv utasitasai alapjan,
jelen tervdokumentacidval egytitt kezelendd. Az épuletgépészeti berendezések
energiaellatasat a szakagi tervben jeliilt helyeken biztositottuk.

2.4. Villamos elosztéberendezések

»EK” jell elosztoberendezés

Az konyha elosztoberendezése. Tartalmazza az allandé tizemd és nappali tizemd
fogyasztok f6kapcsoldjat, a tulfesziltség-védelem ,C” fokozatat. Ebbdl az

/////

halbzata és foldelt csatlakozé aljzatai, a gépészet villamos berendezései.
Kialakitasa: VE-01 sz. tervlap szerint.
A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!
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2.5. Egyéb villamos berendezések halbzata.
Az egyéb villamos berendezések kozé az épilletbe beépitett villamos
berendezéseket soroltuk, melyek a kovetkezdk

v épuletgépészeti berendezések,
v konyhatechnoldogiai berendezések,

v gyengearamu kozpontok energiaellatasa.
Epiiletgépészet villamos berendezései
Az éplletgépészeti és konyhatechnolégiai berendezések energiaellatasat a
szakagi tervezo altal megjeldlt helyeken biztositottuk. A szabalyozas tervezése
nem volt része a tervezési munkanknak.
A kiallasok, megtaplalasok helyét a munka soran az épliletgépész kivitelezovel
pontositani kell!
kapcsolatban.

3. Erintésvédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozd érintésvédelmi, munkavédelmi,
tlizvédelmi eléirdasokat be kell tartani. A tervezett érintésvédelem (alapvédelem)
MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerinti TN-rendszer (Nulldzds). Az
épiiletekben véds egyenpotencidld 6sszekotést (EPH) véds egyenpotencidlra hozé
halézatot kell kialakitani. Az egyenpotencialra hoz6 védovezetd halézatba be kell
kotni:

» {6 foldel6vezets kapcesot,

» ¢épiletben 1év6 fém anyagu koziizemi csévezetékeket,

o ¢épulet fémszerkezeti elemeit,

o villamvédelmi foldelést,

e 500 I-nél nagyobb térfogatu helyhez kotott fém tartalyokat,

* 5m-nél nagyobb vizszintes kiterjedésl fémszerkezeteket,

* 1degen vezetOképes részeket, ha azok normal hasznalat esetén

hozzaférhetdek.

A véds egyenpotenciali halézat védd Osszekoté vezetéke 16mm2 Mkh-1kv
(z6ld/sarga) vezeték, a kiegészitd egyenpotencidlra hozé vezets keresztmetszete
(figyelembe véve a jelen 1év6 kornyezeti hatdsokat 6mm?2 Mkh-1kv (zéld/sarga)
vezeték. Az egyenpotencialra hozdé csomoépontnak OBO potencialkiegyenlitd
sineket alkalmaztunk. A szabvany altal elGirtaknak megfelelGen kiegészitd
védelmet is terveztiink (30mA névleges kioldéaramu Aram-védSkapcsold). A
védovezetdt valamennyi villamos csatlakozasi helyhez, lampahelyhez ki kell
épiteni. Valamennyi I. EV osztalya berendezést, késziiléket be kell kotni a
vezetékes érintésvédelembe. A villanyszerelési munkak befejezése utan a
villamos biztonsagtechnikai szabvanyossagi feliilvizsgalatot el kell végezni.

4. Villamvédelem

4.1. Villamvédelmi miiszaki leiras
Az épililet meglévd villamvédelmi rendszere az MSZ 274 szabvany elGirasai lett
1étesitve. Az érvényben 1év8 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos
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Tlzvédelmi Szabalyzat elGirasait figyelembe véve az épllet villamvédelmi
rendszerét a nem norma szerinti eldirasok szerint kell szlikség szerint
modositani. A tetén 1év6é fém épuletgépészeti berendezéseket be kell kotni a
villamvédelmi felfogd rendszerbe.

5. Szerelési elGirasok

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a kivitelezének az épitkezés helyszinén
tajékozodnia kell az épitkezés helyszinén leendd korilményekrol, a terveket meg
kell ismernie, at kell tanulmanyoznia.
Ideiglenes energiaellatas
A kivitelezési munka teljes id6tartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezd az
organizaciés tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. A villamos halézat 1étesitése sordan a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EuM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi koévetelményekrol
rendelkezéseit kell betartani.
Erdsaramu rendszerek
Bontasi munkak
A meglévo villamos haldzatot és villamvédelmi rendszert részlegesen le kell
bontani. A bontott anyagot a beruhazo altal meghatarozott helyen deponalni kell.
A kivitelezési szerz6désben rogzitettek szerint a bontott anyag elszallitasarol.
Epitési munkék
A szerelés soran alkalmazando6 anyagok:

o MU III. védécesé (falba siillyesztve),

o MU II védécsé (Almennyezet f6l6tt)

» fém kébeltalca (Almennyezet f6l6tt),

« NYM-J kabel,

 NYY-J kabel,

e Mkh vezeték.
A szerelési technoldgia siillyesztett szerelési mod. Almennyezet folott falon kivali
szerelési méd, a kébelek tartészerkezete fém kabeltdlca és MUIL. védGess. A
mennyezetre rogzitett szerkezeteknek kell tudni teljesiteni a tlzvédelmi
tervfejezetben leirt elvarasokat! Az erds és gyengearamu kabel nyomvonalakat
ugy kell kialakitani, hogy azok ne keresztezzék egymast. Fluggbleges véddesovek
lehetdség szerint cca. 15 cm-rel az ajtok mellett keriiljenek elhelyezésre. A fal-és
fodémattoréseket tlzvédelmileg és hangszigetelés-technikailag, az attort
szerkezettel azonos minéségben kell helyreallitani, lezarni. A helyiségek kozti
athallasok  csokkentésér6l  gondoskodni  kell. A  kotédobozokban  a
vezetékkotéseket rugds kotdelem alkalmazasaval kell elkésziteni. Az 0Osszes
csatlakozé aljzatot feliratmezével kell ellatni (az er§sdramdu foldelt csatlakozé
aljzatokon az aramkor szamat fel kell tintetni. Az almennyezet folott elhelyezett
dobozokat fel kell iratozni, a kdbeleket a szabvany szerint azonosité felirattal kell
ellatni. A konnyUszerkezet( falazatokban a leszall6 kabeleket és a lampatesteket
0sszekotd kabeleket véddesGben kell vezetni. A foldelt csatlakozo aljzatok,
informatikai szerelvények szerelési magassagat a nyomvonalrajzokon
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feltlintettiilk. A csoportosan elhelyezett szerelvényeket kozos keretben kell
szerelni, elsédlegesen vizszintes soroldssal (max. 3 db szerelvény). A
szerelvényeket a szerelvénydobozokba a rogzité karmos rogzitésen tal csavarral
1s rogziteni kell. A kabelfektetéskor és a szerelvények szerelésekor a kabel
megengedett legkisebb hdémérséklete nem lehet - 5 °C-nal. Ha a kabel
hémérséklete a megengedettnél kisebb, a kabelt el6 kell melegiteni. A fektetés
alatt a kabel hdmérséklete nem csokkenhet a megengedett h6mérséklet ala. A
kabelek fektetéskor a megengedett legkisebb hajlitasi sugar a kabel atmérdjének
12 szerese. A kabelszerelvények szereléséig a kabelvégeket tgy kell lezarni, hogy
a kabelbe viz, nedvesség, szennyezodés ne hatolhasson be. A kabelszerelvények
szerelését csak megfelel6 kabelszerel6i vizsgaval rendelkezd személy végezheti,
amit a kivitelezonek igazolnia kell.

Elosztéberendezés szerelési elGirasai

A tervezett sorba épithetd készilékeket 45 mm-es kivagasi maszkba, TS-35
szerel6sinre kell rogziteni. Az elosztokon belil alkalmazott vezetéktipus Mkh
1kV, szabvany szerinti szinbeli megkiilonboztetéssel, érvéghiivellyel ellatva. A
szekrényen a feliratozast mlanyag gravirozott tablakkal kell megoldani, fel kell
tintetni a szerelvények azonosité jelét, az aramkorok szamat és a fogyasztok
pontos megnevezését. Az elosztoberendezéseknek zarhatd kivitelGeknek kell
lenniik, min 20% tartalék modularis hellyel. Az elosztéberendezésekrol
miuhelytervet kell késziteni.

Villamvédelem

Epitési munkék

A beépitett anyagok, eszk6zok bizonylatait meg kell 6rizni és azokat az atadas
soran beruhazoénak at kell adni! A villamvédelmi rendszer kialakitasa utan az
elkészilt berendezést feliill kell vizsgalni és villamvédelmi szabvanyossagi
jegyz6konyvben mindsiteni a kialakitott villamvédelem josagat.

A kivitelezés befejezések a  sziikséges meéréseket, [feliilvizsgalatokat,
dokumentaldasokat el kell végezni, Irasban rogziteni kelll A megvalosult
allapotrol kivitelezonek megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni allapot
felvételi rajzok a szerelési rajzokkal egyezo léptékben, alaprajzokkal, eloszto
miuhelytervekkel, elvi sémakkal kiegészitve. A Iétesitett halozatrol kezelési
utmutatot és karbantartasi utasitast kell késziteni. A berendezések kezelésérol a
beruhazo képviseloje altal kijelolteket igazolt modon ki kell oktatni! A beépitett
anyagok, eszkozok bizonylatait meg kell orizni és azokat az atadas soran
beruhazonak at kell adni!

6. Munkavédelem

A létesitmény teriiletén tevékenységet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) és e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és més kiilén
jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozé szabalyzatok
szervezett munkavégzésre vonatkoz6 munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi
kovetelményeinek megvaldsitasaval kell végezni. Az épitési munkahelyen a
biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében — az Mtv. 54.§ (1)
bekezdésében meghatdrozott altaldnos és 49. § (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett — kiilonosen az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
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soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002.
(IL. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet 10. §-ban meghatarozott intézkedéseket a
4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba kell hozni és meg kell valdsitani.
Altalanos eléirasok

Vallalkozé kételes megismerni, betartani és munkavallaléival (alvallalkozéival)
1s betartatni a munkateriletre vonatkozé munkavédelmi- és tlzvédelmi
eldirdsokat (az irdnyadd biztonsagi és egészségvédelmi tervet is ideértve). A
munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedések végrehajtdsidra egy személyi felelést (projekt menedzser,
kivitelezésért felel§s miiszaki vezetd) kell kijelslni.

A munkateriilet atadasa-atvétele, a munkavégzés megkezdése el6tti teenddk:

v helyszin  megismerése, a varhaté veszélyek (veszélyforrasok,
veszélyhelyzetek) felderitése

v tevékenységre vonatkozé kockazatértékelés az Mvt. 54. § (2) alapjan
(kiilén jogszabalyban meghatdrozott munkavédelmi szakképesitéssel
rendelkez8 személy készitheti)

v tevékenységre vonatkozd Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitése
(amennyiben ez jogszabaly szerint eldirja)

v munka- és tlzvédelmi oktatas, ideértve a munkateriiletre vonatkozé
specialis ismereteket és vészhelyzeti teenddket is

v épitési napldé megnyitasa.
A munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol kezdve a Vallalkozoé korlatlanul
és kizarolagosan felel6s a munkateriiletért és/vagy a munkateriileten folytatott
tevékenységért, valamint minden olyan balesetért és karért is, amely a munka-
és tlzbiztonsaggal kapcsolatos kotelezettségei megszegésébdl ered.
Védbeszk6zok
Amennyiben megel6z6 muszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget
nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés nem valdsithaté meg, a
kockazatok egészséget nem veszélyeztetd mértékilre csokkentése érdekében a
munkavallalokat a kockazatokkal szemben védelmet nyujté véddeszkozzel kell
ellatni, és azok rendeltetésszer( hasznalatat ellen6rizni kell.

Védelem Vérhaté (fizikai, vegyi, biolégiai Mingsitett véddeszkoz
eredet(i) veszélyek
A fej védelme |zuhand targyak, fej belitése védosisak
A szem és az |pattand, frocskols anyagok (vésés, védbszemiiveg, arcvédd
arc védelme falmaras, furas, szikraképzddéssel jar6 | maszk
munkik)
A hallas zajhatasok zajvédo fuldugd
védelme
Kézvédelem |horzsolas, vagas, zuzddas; fekete meleg | véddkesztyld
Labvédelem |elcstszas, atszuras, zuhand targyak, véddbeipd
aramités
Az egész test |magasbodl leesés, zuhanas munkaodv, biztonsagi
védelme hevederzet,
zuhanasgatlo

Epitési munkahelyen védésisak, véddcipd és megkiilonboztetd mellény viselése
kotelez6! Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve
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kollektiv mtiszaki védelem biztositdsaval (pl. emelé-platd, védshalsd, véddracs,
mobil szereldallvidny) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt
ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelel6 hozzaférési
megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzé részére a magasbol vald
lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni védGeszkozt kell biztositani. A
munkavallalé a véddeszkéz hasznalatarél érvényesen nem mondhat le. A
munkavallal6 jogosult megtagadni a munkavégzést, ha a szamara kiadott egyéni
védbeszk6z nem milkoddképes vagy a munkavégzéshez nem kapott egyéni
védbeszkozt és ezek miatt élete, egészsége, testi épsége veszélyeztetve van.
Munkaeszk6zok (gép. szerszdm, berendezés)

A munkavégzés soran kizarolag olyan eszkozoket szabad hasznalni, izemeltetni,
amelyek teljes mértékben megfelelnek a vonatkozé biztonsagi kovetelményeknek
(pl. a sziikséges tizembe helyezési eljarast lefolytattdk, elvégezték rajta az
id§szakos biztonsagi feliilvizsgalatot, érintésvédelmi mérést) és allapotuk
kifogastalan. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfelel6 célra és
korilmények kozott szabad hasznalni, a kezelési utasitasban leirtak szerint.
Meghibasodas vagy barmilyen, a mikddtetést zavard rendellenesség esetén a
munkaeszkoézt hasznalni, illetve tovabb hasznalni nem szabad. Munkaeszkozt
uzembe helyezni, valamint hasznalatba venni csak abban az esetben szabad, ha
az egészséget nem veszélyeztetdé és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit
kielégiti, és rendelkezik az adott munkaeszkozre, mint termékre, kiilon
jogszabalyban meghatarozott megfelelségi nyilatkozattal, illetve megfelelGségi
tanusitvannyal. A kéziszerszamoknal vibraciés artalmak fordulhatnak eld.
Vibraciés kéziszerszamok 3 percen tuli hasznalatakor 5 percenként egy perc
szunetet kell tartani, 6ranként pedig egyben tiz percet.

A kivitelezés nagyobb részben biztonsagi, kett6s létrardl elvégezhetd. Csak
szilard és megfelel6en karbantartott, tiszta allapoti létra hasznalhaté. A 1étrakat
céljuknak megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni. Amennyiben
emelGberendezést 1s  hasznalnak, annak a legutolsé felulvizsgalati
dokumentacidjat a helyszinen biztositani kell. Az épitési terméket mozgatni csak
a termék tulajdonsagainak megfeleld arra alkalmas eszkozzel, a kijelolt helyen,
meghatarozott médon, a tomeg és méretkorlatozas figyelembevételével szabad.
Munkavégzés kérilményei

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdozkoddkat megfelelGen
védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel
szemben. A villamos berendezéseken munkat csak az MSZ 1585 szabvany szerint
tortént fesziiltségmentesités utan szabad végezni. A villamos kivitelezést csak
szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok szigetelési szilardsagardl,
épségérdl munkavégzés elott meg kell gy6zddni. A menekiilési utakat és
vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté legrévidebb tuton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriletre kell vezetniik. Az épitési
munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Gtjain az alabbi kézepes
megvilagitasi erGsségeket kell Dbiztositani: vezetékek, tartdészerkezetek
szereléséhez legalabb 75 lux, lizembe helyezéshez, vezetékbekdétéshez legalabb
100 lux. A nem kell6 vilagitasi helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a
munkat és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét
ne veszélyeztesse.
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Pszicho-fiziolégiai terhelés

A munkavégzés soran pszichologiai terhelés léphet fel. Az ilyen jellegd
1igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési munkaba
illetéktelenek kivannak beavatkozni. A szerz6désben rogziteni kell, ki és kinek
jogosult utasitast adni.

Alkalomszerd tlzveszélyes tevékenység

Alkalomszer( t(izveszélyes tevékenység az Epittetd (Beruhazé, Uzemeltetd) altal
megadott feltételek szerint kiallitott irasos engedély alapjan végezhetd, ha a
szukséges feltételek a helyszinen rendelkezésre allnak. Tlzveszélyes tevékenység
esetén a Vallalkozo koteles a tlizvédelmi szabalyokra, elGirasokra a
munkavallalékat kioktatni és a vonatkozo eldirasok szerint sziikséges eszkozoket
(pl. tlizolt6 késziilék, stb.) rendelkezésiikre bocsatani.

A villamos berendezéseket figyelmeztet6 tablakkal és hovatartozast jelold
feliratokkal kell ellatni. Az eloszté berendezésekben a megvaldsulasi terv egy
példanyat el kell helyezni. A villamos berendezések kezelésére, a kezelésre
jogosult és kotelezett dolgozokat ki kell oktatni, annak tényét és rendszerességét
dokumentalni kell.

7. Tlzvédelem

Az OTSZ elGirasa szerint az épillet tlzvédelmi levalasztasa biztositott. A
talaramvédelmi szerveket a tervben feltiintetett értékkel kell alkalmazni.
Helyszini szerelési munkak soran tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés,
csiszolds, forrasztds) a vonatkozé tlizvédelmi elSirdsok (hegesztési engedély,
tizolté késziilék helyszinen tartdsa, stb.) betartdsaval szabad. A beépitett
villamos berendezések rendszeres karbantartasardl és felulvizsgalatardl
gondoskodni kell. A kivitelezés befejezéseként a létesitett villamos rendszerek
atadas el6tti felulvizsgalatardl, a rendszeres karbantartas feltételeirdl, annak
elvégzésérol gondoskodni kell! Az épuletben tiizjelz6 berendezés telepitése
kotelezd, melyrol kiilon tervdokumentacié készilt. Az épilettel kapcsolatos
tovabbi adatokat a kiviteli terv szakmérnok altal készitett tlizvédelmi fejezete
tartalmazza.

A szerelés soran az alabbi f6bb szabvanyok eléirasait kell betartani:

MSZ 1585: 2016 Er6saramu tizemi szabalyzat.

ME-04.115-82. Az egyenl$ potencialra hozas halézatanak kialakitasa.

MSZ EN 12464 Munkahelyi vilagitas.

MSZ-EN 60598-2-22:2015 Lampatestek.

MSZ-EN 61439 Kisfeszultségil kapcsold- és vezérlGberendezések

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek.

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, az altalanos jellemzdk elemzése,
meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41 Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42 Hohatasok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43 Tularamvédelem

MSZ HD 60364-442 Tulfesziiltség-védelem.
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MSZ HD 60364-4-443 Fesziltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni
védelem.

MSZ HD 60364-5-52 Kabel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-53 A kabel- és vezetékrendszerek megengedett aramai
MSZ HD 60364-5-54 Foldel6berendezések és véddvezetok

MSZ EN 62305 1-4 Villamvédelem

MSZ 13207 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjeds névleges fesziiltségl
erésaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetGsége

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
elGirasait

v’ 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet - a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérol
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8. Uzemeltetési el8irasok

A berendezést csak a terv szerinti Uizemre lehet hasznalni, az lizemelés soran
meg kell tartani a berendezéssel kapcsolatos elGirasokat. A berendezések
hasznalatara, kezelésére, javitasara és karbantartasara az MSZ 1585. sz. tizemi
szabalyzat, valamint az MSZ 60364. 1étesitési szabalyzat, kabelvezetékekre az
MSZ 13207. sz. szabvany elGirasai a mértékadok. A villamos berendezés
azonosito és figyelmeztets tablai tartds kivitelliek és jol rogzitettek legyenek.
Az tzemelés soran rendszeresen el kell végezni a rendeletileg el6irt ismétl6do
feltilvizsgalatokat:

e villamos berendezések villamos biztonsagi feliilvizsgalata,

o villAamvédelem szabvanyossagi felilvizsgalata,

*  Dbeépitett aram-védbkapcsolok id6szakos feliilvizsgalata,

» tartalék vilagitas iddszakos feliilvizsgalata.
A tervben szerepld villamos berendezések TMK jellegli karbantartasi munkakon
tulmenden kiilonleges karbantartast nem igényelnek. A villamos berendezések
javitasat és a villamos berendezések felnyitasaval jaré karbantartasi munkakat
csak villamos szakember végezheti. A villamos berendezések javitasat és a
villamos berendezések felnyitasaval jaré karbantartasi munkakat csak villamos
szakember végezheti.

9. Organizacid

A kivitelezési munka teljes id6tartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezd az
organizacidos tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. Az ideiglenes villamos energiaellatas és ideiglenes
er6saramu villamos hdlézat létesitése soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl rendelkezéseit kell
betartani. A felvonulasi- épitési energiaellatasra felvonulasi szekrényt kell
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telepiteni az eldirt érintésvédelemmel, feliilvizsgalati jegyzdkonyvvel. Az aram-
védokapcsolé miikodoképességérdl a munkakezdéskor meg kell gy6zodni.

10. Kornyezetvédelem

A kiulsé vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a
vallalkozénak a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit szerzédésben
rogziteni kell. Torekedni kell a kornyezetbarat technolégiak alkalmazasara. A
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletnek megfelelen a bontési, épitési
hulladék kezelésérol a bontasi és kivitelezési munkak soran gondoskodni kell. A
létesitmény tervezésénél a megrendeldl igények kiszolgalasan tal alapveto
szempont volt az anyag- és energiatakarékossag, korszerd lampatestek beépitése.
Az egészségre veszélyes és kornyezetkarositdé hatasok minimalizalasa a
hulladékképzddés  megel6zésével, valamint a  visszamaradt anyagok
mentesitésével tervezett. A kivitelezési munkak soran esetlegesen képzddd
veszélyes hulladékok (pl. kabelek, fényforrasok, stb.) megfelel§ kezelését
(drtalmatlanitds, elszallitds) a fenti rendelet el8irdsai szerint kell elvégezni. A
létesitménybe  beépitésre tervezett anyagok  halogénmentes anyagok
(kabelek/vezetékek és védbesovek), igy tiiz esetén kisebb a fiistképzddés, csekély
mértékl toxikus anyag keletkezik, korrodalé és mard gazok egyaltalan nem
szabadulnak fel. A betervezett anyagok részben ujrafelhasznalhatok, a
keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithet6k, szeméttelepeken
problémamentesen lerakhaték A veszélyes hulladékot a kijelolt megsemmisitGbe
kell szallitani.

A kivitelezés és bontas soran keletkezdé hulladékok besorolasa:

Csomagol6 anyagok:

15 01 01 papir, karton

15 01 02 mlanyag

15 01 06 kevert csomagolas

Ko6zelebbrdl nem meghatarozott hulladék:

16 01 19 mlanyagok

16 02 elektromos és elektronikus berendezések

Epitési és bontdsi hulladék:

17 02 03 mlanyagok

17 04 01 vorosréz, sargaréz

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas, acél

A munkateriiletet és a kornyezetet a munkavégzés befejezése utan az eredeti
allapotaba helyre kell allitani. A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok
(kabel erek, véddéesd végek, ,blankolas™nal keletkezd vezetékvégek) szelektiven
gyljtenddk és szallitandok el Gjra felhasznalasra. Az elektromos hulladékok nem
keverenddk Ossze az épitési hulladékkal! Felhivjuk a Kivitelezd szives figyelmét
arra, hogy a keletkez6 hulladékok hasznositasanak, illetve megsemmisitésének
eljarasarol a Kivitelezo altal készitendd organizaciés tervnek kell intézkednie.

A létesitmény kivitelezése soran az alabbi f6bb kérnyezetvédelmi torvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni:
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- 66/2005. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalékat éré zajexpoziciéra vonatkozé
minimalis egészségi és biztonsagi kvetelményekrol

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagolési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl
- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodasrol és az azt mdodosité 2012. évi
XXVIII. torvény

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakissal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl - 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl és az azt moédosité 92/2007.
(XI1.28.) KvVM rendelet

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl
- 213/2001. (XI. 14. ) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl;
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérsl
- 1995. évi LIII. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 16/2001. (VIL. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl és az azt médositd
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet

Nagykanizsa, 2023. december hava

Cseke Csaba
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