'EPULETVILLAMOSSAGI LEIRAS
MEGLEVO IRODAEPULET FELUJITASANAK ES
BOVITESENEK KIVITELI TERVE

z

Epités helye: 8360 Keszthely, Sopron utca 41. Hrsz.: 2506/1
Epittetd: Bakonyerdd Zrt

8500 Papa Jokai ut 46.

Epitész tervezo: Pik6 Gabor
8314 Vonyarcvashegy, F6 utca 75.
E-20-0281

Elektromos tervezd: Varga Attila

villamosmérnok
8264 Szigliget Hévirag utca 21.
V 19-01177

Szigliget, 2022. szeptember



Tartalomjegyzék

1 ELOZMENYEK ES TERVEZEST FELADAT ..ot eeeeeeeeeeeeee e e e eeeeee e e eeseeeeeeees s s s seeeeeeeesesesesesesenees 3
2 ATLALANOS AAALOK ..o e e e e, 3
3 EROSARAMU BERENDEZESEK ..ot eeeee s eeeee s s s e seeeeees s s seseseeeesessesenen. 4
3.1 ENEIZIACIIATAS ....eovviviiiieiieie ettt ettt ettt e et e e teesbe e beesbeessesseesseesseesseesseessasssessaenseensenneas 4
32 ETOAVITEIT MALOZATOK ...t eenenenene 5
33 SZETEIEST TNOW.... ettt ettt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e aeseseeeneeeseneneneneee 6
4 VILAGITAST HALOZATOK ..o oottt e et s e et seeeeee e e s s e eeseeeeeeseeeesseeeesseeeeseeeeens 8
4.1 ATHAIANOS VIIAZIEAS ... ees s 8
4.2 TartalEKVIIAGIEAS .....oueeeiieiieii ettt ettt e s te et e et e esseesaesneesseeseenseenseensesseeseenseensennnes 9
5 GYENGEARAMU HALOZATOK ... e e s e eeee s s s s ses s e ee s s seeaseeeesesesenas 10
5.1 TT TENASZETEK ..ottt e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e eraaaeas 10
5.2 Kamera rénNdSZEr (CCTV ) uuouiii ittt ettt ettt teestveestteetae e saeebseesseenseeanseasnseesnseessseessseennne 11
53 Behatolas JEIZO TENASZET ......c.eiuiieiieieeieeieee ettt ettt ettt sttt ae st et et e stesaeebe e 11
6 ARAMUTES ELLENT VEDELEM ..o uouiueoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e e e eese s seseeeeseseseseseseseeeeeeseseseseseseesessenas 12
7 VILLAMYVEDELEM ... et e et e e ee e e et e s seeeeeeees s s seseseeeee s s seseseseeeesenenas 14
8 MUNKAVEDELMI FEJEZET ..o oottt e e e et e e s s e e s e ee e e ees s e sneeen 15
9  ORGANIZACIOS ES KORNYEZETVEDELMI FETEZET ... oot eeeeeeee et eeeee s e s eeeeeeeesenans 16
10 TUZVEDELMI FETEZET ..ottt e et e e et s s seseeeneet s s s seseseeeeseses s seseseeeeens 17
11 MAGYAR SZABVANYOK, ELOIRASOK ES JOGSZABALYOK ..o, 17
12 TERVEZOI NYTILATKOZAT ..ottt e s s e et s e s eees s seeseeaseaseseeeeseseeeeseseeeeenns 19

Varga Attila | 8264 Szigliget Hovirag titca 21. | +36 70 243 2925 | varga.attila@yvargavill.hu Oldal2/19




1 ELOZMENYEK ES TERVEZESI FELADAT

A tulajdonos szeretné a meglévé irodahazat energetikai szempontbdl korszerUsiteni. A megbizé igényei
alapjan elkészitettem a targyi ingatlan terlletére tervezett Uj lak6épllet épitéséhez szikséges villamos
Az épuletvillamossagi tervfejezet készitése soran a megbizoéval, az épitész tervezbvel, és a szakagi
tervez6kkel egyeztettlink.

Alabbiakban ismertetem a miiszaki tartalmat.

2 Altalanos adatok

A létesitmény rendeltetése:

szocialis ellato épulet

Epiilet felépitése:
foldszint,

emelet

A mai kornak megfeleld milszaki megoldasokat, energiatakarékos Uzemmoddot és takarékos
Uzemeltetési megoldasokat kell alkalmazni.

A beépitett anyagoknak meg kell feleli az Eurdpai Szabvanyokban foglaltaknak.

Csak mindsitett, ill. alkalmazasi engedéllyel rendelkezé anyagok, készilékek és berendezések
épitheték be.

A villamos berendezések létesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek, tlizvédelmi

eléirasok betartandok!

A kiadott engedélyezési terv a tObbi szakagi tervvel egyltt érvényes!

TELJES, KOMPLETT, HATOSAGILAG ATVETT, MUKODOKEPES EPULETET KELL ATADNI,
KOMPLETTEN, ATADASI DOKUMENTACIOVAL, MEGVALOSULASI TERVEKKEL, MERESI
JEGYZOKONYVEKKEL ES MINOSEGI TANUSITVANYOKKAL!

Az organiz4ciot és az ehhez tartozé koltségeket a vallalkozasnak tartalmazni kell.

Kivitelezést kdvetben a Kkivitelez6 kotelessége a kdvetkezd meérések, ellenérzések elvégzése,
jegyz8konyvek dsszedllitasa:

o Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat,

e Felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat,

e Elsd szabvanyossagi felllvizsgalat,

e Villamos berendezések elsé felllvizsgalata,

o Szigetelési ellenallas és hurokellenallas meérés,
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e Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat,
o Villamvédelmi felllvizsgalat (amennyiben kerllt ra villamvédelem a megrendeld kérésére)

A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik!

3 EROSARAMU BERENDEZESEK

3.1Energiaellatas

A Iétesitmény villamos-energia ellatasa az Aramszolgaltatd kdzcélu haldzatardl torténik kabeles
csatlakozassal. A kockazati osztalyba sorolas alapjan nem eldiras a kettés betaplalas kiépitése.

A vonatkoz6 el6irasok alapjan a tlizvédelmet ellaté berendezések f6kapcsolo elbttrél kapnak villamos
energiat. A rendelkezésre allé energia bévitése sziikséges. A villamos fogyasztasmérés 0,4 kV-on
torténik.

A létesitményben a beépitett villamos teljesitménye 50kW feletti. A 312/2012. (XI.8) Korm. Rendelet

6.sz. mellékelt 18. pontjaba alapjan szakhat6sag bevonasa szilkséges az épitési engedélyezési

eljarasba.
Aram és fesziiltségnem: 400V/230V, 3F+N, 50 Hz
Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S)

Az épllet feszliltségmentesitése a féeloszté berendezésrdl tdrténhet.

Az éplilet varhatd energiaigénye 3x100A a mindennapszaki fogyasztok szamara.

A mérbhelytél az éplilet féelosztéjaig, amelyrél a mindennapszaki fogyasztok tizemelnek, legalabb
NYCWY 4x70/35mm? uj kabelt javasolt lefektetni.

Az ingatlanhoz javasolt foldkabeles bekotést létesiteni az aramszolgaltaté elézetes jovahagyasa utan.
Melynek feltételei a mérészekrény a keritéstél max. 1m tavolsagon belil, vagy magan a keritéspilléren,
ill. kukatarolé belsé falan lehet. Amennyiben a szekrény végleges helye védett hely (pl. kukatarolo), a
szekrény lehet a jellemzéen beltéri alkalmazasra javasolt olcsébb tipus, amennyiben szabad téren
marad, javasolt a kdrnyezeti hatasoknak jobban ellenalld, fokozottan UV- és (itésalld, szabadtéri labon
allo szekrények alkalmazasa. Elhagyatottabb, lakatlan helyeken (tanyak, mobil atjatszé tornyok stb.) a
nagy stabilitasu, fokozottan térésallé zarhaté szekrények a legalkalmasabbak. A mérészekrénybe a
kabelt NA 63 mm KPE véddcsovon keresztil kell bevezetni.

A mért betap kabelek keresztmetszetét a nyomvonalanak hosszanak ismeretében felll kell vizsgalni a
feszlltségesés figyelembevételével!

A csatlakozoszekrény és a fogyasztasmérd felszerelését csak E.ON engedélyes szakember végezheti.
Az épllet jellege és a megrendeld igénye szerint tartalék energia ellatasara nincs szukség, igy sem

tartalék EON betaplalas, sem aggregatoros, sem sziinetmentes betaplalas nem kerul kialakitasra.
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Az energia igények véglegesedése (a nagyobb elektromos fogyasztdk konkrét tipusainak kivalasztasa)
utén az épulet energia igényét felul kell vizsgalni. Az aramszolgaltatoi igénybejelentét ez alapjan kell
kitélteni, valamint a betapkabelek keresztmetszetét szilkség esetén modositani kell.

oy

3.2Eréatviteli halézatok

Az éplleten belll minésitett eloszté szekrényeket, a szekrényekben mindsitett készilékeket kell
alkalmazni. A féeloszto berendezés falba sullyeszthetd kiviteli. A készulékek egy nyithato elélap mogé
vannak felszerelve (maszkos elosztd), csak a mikodtetd részegységeik lathatdk. A berendezés
leagazasaiban a tularamvédelmi készilékek, a szikséges zarlati megszakitd képesség
figyelembevételével kerlinek tervezésre.
Az elosztétabla tartalmazza:

- hélozati mért oldali betapkabel fogadaséat;

- ebben helyezzik el az épulet fékapcsoldjat;

- atulfesziltség-védelmet (T1+T2);

- tObbszintes épllet esetén a szinti elosztok betaplalasat;

- gyengearamu rendszer tappontjait (IT, kaputelefon, riasztd, videdkameras térfigyeld);

- innen inditjuk a f6bb fogyasztdinak taparamkoéreit;

- itt fogadjuk az opcionalisan létesithet6 napelemes ellatd rendszer AC-oldali tapkabelét.
Minden szinti eloszt6 tartalmazza az adott szinten 1évé:

- atulfesziltség-védelmet (T2);

- installaciés kullsé-belsé vilagitadsi és dugalj dramkoroket, valamint az ezek részére elGirt

hibaaram kapcsoldkat;

- gépészeti berendezések taparamkori leagazasait.
Az eloszto(k) tartalék hely kapacitasa 20 %, a jov8beli telepitések részére.
Az egyedileg gyartott eloszté szekrényekrél az atadasi dokumentacidban darabvizsgalati jegyz&kényvet
kell csatolni.
Az éplletben belzemelésre kerll§ elektromos szempontbdl megkildnbdztetett berendezéseknek
Onallé dramkort kell kialakitani egyedi csatlakozéssal. Ezek k6zul néhany példa:

- Mosogatdgép szamara dugaljas csatlakozas

- Mosbgép, szaritdgép szamara dugaljas csatlakozas

- Elektromos sutd szamara dugaljas csatlakozas

- Elektromos tlizhely szamara fix csatlakozas

- Elektromos bojler szamara fix csatlakozas

- Gaz/ elektromos kazan szamara fix csatlakozas
KésObbi medence rendszer telepitése miatt az épllet elosztojaban tartalék leagazasnak kell helyet

biztositani.
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3.3Szerelési mod

Mindenhol a helyiség jellegének megfelel6 védettségli szerelést, szerelvényezést és elosztd
berendezést kell telepiteni. Minden fix bek6tésli berendezést munkavédelmi dramtalanité kapcsoléval
kell ellatni.
A meglévd éplletrész villamos hélézata nem valtozik, a bévitményi épuletrészben az egyes fogyasztok
alapvet6en sugaras rendszer(i halozattal, a szakma szabalyainak és a vonatkoz6é szabvanyoknak
megfeleléen egy-egy aramkorre, de ezen belil felfiizve épitenddk ki. A vilagitasi- és dugalj-aramkorok,
valamint az egyéb csatlakozasi pontok villamos ellatasa falba sillyesztett, vagy aljzatban ill. fédémben
vezetett szerelési technoldgiaval védécsében és HO7V-U (MCu) vezetékkel, illetve NYM-J tipusu 3 és
5-erii kabelekkel torténik. Kabel fektetés soran az MSZ 13207:2000 szabvany figyelembevételével kell
eljarni.
A vezetékkotésekre az MSZ HD 60364 vonatkozé el6irasai szerint szabvanyos vezetékcsatlakozokat
kell hasznalni, a forrasztast, sodrast kerulni kell. A vezetékek toldasa nem megengedett.
A csatlakozo6 aljzatok csak csavaros rogzitéssel szerelhetéek.
A vezetbk keresztmetszete nem lehet kisebb, mint:

- 1,5 mm? rézvezeték a vilagitasi halozat, a vezérlési haldzat és a kisteljesitményii taphaldzat

esetében;

- 2,5 mm? rézvezeték a 10 A / 16 A-es a dugaljak és a motorikus fogyasztok halézataban.
Az 6sszes aramkort el kell 1atni:

- tulterhelés-védelemmel

- rovidzarlat elleni védelemmel

- érintésvédelemmel
Az Gsszes aramvezet6t keresztmetszetének fliggvényében védeni kell. A védelmi berendezésnek a
védett szakaszon bekovetkezd zarlati aram értékével megegyez6 vagy annal nagyobb megszakité-
képességgel kell rendelkeznie.
A kotédobozokat nem lathatd, de hozzaférhetd helyeken, a lehet6ség szerinti minimalis szamban kell
elhelyezni. A kétédobozok fedlapjara jol lathaté modon, tartésan tablaval fel kell iri az eloszté és az
aramkdori szamot, amely az illeté kétédobozban megtalalhato.
Az id6szakosan nedves helyiségekben és kllsé éghajlati viszonyoknak kitett részeken a szerelvény és
vilamos eszkdz elhelyezéseknél a vonatkozd szabvany (MSZ HD 60364-7-701) szerinti dvezeti
besorolasa alapjan helyezheték el az egyes csatlakozasi pontok. A szerelvények minimum [P44
védettségliek, a vilagitasi aramkorok pedig levalasztéak (2 podlusuak) legyenek. A szerelvények
furdészobai elhelyezésénél a lenti abran lathaté védétavolsagok betartasara kell tgyelni. A firdékad és
zuhanyfiilke 60cm-es tavolsagan belil semmilyen (!) er6saramu villamos berendezés és szerelvény
csatlakozas nem helyezhetd el! (0 és 1 zona) A 2. zénaban fix beépitettségl IPX5 védettségl

berendezés szerelhetd fel.
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1

ZONE

2

OUTSIDE
ZONES

A kapcsolé és dugaljak altalanos szerelési magassagat az MSZ 60364 figyelembevételével a
megrendelbvel kell egyeztetni.
Ajanlott magassagok:

Altalanos helyiségekben:

vilagitasi kapcsolé 1,2m

dugaszol6 aljzat 0,3m

falikarok ajtétok magassagaban
Konyhaban:

vilagitasi kapcsolo 1,2m

dugaszol6 aljzat pult felett 15cm-re

0,5m mosogatd géphez mosdé alatt
tlzhelycsatlakozas 0,5m
szagelszivo csatlakozas 2,1m
Vizes helyiségekben:
vilagitasi kapcsolé 1,2m

dugaszolo6 aljzat 1,2m

A tlizvédelmet szolgal6 berendezések kabelezése E30, E90, funkcié megtartd tartészerkezettel.

Az éplletvillamossagi szerelvényeket, vezetékeket fliggblegesen felszalldaknaban kell vezetni. Az aknakat

szintenként a foédémek vonalaban a fédémre vonatkozd tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szerkezettel kell

,,,,,,,

megfeleld tlizgatlé tomitéssel latjuk el.

A tlizszakaszok kdzotti hatarold szerkezeten atvezetett vezetékek mellett a nyilasok elzarasardl tlizgatlo

tdmitéssel, gondoskodunk, amely megfelel az épliletszerkezet tablazatban a tlizgatlé tomitésekkel szemben

A tetdn, kiiltéren csak UV védelemmel rendelkezé anyagok alkalmazhatok. Minden tartdészerkezet horganyzott

legyen. A tetészinten elhlzott kabeltalcakat fedlappal kell telepiteni.
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4 VILAGITASI HALOZATOK

4.1 Alltalanos vilagitas

Vilagitastechnikai kialakitdsanal a vilagitastechnikai ajanlasokat, a szabvanyokat MSZ EN 12464, MSZ
EN 1838, valamint az épitészeti, illetve a megrendel6i igényei szerint kell kialakitani. Mindenhol
energiatakarékos fényforrasok elhelyezésével szamolunk melyek kompakt fénycséves vagy LED-essek
lehetnek. Az alkalmazott mennyezetlampakat fliggesztékeket és falikarokat elsésorban LED-es
fényforrasokkal vagy elektronikus el6téttel ellatott kompakt fénycséves fényforrasokkal kell ellatni! A
fényforrasok miikddtetésével kapcsoldval torténik. A szobak vilagitasat csillarkapcsoloval, a
kozlekeddterek, nappali, étkezé vilagitaskapcsolasat valtokapcsolokkal és keresztkapcsoldkkal kell
mikddtetni.

A kuls6 tertletek megvilagitasarél a telepitési hely adottsdgainak és a terllet kialakitasanak
figgvényében kell gondoskodni. Kapcsolasuk alkonykapcsolordl, mozgasérzékelével vagy két polusu
kapcsoloval torténhet!

Valamennyi lampatest kivalasztasat megrendelé végzi figyelembe véve a megfelel6 védetiséget,

erintésvédelmi szempontokat, kivitelez8vel egyeztetve.

Helyiség Megvilagitas (Ix)
Konyha 200-250

wC 100-150

Iroda 500

Targyalo 500

Ko6zlekedd 100-120
Gépészeti helyiség | 30
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A szocidlis teruletek vilagitas vezérlése jelenlét érzékelbkkel és helyi kapcsolassal. A vizesblokkokban
a vilagitas kapcsolasat jelenlét érzékelSkkel oldjuk meg.

4.2 Tartalékvilagitas

A tartalékvilagitast az MSZ EN 1838:2014, MSZ EN 50172:2005, TVMI és az 54/2014 BM rendelet el6irasai

alapjan tervezz(ik.

Az iranyfény vilagitas allandé Gzem, 60 perces utévilagitast biztositd lampatestekbdl épul fel. Ezek LED-es

lampatestek, zold alapon fehér piktogrammal, kézponti akkumulatoros cimzett rendszerrdl.

Az iranyfény lampatestek cimezhetdk, a cimek dsszevont hibajelei az épiilet felligyeleti rendszeren keresztil
megjelenithetdk. A l[Ampatestekrdl adatokat kell tovabbitani azok mikodésérd|, illetve az akkumulatorok

allapotardl.
Menekilési dtiranyt jelz6 biztonsagi jelekkel kell ellatni:
a) menekiil6 [épcs6hazat és az e felé vezetd utat,
b) a folyosok minden keresztezédését minden iranybdl,
¢) minden iranyvaltoztatast,
d) barmilyen szintvaltoztatast,
e) a kotelezben elbirt vészkijaratokat,

f) a menekiilésre hasznalhato ablakokat, valamint

g) a szabadba vezetd utolso kijaratot

Tiizvédelmi eszkdzok, felszerelések jelolése:
Az épitmény kilritése és az oft keletkezett tliz jelzése, a tlizvédelmi eszkozoket

megfelel vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldini.

A tlizvédelmi eszkdzok szempontjabdl kiemelten kell kezelni:

a) a kézi és hordozhato tiizolté készlilékeket,
b) a fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény szekrényeket és azok kornyezetét, valamint

c) a kézi tlizjelzésadokat.
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5 GYENGEARAMU HALOZATOK

5.1IT rendszerek

A haldzat alapvetBen két részbdl tevidik dssze. Egyrészt biztositani kell az épuleten beluli
kommunikaciot, ami kiszolgalja az Uzemeltetést, és biztositani kell az épuleten kivdlre torténé

kommunikacié lehetdségét.

A haloézat masik feladata, az épuletben 1év6 szamitdégépek informatikai kapcsolatanak biztositasa. Ez
is tobb részbdl all6 feladat. Egyrészt biztositani kell az izemeltetéshez szikséges halézat mikodését,
ami az irodakban 1év8 szamitogépek kapcsolatat jelenti. Masrészt biztositani kell az internet
elérhetségét a szamitdgépeken. Az internet kapcsolatot a belsé halézatot hasznalva a szervergépen
keresztil valositjuk meg az épuletben l1évd szamitdogépek részére. Az éplletben az informatikai ellatas

megfeleléen rugalmas biztositasa érdekében strukturalt kabelezést alakitunk ki.

A Szolgaltato becsatlakozasahoz 1 db @63 mm-es véd&csovet terveztiink. Az atvezetések

vizzarasardl a szerkezet épitd cég gondoskodik.

A kabelezés altalanos kdvetelményei:

A strukturalt kabelezési rendszernek homogén kiépitésiinek kell lennie, azaz minden halézati elemnek

(réz, optika stb.) egy gyartotdl kell szarmaznia.

A létesitendd kabelezési rendszerhez illeszked6 aktiv eszk6zok: haldzati kapcsoldk, (switchek), radios

hozzaférést biztositd berendezések (wireless Access Point-ok, DECT antennak stb.)
Strukturalt kdbelezési szabvanyok:

A strukturalt kabelezést olyan, egységes gyartéi bazisra alapozott kabelezési rendszerrel kell
megvaldsitani, amely megfelel az EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC IS 11801, valamint a ,rendszer

kivitelezése” témakorben targyalt betartandd szabvanyoknak.

A kiépitett kabelezési rendszernek az alkalmazni kivant szabvanyos adatatviteli, szamitégép-halozati
megoldasokkal egyiitt teljesitenie kell a vonatkozé EMC eléirasokat: MSZ EN 61000-6-
3:2007/A1:2011, MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011.

A végponti kabelezést az U/UTP technoldgiaval, a Category 6A mindség kovetelményeinek

megfeleléen, kell kiépiteni

A rendez6khdz biztositani kell az atkétésekhez szilkséges gyarilag szerelt Category 6a minéségi réz
atkotd (patch) kabeleket. A patch kabelek mennyiségét a kiszolgalandé berendezéseknek (aktiv

portok szama és telefonmellékek szama) megfeleld mennyiségben kell biztositani.

WIFI HALOZAT

Az éplilet vezeték nélkili adathalézatanak kiszolgalasara teljes lefedettséget biztositunk.
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5.2 Kamera rendszer (CCTV)

A videé felugyeleti rendszer feladata a tertlet videds védelme az éplilet kulsd feluleteinek,
bejaratainak, valamint kbzlekedési csomdpontjainak, illetve a kiemelt belsd teruletek megfigyelésével.
A rendszer egy IP alapu, digitélis kbzpontu riasztas vezérelt feligyeleti rendszer, amely lehetdvé teszi,
hogy a kezelének ne kelljen allanddéan a monitorokat figyelni, mert a videé mozgasérzékel6k a tiltott
teruleten bellli mozgas esetén riasztas jelzéssel figyelmeztetik a szolgalatot mely a szoftverben

konfiguralhato.
Ajanlott kamera tipusok elhelyezkedés szerint:

- Beltéri terlletekre: dome vagy mini bullet

- Kultéri tertletre: bullet

A killtéri kamerakat minimum 3-3,5m magassagba kell szerelni, a megfelelé szabotdzsvédelem
érdekében. A beltéri kamerak tdbbnyire a mennyezeten kerllnek elhelyezésre, ettdl eltéré esetekben

oldalfalra, a helyszin adottsagainak megfelel§ magassagban, de 2,4m-nél nem alacsonyabban.

A kdzpontnak tarold kapacitasanak csak az adatvédelmi térvényeknek megfeleld ideig torténhet.

5.3__ Behatolas jelzé rendszer

A behatolas jelz6 rendszerének tervezésekor figyelembe vessziik a vonatkozé Magyarorszagi
el6irasokat, illetve nemzetkozi ajanlasokat és megrendel6 igényeket, és a biztositd elirasait szem
el6tt tartva a behatolas jelz6 rendszert a MABISZ részleges elektronikus védelmi szintnek megfelel

iranyelvek alapjan kell kiépiteni.

A behatolas jelz6 rendszer feladata az objektum kiilsé nyilaszardinak nyitasfigyelése a mogottes terek
térvédelme. Ezen kivil az ,értékes” vagy értéket tartalmazo objektumrészek felllet és térvédelmének

megvaldsitasa.

Figyelembe véve az épllet nagysagat és bonyolultsagat, kizardlag olyan rendszer alkalmazasa j6het
sz6ba, amelyben minden egyes érzékel6 egyedi cimmel rendelkezik. igy minden jelzés a
legpontosabban beazonosithatd, a jelzéshez automatikusan datum, id6 és hely azonositoé

paraméterek rendelédnek.

Lehetéleg biztositani kell az éplulet feltletvédelmét, kiilénds tekintettel a bejaratokra, illetve ahol

szukséges a kdz0s terlletek foldszinti fellleteire, nyilaszarokra.

Mechanikai védelem tekintetében az épitészeti megoldasoknak biztositoi el6irasoknak megfeleléen
minimalisan biztositani kell a részleges mechanikai védelem kritériumait, mind falak mind pedig

Uvegfellletek tekintetében.

A kdzpontot az éplletfeligyeleti helyiségben kerul elhelyezésre. A kdzpont sajat akkumulatorral és

230 V AC betaplalassal rendelkezik, egy figgetlen 10 A kismegszakitérol.
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A rendszerben kultéri jelzés tervezett.

6 ARAMUTES ELLENI VEDELEM

A létesitmény érintésvédelmi halézatat az MSZ HD 60364-7-711, az MSZ HD 60364-4-41, szabvanyok
el6irasai szerint kell 1étesiinie!

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozo6 érintésvédelmi el6irasokat be kell tartani!

A fogyasztasméré helyre érkezd kabel 4-eres (3P+PEN; TN-C). Amennyiben a fogyasztasmérd helyen
nem lesz a megrendeld igénye szerint aramvételezési pont kialakitva ugy az épilet féelosztdjaig
tovabbra is 3P+PEN; TN-C halézat megy. Amennyiben lesz kialakitva aramvételezési pont a
négyvezetékes rendszer a méréhelynél lesz otvezetékessé alakitva (3P+N+PE, TN-C-S) kilénben a
szétvalasztas az épllet csatlakozo-féelosztdjaban kell térténjen.

A PE vezetét foldel6szondaval, betonalapféldeléssel vagy korféldeldvel le kell foldelni. A foldeldvezetét,
a f6 féldel6 kapcsot vagy - sint, valamint a kdvetkezé vezet6képes részeket minden egyes éplletben a
belépési pontjukhoz a lehetd legkdzelebb kell bekotni:

- koziizemi csGvezetékeket (pl. gaz, viz);

- aszerkezeti idegen vezet6képes részeket, ha azok normal hasznalat esetén hozzaférhetdk, a
fémes kdzponti ftési és a légkondicionald berendezéseket;

- a vasbeton éplletszerkezetek fémrészeit, ha a fémrészek hozzaférheték és - tavkozlési
kabelek barmilyen fémkopenyét, figyelembe véve a kabelek tulajdonosainak vagy
uzemeltetSinek kdévetelményeit.

Tovabba be kell kétni:

- az Osszes villamos fogyasztd védévezetdjét,

- az egyenpotencialra hozas céljara esetleg létesitett mesterséges foldeléseket,

- épulet villamharitéberendezésének legkdzelebbi foldelését (ha van),

- azéplletek bels6 villamvédelmi rendszerét (tulfesziltségvédelmi eszkézoket),

- azon szerkezeti fémrészeket (gépeket, épliletszerkezeteket stb.) amelyek:

o vizszintes kiterjedése 5 m-nél nagyobb, vagy

o flggdbleges kiterjedése az adott épllet szintmagassaganal nagyobb, vagy az éplletet
elhagyd, vagy ide csatlakozé fém csévezetékektdl nincs villamosan elszigetelve,
tovabba

- valamint az érintésvédelmi véd&vezetd-halozat egy alkalmas pontjat.

A védbé egyenpotencialu 6sszekdtéshez hasznalt, és a f6 foldelé kapocshoz vagy — sinhez
csatlakozé veédd 6sszekotd vezetdk keresztmetszete nem lehet kisebb:

- réz esetén 6 mm?-nél, vagy

- aluminium esetén 16 mm?2-nél, vagy

- acél esetén 50 mm2-nél.

- sugaras bekots vezeték mérete: 4 mm? rézvezeték.
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Védbvezetdkeént, illetve védEosszekotb-vezetének nem alkalmazhatok:
- fém vizcsovek,
- éghet6 gazokat, vagy folyadékokat tartalmazo csovek,
- normal Uzemben mechanikai igénybevételnek kitett szerkezeti részek,
- hajlékony, vagy hajlithaté fém védécsovek, ha azokat nem ilyen célra tervezték,
- hajlékony fémrészek, tartéhuzalok,

- kabeltalcak vagy kabellétrak.

Az eloszté-berendezésekben az Gzemszerlien aramot vezetd nullavezetét (N ill. PEN) és a véddvezet6t
(PE) csak egy helyen, a kilénvalasztas helyén szabad egymassal 6sszekotni. Az épuleten bellli eloszto
halozaton, ill. az aramkori vezeték esetén TN-C-S egy fazis esetén 3-, vagy harom fazis esetén 5
vezetékes rendszert terveztink kilon N és PE vezetdvel. Az elosztdk ledgazasainak nullavezetéit az N
sinrdl, védévezetdit a PE sinrdl kell leagaztatni.
A nullavezet6tdl elkilonitetten kiépitend6 védbvezetét (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, késziilékek
Uzemszerlen feszlltség alatt nem allé fémtestéhez, vagy - ha ilyen van — a gyarilag kialakitott foldel&
csatlakozbéhoz.
Az erBsaramu kabelek arnyékolasat, fém kopenyét a kabelnyomvonal valamennyi végkiképzésénél
csatlakoztatni kell az érintésvédelmi halézathoz (PE).
Az eloszto berendezéseket figyelmezteté matricaval, tartés felirattal el kell 1atni.
A gyengearamu kabelhal6ozatok kivitelezését kdvetéen a megfelel6 méréseket (altalaban szigetelési és
hurokellenallas mérés, a strukturalt halézatnal a rendszertechnoldgiai el6irasok szerinti mérések
halézat analizalé célmilszerrel) végeztetjik el és a mérési eredmények jegyz6konyvben kerlinek
rogzitésre.
A védévezetét valamennyi lampahelyhez ki kell épiteni. Valamennyi |. EV osztalyi berendezést,
késziléket be kell kdtni a vezetékes érintésvédelembe.
A szabvany altal el6irt estekben kiegészité védelmet is ki kell alakitani (30mA névleges kioldbaramu
RCD kapcsolo).
Aramkoroknél aramvédé kapcsoldval csoportosan védendd aramkorok:

- altalanos hasznalatu, valamint a kiltéri vilagitas

- altalanos hasznalatu, valamint a kiltéri dugaszolé aljzatoknal

- valamint a flird6szobai 6sszes aramkoron

A meglévd és ujonnan szerelt villamos halozatot a munka elvégzését kdvetden felll kell vizsgalni! Kuldn

figyelemmel a rejtett nullazasok megsziintetésére!
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7 VILLAMVEDELEM

Az épulet rendelkezik nem norma szerinti villamvédelemmel, mely a fellilvizsgalati jegyz&konyv
alapjan megfeleld. igy a kivitelezés folyaman a meglévé rendszert le kell bontani majd az eredeti

terveknek megfelel6en visszaallitani. Az elemeket at kell vizsgalni a sziikségeseket cserélni kell.
A rendszer felépitése:

Tet6n, csatorna alkotja a korbefuto felfogo halot. (Fémbe kotésekkel egyiitt kiegészitve.)
Felfog6 rad: 1 db 2 méteres 310-es vasbol készitett a felfogd haldhoz erésitve.

A déli falrészen 1 db 2 méteres foldel6 rid szabvanyos kotébilinccsel lett a csatorna aljahoz rogzitve,

szabvanyosan. Normal rendszerii besorolasa:
Epiilet villamvédelmi fokozata: V3a, L3a, F2/r

Az éplletben bels6é villamvédelmi (tulfesziltség-védelmi) rendszer kerll kiépitésre a vonatkozé
szabvanyok és jogszabalyok figyelembevételével.

Az elosztd berendezésekben tulfesziiltség levezetdk kerliinek elhelyezésre a masodlagos
tulfesziiltségek okozta karok elharitasara, mely az LPZ0...LPZ2 villamvédelmi zénahatarokon belil
kerul kialakitasra. Tulfeszultség elleni védelem kialakitasa 3 1épcsés kialakitasu lesz. A kivitelezés
soran a beépitett késziilékek csak azonos gyartétél szarmazhatnak. A megbizéval egyezettet
gyengearamu berendezéseket és rendszereket az er6saramu betaplalas feldli védelem mellett a
gyengearamu oldalrdl is ellatasra kerlilnek megfeleléen méretezett tulfesziltség-védelmi készulékkel
(rendszer kdzpontok, fontos szamitogépek stb.).

Az épliletben Uj féelosztd berendezés kerll kiépitésre melyben biztositottuk a T1-es tulfesziiliség
levezetd kiépitését. Minden alelosztd berendezésben biztositottuk a T2-es tulfeszlltség levezetd

kiépitését.

Durvavédelem:
Védelmi készilék: | osztalyu, levezetdképessége: 100 kA, védelmi szintje: 4kV.

Helye: f6elosztd berendezés. A beépitésnél az el6tét biztositd értékére kilonds gonddal kell figyelni, a

gyarto elbirasai szerinti aramkorlatozé olvadébiztositod beépitése sziikséges!

Kbzépvédelem:
Védelmi készulék: |l osztalyu, levezetSképessége: 10 kA, védelmi szintje: 2,5kV.

Helye: alelosztd berendezés. A beépitésnél az elétét biztositoé értékére kiilénds gonddal kell figyelni, a

gyarto elbirdsai szerinti aramkorlatozo6 olvadodbiztositd beépitése szikséges lehet!

Opcid finomvédelem:

Védelmi készulék: Il osztalyu, levezetbképessége: 1,5 kA, védelmi szintje: 1,5kV.
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Helye: védett késziilékben, vagy a csatlakozé dugaszol6 aljzatban

8 MUNKAVEDELMI FEJEZET

A Kkivitelezés soran a munkavégzést az MSZ 1585:2016 (zemi szabalyzat és a mindenkori
munkavédelmi, balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.
A villamos kivitelezést csak villamos szakember végezheti!
Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagardél és
szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzeés el6tt meg kell gyézédni. Munkat csak a felelés vezetd
utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energiaellatast biztositdé rendszer
aramvédd kapcsolasanak mikodésképességérdl a munkaidé elején meg kell gyézédni.
Az Gzemeltetés és az Uzembe helyezés az lizemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténhet!
A munkalatok megkezdése elbtt a kivitelezd koteles a helyszinen a veszélyforrasokrdl tajekozédni és
megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.
Jellegzetes, a terlletre vonatkozo veszélyforrasok:
- Szallitasi és anyagfogadasi, kdzlekedési kori illetmények.
- Feszilltség kbzelében végzett munkak.
- Villamos berendezéssel kapcsolatos munkak.
- Gépek, szerszamok alkalmazasa.
- Munkahelyi vilagitas.
- Meglévl berendezésekhez, vezetékekhez vald csatlakozas.
Méréssel kell meggy6z8dni arrél, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzarlat, a szigetelési
ellenallds megfeleldségét.
Az Uzembe helyezést megelézéen meg kell gy6z8dni arrél, hogy a fdldelés, valamint az EPH
/egyenpotencial halozat/ és a betaplalasi pont nulla kapcsa el6irasszerien kozositve lett-e. Egyuttal a
szekrények érintésveédelmi rendszerbe torténd kotéseit is ellenérizni kell.
Az Gzembe helyezés el6tt valamennyi elmend aramkort le kell valasztani.
Az elsé feszlltség ala helyezés kilon engedély birtokaban csak kiilén engedéllyel térténhet.
Az engedély birtokaban csak az izembe helyezd munkacsoport vezetdje, vagy az altala erre kijeldlt
szakember végezhet kapcsolast.
Az el6éremend aramkdrok egyenkénti fesziltség ala helyezésénél a tennivaldk rendje a kdvetkez6:
a) ellendrizni, hogy az adott aramkérén nem dolgoznak-e,
b) ellenérizni, hogy a fesziiliség ala kerilé berendezések balesetmentes elzarasa, burkolasa
megtortént-e,
c) méréssel ellendrizni, hogy az aramkoérdn nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési ellenallasa
megfelels-e,
d) munkavédelmi ill. figyelmeztets tablak elhelyezése /IMSZ 453/
e) olvado-betét, ill. védelem-beallitas értékének ellenbrzése.

Feszlltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.
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A bekapcsolassal kapcsolatos teendbket az MSZ 1585 U(zemi szabalyzat és a mindenkori

munkavédelmi balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.

9 ORGANIZACIOS ES KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A kivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kdrnyezetvédelemre, ezért a Kivitelez6
kotetes az épitési munkat korultekintéen, minimalis zéldkar okozésaval végezni. Kivitelezéskor kuldénds
gondot kell forditani a talaj és terméféld védelmére. Torekedni kell a kérnyezetbarat technologiak
alkalmazasara. A munkavégzés soran keletkez6 hulladékot maradéktalanul és szelektiven ¢ssze kell
gy(jteni.
A kivitelezés és bontés soran keletkez6 hulladékok besorolasa:
Csomagol6 anyagok:

e 1501 01 (papir, karton)

e 1501 02 (mGanyag)

e 1501 06 (kevert csomagolas)

e 16 01 16 (vasfémek) Kézelebbrél nem meghatarozott hulladékok:

e 16 01 19 (mlanyagok)

e 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kovetkez6k
lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabdl szarmazo vezetékek, fém kabelosszekotok, szigetel6k, armaturak stb.
Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek goéngydlegei, a munkavégzés soran eltavolitott
névényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontdérmelék, aszfalt térmelék stb.

Veszélyes hulladékok:

Festékes rongy, higitdk, olajos rongy, olajos kabelhulladék, mianyagos kabel hulladék stb. A
keletkezett hulladékok szakszeril tarolasarol ideiglenes gyUjtéhelyen ugy kell gondoskodni,
hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az egyéb
hulladéktdl el kell kiiléniteni és fajtankként kilon kell tarolni.
Az épitési munka befejezése utan az eléirasoknak megfeleld helyre torténd tovabb szallitasarol
a kivitelezd koteles gondoskodni.
A szerelés soran keletkezb elektromos hulladékok (kabel erek, véddcs6 végek, blankolasnal keletkezé
vezetékvégek) szelektiven gylijtenddk és szallitandok el ujra felhasznalasra.
A munkateriiletet és a kornyezetet eredeti allapotaba helyre kell allitani (hulladék elszallitas,
tereprendezés). Az alvéllalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelbnek és a

véllalkozénak a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kdtelezettségeit szerz6désben rogziteni kell.
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10 TUZVEDELMI FEJEZET

Az épllet tizvédelmi kialakitasanal az érvényes 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti

kovetelményeket kell figyelembe venni.

Az épllet jellege szerint nem igényel kilon tizvédelmi f6kapcsolot, sem tlzoltosagi vezérl6tablot.

Az épllet aramtalanitasa megtorténhet a fogyasztasmeéré helyen lévé levalaszto jellegli kismegszakito

segitségével, illetve a féelosztd berendezés fékapcsolojaval.

A villamos berendezések tartos jeldlésérdl (feliratozas) a Szabalyzat eléirasai szerint gondoskodni

kell!

11 MAGYAR SZABVANYOK, ELOIRASOK ES JOGSZABALYOK

A tervezés és kivitelezés az érvényes Magyar Szabvanyok, eléirasok és jogszabalyok, alapjan készlil.

Ezek kozil a jelentésebbek:

- MSZ EN 60617:2014
- MSZ HD 60364-1:2009

- MSZ HD 60364-4-41:2007

- MSZ HD 60364-4-43:2010

- MSZ HD 60364-4-443:2016
- MSZ 2364-450:1994

- MSZ 2364-460:2002

- MSZ HD 60364-5-51:2010
- MSZ 2364-537:2002

- MSZ HD 60364-5-534:2016
- MSZ HD 60364-5-54:2012

- MSZ HD 60364-5-559:2013

- MSZ EN 50110-1:2013

- MSZ 1585: 2016
- MSZ 13207:2000
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Szabvanysorozat: Villamos rajzjelek.

Kisfeszultségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos
jellemzék elemzése, fogalommeghatarozasok

Kisfesziiltség villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, médositva)
Kisfeszlltségi villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Talaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, médositva + 2008. oktdberi
helyesbités)

Légkori vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem
Fesziiltségcsdkkenés-védelem

Levalasztas és kapcsolas

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok
A levalasztékapcsolas és zemi kapcsolas eszkozei

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziltség-védelmi eszk6zok
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, véddvezetdk és védd dsszekotd-vezetdk

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb
szerkezetek. Lampatestek és vilagitasi berendezések

Villamos berendezések Uzemeltetése

Villamos berendezések Uzemeltetése

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségl erésaramu

kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége
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- MSZ 1:2002
- MSZ 146-6:1998 2.

- MSZ IEC 304:1995

- MSZ IEC 1000-1-1:1995

- MSZ 453:1987
- MSZ 447:2019
- MSZ EN 12464-1:2012

- MSZ EN 1838:2014
- MSZ 1SO 16069:2012

- MSZ 14550-2:1980
- 54/2014(XI1.5)

- MSZ EN 62305:2011
- 1993.évi XCIILrv.

- 4/2002 (I1. 20)

- 1993. évi XClII. 1993
-1997: ClI 1997. térvény
- 358/2008. (XII. 3.)
-312/2012. (XI. 8.)

- 3/2002. (Il. 8.)

- TvMI 7.3:2018.07.02.

- MSZ EN 50160:2011

Szabvanyos villamos feszultségek

0,6/1kV névleges feszlltségl elosztdhalézati kabelek
/1M:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)

A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének
szabvanyos szinei

Elektromagneses 0sszeférhetéség (EMC). 1. rész: Altalanos
el6irasok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és meghatarozasok
alkalmazasa és értelmezése

Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara
Csatlakoztatas kisfeszultségi, kdzcélu elosztéhalézatra

Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsé téri
munkahelyek

Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekiilési Utiranyt jelz6
rendszerek (SWGS-ek). (SzK.:10.)

Erésaramu vezetékek megengedett terhelése

BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)
Villamvédelem

a munkavédelemrdl. 1992 évi. XXIl.térv. a munka térvénykdnyvrél.
SzCsM-EUM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
koévetelményekrol

toérvény a munkavédelemrél

(A munkavédelemrél szolo 1993. évi XClII. tv, mddositasa)
Korm. Rendelet munkavédelem

Kormanyrendelet az épitésigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatéséagi
szolgaltatasrol

SzCsM-EUM egytttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél

Tlhzvédelmi Miszaki iranyelv Villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltdltédés elleni védelem
A kdzcélu elosztéhalézatokon szolgaltatott vilamos energia

feszlltségjellemzéi

A megéplilt villamos halézat megfeleléségének igazolasara az elsé lizembe helyezés elétti

szabvanyossagi fellilvizsgalatot el kell végezni a hasznalatbavételi eljarasig.
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12 TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett szakagi épitési tevékenység: a létesitmény funkcidjanak megfelel6 erés- gyengearamu

villamos installacio.

Szakagi villamos tervezé:

. Neve: Varga Attila
. Cime: 8264 Szigliget Hévirag utca 21.
. Tervezdi jogosultsaga: V 19-01177

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kiléndsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és épitési kdvetelményeknek, az orszagos és
agazati (szakmai) szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak, valamint az eseti hatosagi eléirasoknak. Nem
valt sziikségessé, nem tortént a vonatkozé nemzeti és EU szabvanyoktdl eltéré6 miiszaki megoldas
alkalmazasa. A dokumentacié a kuldn jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kdzremikoddésével készult.

A dokumentéaciéban régzitett miiszaki megoldas az 1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl 18.§
bekezdésében foglalt, valamint az 1997. CIl. Torvényben a Munkavédelem modositasardl szolo
kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel az 54/2014(X1105.) BM rendeletnek. A dokumentacioé a
hivatkozott rendeleteknek megfeleléen tiizrendészeti, munka- és kornyezetvédelmi

szempontbol kiilon ellendrzésre keriilt.

Szigliget, 2022. szeptember 26.
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