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TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervez6 neve: Varga Sandor

2. Tervez0 elérhetdsége: 8900 Zalaegerszeg Dézsa Gyorgy u. 17. ing.sandor.varga@gmail.com,
30/348-7122

3. A tervezett létesitmény megnevezése és cime:

Bakonyerd6 Zrt Irodaépiilet, 8360 Keszthely Sopron u. 41. Hrsz 2506/1.

4. A tervdokumentécio rajszama: 184-2023.

5. NévjegyzEki nyilvantartdsi szam: G-20-00821

6. A tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak, szabdlyzatoknak,
szabvanyoknak valamint miiszaki biztonsagi szabdlyzatban foglalt eldirdsoknak, a tervezett
miszaki megoldds biztositja ez élet, az egészség, a kdrnyezet €s a kulturdlis 6rokség védelmét, a
tervezett 1étesitmény biztonsdgosan kivitelezhetd és az egészséget nem veszélyeztetd iizemeltetés
feltételeit biztositja.

A tervezett gdzkésziilékek az épittetdi igényeket kielégitik, rendelkeznek a Magyarorszagra
érvényes tandsitvanyokkal illetve a gyarté megfeleldségi nyilatkozatdval, és azok megfelelnek

a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelolésével.

A gazkésziilék tartozékdnak mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag a késziilék
CE tanusitdsa szerintiek, a gyart6 altal eldirt tisztitd- €és ellendrzd idomokat a terv tartalmazza. Az
€gési levegl elldto €s égéstermék elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eldirdsoknak,
a gazkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari eldirdsok szerint
gondoskodtam, jégdugét a kondenzviz nem okoz.

Az épiiletek nem miiemléki, vagy védett épiiletek, szakhat6sagi nyilatkozatot nem kértem.

A dokumentéci6 szerzdi jogvédelem alatt all. A tervektdl eltérni csak a gdzszolgaltato és a tervezd
elézetes engedélyével lehet. Engedély nélkiili eltérés kovetkezményeiért a tervezé nem vonhat6
felel@sségre.

U (w Uk L(K

Zalaegerszeg, 2023. 08. 27.
Varga Sandor
G-20-00821



MUSZAKI LEIRAS

2.3.1. Aterv targya és a tervezési cél.
A tervezés targya: Irodaépiilet gazellatasi rendszer tervezése
A tervezés célja: Kisnyomadsu gazellatds biztositasa fiit€s €és HMV ellatas céljabol.

2.3.2. A széllitott gaz jellemzo6i

A foldgaz fiitéértéke 34,0 MJI/Nm? +- 0,5% (101 kPa nyomdsra és 15 °C hdmérsékletre szamitva)
Altaldnos 6sszetétele: metan 97%, etan 0,919%, propan 0,363%, butdn 0,162%, szén-dioxid
0,527%, oxigén 0-0,09%, nitrogén 0-0,08%. Relativ stirtiség: (dr.) 0,567. Als6 robbandsi
hatarérték (ARH): 5-15 trf%

2.3.3. A gdzmérés és a gazelszdmolds miiszaki megoldasa.

A tervezett elokerti K2 tipusti véddszekrényben lesz elhelyezve egy BK G4T 4m3/h
teljesitményli gdzmérdora. A gdzméro atfogdsa maximum 5,22m3/h beépitett teljesitményig.

A jelenlegi gdzmérd leszerelésre keriil, tipusa BK G6M, gyari szdma: 310051431348442/2014.

2.3.4. A gazfogyaszto késziilékek EU-tipusvizsgalati tantsitvdnya szerinti azonosito adatai, a
kiallité szervezet neve és a tanusitvdny azonositészama

1. Gazkésziilék tipusa: Vaillant ecoTEC exclusive IoniDetect VU 20 CS/1-7 gazkazan
Tipusbesorolds: C13 tipus

Tanusitvany azonositészama: 20GR0212/03

Tanusitvanyt kiallité szervezet: kiwa

2.3.5. A gazfogyaszt6 késziilékek gazterhelése
1db Vaillant ecoTEC exclusive IoniDetect VU 20 CS/1-7 gdzkazan 21,6kW, 2,3m3/h

2.3.6. A gazfogyaszt6 késziilékek kezelési osztalyba soroldsa
Vaillant ecoTEC exclusive IoniDetect VU 20 CS/1-7 gdzkazéan: Nincs besorolas

2.3.7. A tervezési nyomads

A tervezett gdzkésziilék névleges csatlakozdsi nyomdsa 25,0 mbar.

Csatlakozé vezeték nyomadsa 4,0 bar. A telken beliil a tervezett K2 tipust véddszekrényben lesz
elhelyezve egy EKB-10/G53 tipusi nyomasszabalyozo, melynek kilépd nyomdsa 26,5 mbar.

A nyomadsszabdlyozoét a felhaszndlonak kell biztositani.

A jelenlegi nyomdsszabalyozo leszerelésre kertil, tipusa VF-50/09E

2.3.8. Az iizemeltetési hOmérséklet hatar
Uzemeltetési hdmérséklet: -15C és +50C kozott

2.3.9. A tervezett 1étesitmény felhasznalasi helye, azonositéja, cime, helyrajzi szdma
Epitteté: Bakonyerdé Zrt 8500 Pépa Jokai Mor u. 46.

Azonositoja: POD: 39N0402798270003

Létesitmény cime: 8360 Keszthely Sopron u. 41. Hrsz 2506/1.



2.3.10. A tervrajzokon nem dbrdzolhat6 részletek leirdsa
Nincs nem dbrazolhat6 részlet

2.3.11. A tervezési hatér
Az elosztovezetéki végpont elzardja, 17 elzard az elokertben

2.3.12. A csatlakozdvezeték paraméterei, véddtdvolsidga
Mérete: D32 PESO SDR11
Védotavolsdga: nem értelmezhetd

2.3.13. A felhaszndl6i berendezés fobb miiszaki paraméterei valamint ezek meghatarozdsara
vonatkoz6 szamitdsok

D32 PE80OG SDR11, D22x1,0Cu,

A tervezett vezetéken a kialakulé nyomdsveszteség kisebb mint a megengedett 1,5mbar, tehat
MEGFELELO.

Cso6halozat hidraulikai szamitasa:

Vezeték vV [MeéretezésilAtmers Fajlagos aramlasi| [Nyomasesés|Nyomasesés
szakasz hossz veszteség
m3/h m Pascal/m Pascal mbar
Gazmérd 50 0,5
1. 2,3 20 D32PE 0,6 12 0,12
2. 2,3 12 22Cu 2,3 27,6 0,276
Alaki
ellenallasok
Gazmérdkotés|csappal| 1db NA25 | 3,5m |egyenértéki 5,25 0,0525
Késziilékkotés|csappal| 1db NA20 | 2,5m |egyenértéki 3,75 0,0375
Iranyvaltas 8db im egyenértéki 18,4 0,184
Osszesen 117 Pascal | 1,17 mbar

2.3.14. A gazfogyaszt6 késziilékek telepitési feltételel, a szerelésre és az lizembehelyezésre
vonatkoz6 technoldgia leirdsa vagy gépkonyvi hivatkozdsa

Csak megfeleldségi tanusitvannyal, illetve jovdhagydssal elldtott gdzfogyasztd késziilék
telepithetd. Gazkésziilék csak a gyarto dltal meghatdrozott mindségii és nyomasu gazzal
tizemeltethetd, illetve kizdrdlag égésbiztositassal rendelkez6 késziilék tizemeltetheto.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy a gdzkazdn energiahatékonysdga megfelel a 813/2013/EU
(ERP) rendeletben eldirt kovetelményeknek.



2.3.15. A kiviteli tervtdl val6 barmely eltérés vagy megvaltoztatasanak feltételei, valamint a
kiviteli terv szerinti dllapot késdbbi megvéltoztatdsara vonatkozé figyelmeztetések és feltételek
A tervektdl eltérni csak a gdzszolgéltatd és a tervezo eldzetes engedélyével lehet. Engedély
nélkiili eltérés kovetkezményeiért a tervezd nem vonhat6 feleldsségre.

2.3.16. A gazfogyaszto késziilékek 1égellatdsanak, égéstermék elvezetésének ho €s
aramldstechnikai méretezését, vagy a gyarto eldirdsdnak betartdsat igazold leirds, az égési
levegdelldtdssal és égéstermék elvezetéssel érintett épliletszerkezetek felsoroldsa

C tipusu gazkésziilék: Vaillant ecoTEC exclusive IoniDetect VU 20 CS/1-7

Az égéstermék a gazkazantdl a Vaillant tartozék D60/100mm méretii PPS/ALU vizszintes
rendszeren jut el a szabad 1égtérbe az épiilet kiilsd faldn keresztiil. A gdzkazan az égéshez
szitkséges levegdt ugyanezen rendszeren keresztiil vezetve kapja.

Kazan Tipusa: C13 tipus

Beépitend6 idomok:

1db konyok ellendrzd nyildssal 303916

1db vizszintes fali dtvezetés 0020219517

Gyart6 utasitas szerint lehetséges hossz: 8,0m

Felhasznalt hossz: 2,0m

A tervezett égéstermék elvezetd a gazkésziilékkel egyiitt tanusitott tartozék elemekbdl 4ll.
Egéstermék elvezetéssel érintett épiiletszerkezet: Kiilsé fal.

2.3.17. A kivitelezésre vonatkoz6 eldirdsok

Foldmunka: A munkavégzés sordan be kell tartani a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiM

Egyiittes rendelet eldirdsait.

PE csdvezeték ald 10 cm homokdagyat, f61é 10 cm homoktakardst kell késziteni a talajterhelések
egyenletes eloszlatdsa miatt. A munkadrok minimalis szélessége dn 110 méretig 0,4 méter.
Gazvezeték foldtakardsa minimum 1,0 méter legyen. A gdzvezeték fels6 alkotdjatdl SOcm-re
10cm szé€les sarga szinii jelzdszalagot kell elhelyezni.

A munkadrok als6 — és oldalsikjabol hegyes, éles targyak (ko stb.) nem dllhatnak ki. Az arkot a
tervben eldirtak szerint kell kialakitani. A vezetéket ugy kell lefektetni, hogy az drok oldalat 100
mm-nél jobban ne kozelitse meg. A foldmunkat és egyéb — erre vonatkozo6 — eldirdsok
betartasaval kell végezni. A fliggdleges irdnytoréseket a csOszal engedélyezett ivii meghajlitdsaval
(ividomok beépitése nélkiil) kell kialakitani.

A PE és acélcso 0sszekotése a talajszint felett 1étesitett tdguld hiivelyes Osszekotd beépitésével
végezhetd. A PE cs6 fold feletti részét véddcsdbe burkolni kell. A véddcso talaj feldli része 0,3
mre nyuljon a felszin ald. Véddcsovet és PE csovet az engedélyezett terv szerint kell elhelyezni a
nyomvonalon. A gézszivargds miatt — a fold felszine alatt vizszintesen beépithetd védécsd —
anyaga: perfordlatlan dréncsd lehet. Ez esetben a homokdgyban 1€v6 végét tomoriteni kell.
Szell6zése a PE — acél 0sszekotésénél torténik. A PE csoOre el0szor a dréncsovet, utana az
acélcsovet kell huzni. A védbécsovet ugy kell elhelyezni, hogy a dréncsé 50 mm-re nyuljon a talaj
folé. A vezeték foldtakardsat sikeres nyomdsproba utdn a végleges dllapotnak megfelelden helyre
kell allitani.

Megnevezése: PE 80/G, SDR 11 32x3,0 MSZ EN 1555-2



Rézcso szerelése. A hazai forgalomban 1évé, MSZ EN 1057 szabvény szerint hizott varratnélkiili
félkemény vagy kemény rézcso hasznédlhatd, melyeknek falvastagsdga min. 1,0 mm. A rézcsovek
jelolése: Cu-DHP, A csovekrdl mindségi tandsitvanyt kell kérni a forgalmaza6tol.
Rézcso szerelés kapilldris forrasztassal: A rézcsd szerelés idomai az MSZ EN 1254-1:1999
eldirdsainak feleljenek meg. Forrasztashoz csak keményforrasztasi eljaras alkalmazhat6. A
forrasztasndl felhaszndlhat6 forraszanyagok MSZ EN 1044:1999 szabvany szerint CP 203,
CP105, AG 106, AG 104, AG 203
Lehetnek. A forrasztashoz felhasznélhato folyositoszer jelzése: FH 10
Rézcs0 szerelés préskotéssel: A rézcsd szerelés idomai az MSZ EN 1254-2:1999 eldirasainak
feleljenek meg. A tomitéelemek szintetikus gumi (HNBR) anyagbdl késziilnek, sziniik minden
esetben sarga.
Jelenleg elfogadott rendszerek: Viega Profipress G Comap Sudo Press Gas

Ibp B-Press Gas Mapress RYW Kupfer Gas Yorkshire RYW Gas Press
A préskotések kialakitasat csak vizsgdzott szereld végezheti.
A csOszerelés falon kiviil, szabadon, miianyag bilincsekre vagy acélbilincs esetén szintetikus
szigetelogytriivel ellatott bilincsre szerelve késziil. A rogzitési tdvolsagok 12-15mm atméronél
1,0m, 18—22—28 mm atmérdénél 1,5 m, 35mm és nagyobb atmérdnél 2,0 m.
Fali csddtvezetések miianyag védOcsOben késziilnek. Menetes kotés csak a méronél, féelzard
csapndl, késziilékelzaré golydscsapndl, illetve késziilékek bekotésénél alkalmazhato.
Tomitdanyag menetes kotésnél 5/4” méretig Loctite Lt 55 tomitdzsindr, kender teflonszalag
alkalmazdsa tilos!
Gazszerelést csak a 42/2017. (XII.11.) NGM rendelet szerint regisztralt gdzszereld végezhet!

2.3.18. A munkavédelem és az egészségvédelem kovetelményei, azok teljesitésére vonatkozo
megoldasok

Gazvezeték épitését csak munkavédelmi ismeretekkel rendelkezd személy végezheti. A
munkavéllaldk, illetve a munkavégzés hatokorében tartézkodok védelmérdl gondoskodni kell.
Kovetelmények:

1993. évi XCIII torvény a Munkavédelemrdl

4/2002. (I1.20.) SzCSM-EiM egyiittes rendelete az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kovetelményekrol.

3/2003. / II.11/ FMM-ESzCsM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

65/1999. /X11.22./ EiM rendelet, az egyéni véddeszkoz minimalis kovetelményei

31/1995. /VIL.25./ IKM rendelet a Vas és Fémipari rendelet Szerelési Biztonsdgi Szabalyzat
3/2003. /1..11/FMM-ESzCsM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

Megoldasok:

Kizardlag uj, szabvdanyos, az épittetdnek bemutatott €s éltala elfogadott, gyartomiivi bizonylattal
rendelkezd berendezések, késziilékek, szerelvények €s szerelési anyagok beépitése megengedett.
A szerelési munkdk sordn a kivitelez6 koteles valamennyi vonatkoz6 hazai szabvéany, rendelet €s
szerelési utasitds eldirdsait maradéktalanul betartani.

A szerelési munkak kizdrdlag az érvényes kiviteli tervdokumentdci6 birtokaban kezdhetok meg,
¢és annak megfelel6en végzendok el.

A munkalatok megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a helyszinen a veszélyforrasokrol
t4jékozddni és megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.



Jellegzetes, a teriiletre vonatkoz6 veszélyforrasok:

- Szallitasi és anyagfogadasi, kozlekedési koriilmények.

- Fesziiltség kozelében végzett munkak.

- Villamos berendezéssel kapcsolatos munkak.

- Gépek, szerszamok alkalmazésa.

- Munkahelyi vilagitds

- Meglévd berendezésekhez, vezetékekhez valo csatlakozds.

Kivitelezés sordn a tervtdl eltérést csak a megrendeld €s a tervezd egylittesen hagyhatja jova.
Az esetleges eltéréseket a kivitelezOnek az ataddsi dokumentacidban rogziteni kell.

A berendezés ataddsa elott az érintésvédelmi, foldelési ellendllds mérési, szigetelési
szabvanyossagi feliilvizsgalatot, ill. méréseket a kivitelezOnek el kell végeztetni. A
feliilvizsgélatot, csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 hdl6zaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A berendezés 1étesitésénél alapvetd kdvetelmény, hogy csak szabvanyos, az épittetdnek
bemutatott és dltala elfogadott, az el6irt engedélyekkel és tandsitvdnyokkal rendelkezd szerelési
anyagok €s késziilékek keriiljenek beépitésre.

A berendezés dtaddsa elott az érintésvédelmi, szigetelés ellenallasi €s szabvanyossagi
feliilvizsgélatokat, illetve méréseket a Kivitelezonek el kell végeznie, és azokat az eldirt
idékozonként az Uzemeltetdnek is el kell végeztetni.

A berendezés épitésénél, szerelésénél a vonatkozé munkavédelmi eldirdsokat be kell tartani.

A tervezett 1étesitmények miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint
kivitelezett 1étesitmények a biztonsdgos munkavégzés és tizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

2.3.19.A kivitelezett csatlakozdvezeték €s felhaszndldi berendezés korrézidvédelme és
allagmegovasa.

A rézcsé feliilete korr6zidvédelmet nem igényel. Gyart6i tdjékoztatd alapjan, arra alkalmas
festékkel mazolhat6. Kiilsd térben napsugarzasnak kitett rézcsd vezetéket viladgos szintire kell
mazolni.

2.3.20. Az érintésvédelem megolddsa

Az Gjonnan létesitett villamos segédenergidji gazkésziilék és hazi fémhalézatnak mindsiild
gazvezeték érintésvédelmének megfeleldsségérol jegyzokonyvbe foglalt szereldi ellendrzést kell
lefolytatni (EPH nyilatkozat). A feliilvizsgalatot legaldbb villanyszereld vagy vizsgazott
érintésvédelmi feliilvizsgdld szakképzettségli személy végezheti el.

2.3.21. A robbandsveszélyes terek alakja és mérete
Nincs robbandsveszélyes tér.

2.3.22. A tlizvédelmi kovetelmények, azok teljesitésére vonatkozé megolddsok

Kovetelmények:

54/2014.( XII. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat kiaddsardl

31/1995. ( VIL 25. ) IKM rendelet a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

1996. évi XXX1 Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, miiszaki mentésrol
143/2004 (XIIL. 22. ) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat kiad4sardl



Megolddsok:
A gazellaté rendszer tizveszélyességi osztilya: A ( fokozottan tiiz- és robbandsveszélyes) .

Esetleges tiiz keletkezésekor a tiiz oltdsat azonnal meg kell kezdeni, a gdzcsapokat el kell zarni.
Az eloltott tiizet is jelenteni kell.

A tlizolt6sag telefonja: 105

Minden tliz- €s robbandsveszélyes anyagot széllitani, tarolni csak az idevonatkozo biztonsagi
eldirasok betartdsdval szabad.

Gyulékony, tiiz- és robbandsveszélyes anyagot a tlizveszélyességi fokozatnak megfeleld eldirdsok
szerint kell szallitani, raktarozni és felhasznalni.

A tervek készitési soran, a vonatkozo tiizvédelmi eloirasokat betartottam. A terv szerint
kivitelezett 1étesitmény kielégiti a tlizvédelmi kovetelményeket.

2.3.23. Az elvégzend6 nyomdasprobék, azok megfeleldsségének kritériumai

Szilardsagi nyomasproba:

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomdst. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozé
vezeték és/vagy a fogyasztdi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
megvalasztott vizsgdld nyomadst, a vizsgdlat id6tartamara ki kell szerelni vagy ki kell szakaszolni.
A szilardsagi nyomdspréba értéke a legnagyobb lizemi nyomastdl fiigg, az alabbiak szerint:
-kisnyomds: (MOP kisebb vagy egyenl6 0,1 bar) ppréba= min. 1bar

-k6zépnyomas: (MOP nagyobb 0, 1bar, kisebb vagy egyenld 2bar) ppréba= min. 1bar, illetve min.
1,75xMOP

-ko6zépnyomads: (MOP nagyobb 2bar, kisebb vagy egyenld 4bar) pproba=min. 1,4xMOP
-nagykozép-nyomas: (MOP nagyobb 4bar, kisebb vagy egyenl6 16 bar) pproba= min. 1,3xMOP
A szilardsagi nyomdspréba iddtartama 15perc.

A szilardsagi nyomdspréba miiszerezettsége:

Hitelesitett mérési pontossagu, 0-6bar mérési tartomanyd D160 manométer

Tomorségi nyomdsproba:

Ertéke 0,1 bar-t meg nem halad6 tizemi nyomads esetén 150mbar, 0,1bart meghalad6 iizemi
nyomads esetén legyen legaldbb akkora mint a legnagyobb iizemi nyomds (MOP), de ne haladja
meg annak 150%-at

Iddtartama az dllandésult dllapot elérését kovetden 10 perc.

A tomorségi nyomdsproba miiszerezettsége: Rothenberger vizoszlop vagy ,,U” csoves manométer

Megfeleldség értékelése €s igazolasa:

A nyomdsproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt 1étesitményen szivargds,
maradand6 alakvdltozas és a kiilsd 1égnyomds- és hdmérséklet valtozas altal indokoltan
bekovetkezett nyomdsvaltozdson tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

2.3.24. A meglévd csatlakozdvezetékhez valo csatlakozas megoldasa.
Az elosztévezetéki gombesaphoz csatlakozas menetes kotéssel.

2.3.25. Az tizemel0 csatlakozévezeték felhaszndloi berendezés, dtalakitdsa, ideiglenes vagy
végleges lizemen kiviil helyezése, felhagyasa €s elbontésa.
Nem relevéns.



2.3.26.A kiils6 térbe mesterséges kiftivassal rendelkez6 berendezések, a belsd 1égtérben
nyomascsokkenést 1étrehozé eszkdzok, légkezel ok
Nem relevéns

Rajzjegyz€k:
Gazellatas Foldszinti Alaprajz G-1 M 1:50
Gazellatas Emeleti Alaprajz G-2 M 1:50
Gazellatas Figgdleges Csoterv G-3 M 1:50
Mellékletek:

Tervezett gdzfogyaszt6 berendezése CE tanusitvany
Tervezett gdzfogyaszt6 berendezése EK megfeleldsségi nyilatkozat
Tervezett gdzfogyasztd berendezése égéstermék elvezetés katalogusadat

U o U LQ\

Varga Sandor
G-20-00821

Zalaegerszeg, 2023. 08. 27.



CERTIFICATE

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
P.O. Box 137

7300 AC APELDOORN

The Netherlands

kiwa

Number 20GR0212/05 Replaces 20GR0212/04

Issue date 26-05-2023 Contract number  E8090

Due date 26-05-2033 Module B (Type testing)

Report number 181200910 Scope (EU) 2016/426 (9 March 2016)
PIN 0063CU3910

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Kiwa hereby declares that the central heating boilers, type(s):

VU 10CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VU 10CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,

VU 15CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VU 15CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,

VU 20CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VU 20CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,

VU 20CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive, VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus,
VU 25CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus, VU 25CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive,
VU 30CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VU 30CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,

VU 35CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VU 35CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VUI 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VUI 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,
VUW 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VUW 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,
VUW 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus, VUW 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus,
VUW 36CF/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive, VUW 36CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus,
VUW 36CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus, VUW 40CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus,
VUW 40CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Manufacturer Vaillant GmbH
Remscheid, Germany

meet(s) the essential requirements as described in the
Regulation (EU) 2016/426 relating to appliances burning gaseous fuels.
Reference standard: EN 15502-2-1:2012+A1:2016 and EN 15502-1:2021/AC:2022

This certificate is only valid in combination with the appendix to this certificate, where specific
information and/or conditions are given.

Ron Scheepers
Kiwa
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APPENDIX TO EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Manufacturer:

Vaillant GmbH

Types:

Heat input G20 Heat input G31
Model name CH DHW CH DHW
(KW - Hi) (KW - Hi) (KW - Hi) (KW - Hi)

VU 10CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-10.2 2.7-20.4 5.2-10.2 5.2-20.4
VU 15CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-15.3 2.7-20.4 5.2-15.3 5.2-20.4
VU 20CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-20.4 2.7-245 5.2-20.4 5.2-245
VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-255 2.7—-28.3 5.2-255 5.2-26.2
VU 30CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 3.7-30.6 3.7-35.5 8.2 —-30.6 8.2-35.5
VUW 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-20.4 2.7-26.5 5.2-20.4 5.2-26.2
VUW 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 3.7-25.5 3.7-32.6 8.2-255 8.2 -32.6
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 3.7 -30.6 3.7-36.7 8.2 -30.6 8.2-35.5
VUW 36CF/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive 3.2-255 3.2-34.3
VU 20CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive 2.7-20.4 2.7-245 5.2-20.4 52-245
VU 25CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive 2.7-255 2.7-28.3 5.2-255 5.2-26.2
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 3.7-25.5 3.7-32.6 8.2-255 8.2 -32.6
VUI 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 2.7-20.4 2.7—-26.5 5.2-20.4 5.2-26.2
VU 35CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 42-35.7 4.2-40.8
VUW 40CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus 4.2 -35.7 4.2 -40.8
VU 10CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-10.2 3.9-204
VU 15CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-15.3 3.9-204
VU 20CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-204 3.9-245
VU 25CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-245 3.9-245
VU 30CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 45-30.6 4.5-30.6
VU 35CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 45-357 45-37.0
VUW 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-204 3.9-245
VUW 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 45-255 45-30.6
VUW 36CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 4,5-30.6 4,5-30.6
VUW 40CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 45-357 45-37.0
VUI 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 45-255 45-30.6
VUI 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus 3.9-204 3.9-245

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands
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Model name 20% H2 Appliance categories
suitable .
Countries
(see
remarks)
Czech Republic,
VU 10CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus * ll213p ggg - 2(7) mg; Slovakia,
Slovenia, Ukraine
[l2H3p G20 - 20 mbar Czech Republic
VU 15CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus * ' G31 - 37 mbar . g
l12Hs3P (HU) G251 — 25 mbar Slovenia, Ukraine
T, G20 — 20 mbar Czech Republic,
VU 20CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus * I ' G31 — 37 mbar Hungary,
2HSSP (V) | G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine
Czech Republic,
. [l2H3P, G20 - 20 mbar Slovakia, Hungary,
VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus G31 — 37 mbar . .
l12Hs3P (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
) Romania
G20 — 20 mbar Czech Republic,
VU 30CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus llztze, G31 — 37 mbar Hungary,
l12Hs3P (HU) G251 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
) Romania
Czech Republic,
. [l2H3P, G20 - 20 mbar Slovakia, Hungary,
VUW 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus G31 — 37 mbar . .
ll2Hs3P (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
) Romania
G20 — 20 mbar Czech Republic,
VUW 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus llztse, G31 — 37 mbar Hungary, .
l12Hs3P (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
) Romania
[l2H3pP G20 — 20 mbar Hungary, Ukraine
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus G31 - 37 mbar P '
l12Hs3P (HU) G251 — 25 mbar Romania
VUW 36CF/1-7 (N-INT2) ecoTEC l2n, G20 — 20 mbar Czech Republic,
. I2n (GR) Romania, Greece,
exclusive G25.1 — 25 mbar
[2Hs (Hu) Hungary, Portugal
G20 — 20 mbar
VU ZOCS/l-Y (N-INT2) ecoTEC % l12H3P, G31 — 37 mbar Hungary, Romania
exclusive llwssP ) | 525 1 — 25 mbar
VU 25CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC . ll2Hsp, 29— 20 moar Czech Republic,
exclusive [12Hs3P (Hu) G25.1 — 25 mbar Hungary, Romania
[l2H3p G20 - 20 mbar Czech Republic
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus ' G31 - 37 mbar :
l12Hs3P (HU) G25.1 — 25 mbar Hungary, Romania

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands
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lamsp G20 — 20 mbar Czech Republic,
VUI 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus * I ' G31 — 37 mbar Slovakia, Hungary,
2HSSP (V) | 5251 — 25 mbar Slovenia
Czech Republic,
Ion, G20 — 20 mbar Slovakia, Hungary,
VU 35CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus I2HS (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
VUW 40CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus I2H G20 - 20 mbar Ukraine, Romania
Czech Republic,
VU 10CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus l2n G20 - 20 mbar Slovakia,
Slovenia, Ukraine
I2H, G20 — 20 mbar Czech Republic,
VU 15CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus l21s (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine
Czech Republic,
VU 20CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus | l2#, GGzéol_—ZSSmn?S;r Hungary,
2HS (HU) : Slovenia, Ukraine
Czech Republic,
) ) I2H, l2Hs G20 — 20 mbar Slovakia, Hungary,
VU 25CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
Czech Republic,
} ) I2n, l2Hs G20 — 20 mbar Hungary,
VU 30CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
Czech Republic,
I2H, G20 — 20 mbar Slovakia, Hungary,
VU 35CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus l2s (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
Czech Republic,
VUW 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC I2H, G20 — 20 mbar Slovakia, Hungary,
plus I2Hs (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
Czech Republic,
VUW 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC 21, G20 — 20 mbar Hungary,
plus [2Hs (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia, Ukraine,
Romania
VUW 36CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC 21, G20 — 20 mbar Hungary, Ukraine,
plus I2Hs (HU) G25.1 — 25 mbar Romania
:)/IEJZV 40CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC l2n G20 - 20 mbar Ukraine, Romania
VUI 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC I2H, G20 — 20 mbar Czech Republic,
plus I2Hs (HU) G25.1 — 25 mbar Hungary, Romania
VUI 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC l2H, G20 — 20 mbar Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
plus I2HS (HU) G25.1 — 25 mbar Slovenia

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC
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Model name

Appliance types

Flue installation
manuals
(use latest version)

VU 10CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, UA:

Bazs, Bs3p), C13, Cas, Caz, Cs3, Css,
Cos

SK:

B23, Bss, Bss, Bsap, Ci13, Cas, Cas,
Css, Csgs, Co3

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, Ci3x, Caax,
Cu3x, Csax, Cgax, Cosx

0020282319 (CZ)
0020282341 (SK)
0020282342 (SI)

0020282346 (UA)

VU 15CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, UA:

Bass, Bssp), C13, Css, Caz, Cs3, Css,
Cos

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, C13x, Caax,
Cu3x, Csax, Cgax, Cosx

0020282319 (C2)
0020282342 (SI)
0020282346 (UA)

VU 20CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, UA:

Bzs, Bssp), C13, Css, Cas, Cs3, Cass,
Cos

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, C13x, Caax,
Cu3x, Csax, Csax, Cosx

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282342 (Sl)

0020282346 (UA)

VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO, UA:

Bazs, Bssp), Ci13, Css, Cas, Cs3, Cass,
Cos

SK:

Bz23, B33, Bs3, Bssp, C13, Caz3, Cas,
Css, Cags, Co3

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, C13x, Caax,
Cu3x, Csax, Cgax, Cosx

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282341 (SK)
0020282342 (SI)

0020282346 (UA)

VU 30CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO, UA:

Bzs, Bs3p), Ci13, Cass, Cas, Cs3, Css,
Cos

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, C13x, Caax,
Cu3x, Csax, Csax, Cosx

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282342 (Sl)

0020282346 (UA)

VUW 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO, UA:

Bzs, Bs3p), Ci13, Css, Casz, Cs3, Css,
Cos

SK:

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282341 (SK)

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands
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B23, Bss, Bss, Bsap, Ci3, Cas, Cas,
Css, Cssz, Co3

Sl

B23, B33, Bss, Bsap, Ci3x, Cazx,
Ca3x, Cs3x, Casx, Cosx

0020282342 (SI)
0020282346 (UA)

VUW 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO, UA:

Bazs, Bs3p), C13, Cas, Caz, Cs3, Css,
Cos

Sl:

B23, B33, Bss, Bsap, Ci3x, Cazx,
Ca3x, Cs3x, Caax, Cosx

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282342 (SI)

0020282346 (UA)

VUW 36CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

HU, RO, UA:
Bazs, Bssp), Ci13, Css, Casz, Cs3, Cass,
Cos

0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282346 (UA)

VUW 36CF/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive

CZ, HU, RO:

Bazs, Bssp), Ci13, Cass, Cas, Cs3, Cass,
Cos

GR:

B23, Bss, Bss, Bssp, Ci3x), Cs3(x),
Ca3(x), Cs3(x), Cs3(x), Ca3(x)

PT:

B23, Bss, Bss, Bssp, Ci3, Cas, Cas,
Cs3, Css3, Co3

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282323 (GR)
0020282336 (PT)

VU 20CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive

HU, RO:
Bazs, Bs3p), Ci13, Css, Cas, Cs3, Cass,
Cos

0020282324 (HU)
0020282337 (RO)

VU 25CS/1-7 (N-INT2) ecoTEC exclusive

CZ, HU, RO:
Bzs, Bs3p), Ci13, Css, Casz, Cs3, Css,
Cos

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)

VUI 32CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO:
Bzs, Bssp), Ci13, Cas, Caz, Cs3, Css,
Cos

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282337 (RO)

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU:

Bzs, Bssp), C13, Css, Caz, Cs3, Css,
Cos

SK:

B23, B33, Bs3, Bssp, Ci3, Caz3, Cas,
Cs3, Cags, Co3

Sl

B23, B33, Bs3, Bsap, C13x, Caax,
Ca3x, Cs3x, Csaax, Cozx

0020282319 (CZ)
0020282324 (HU)
0020282341 (SK)
0020282342 (SI)

VU 35CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

CZ, HU, RO, UA:

0020282319 (C2)

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands
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Bazs, Bs3p), C13, Cas, Caz, Cs3, Css,
Cos

SK:

B23, Bss, Bss, Bsap, Ci3, Cas, Cas,
Css, Cs3, Co3

Sl:

B23, B33, Bss, Bsap, Ci3x, Caax,
Ca3x, Cs3x, Casx, Cosx

0020282324 (HU)
0020282337 (RO)
0020282341 (SK)
0020282342 (SI)

0020282346 (UA)

VUW 40CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus

RO, UA:
Bazs, Bs3p), C13, Cas, Caz, Cs3, Css,
Cos

0020282337 (RO)
0020282346 (UA)

VU 10CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Caoys, (CZ, SI, SK)
Ca2)3, C3)3, C14)3 (SK, SI)
Cascade (SK, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327531 (SK)
Conversion flue book
0020327523 (CZ)
0020327535 (SI)
0020327526 (RO)
0020327532 (SK)
Flue book cascade
0020213538 (C2)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)

VU 15CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Caos (CZ, SI)
Ca23(CZ, Sl)

C3)3, Caas (SI)
Cascade (CZ, SI, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ2)
0020327534 (Sl)
0020327537 (UA)
0020327525 (RO)
Conversion flue book
0020327523 (CZ)
0020327535 (SI)
Flue book cascade
0020213538 (C2)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)

VU 20CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

C0)3, Ca2)3 (CZ, HU, SI, RO)
Ca3)3, Caas (HU, SI)
Cascade (CZ, HU, SK, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
Conversion flue book
0020327523 (CZ)
0020327535 (SI)
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0020327529 (HU)
0020327526 (RO)
Flue book cascade
0020213538 (CZ)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)
0020213620 HU)
0020213621 (RO)

VU 25CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cqoy, Ca2)s (CZ, HU, SK, SI)
Ca3)3, Caas (HU, SK, SI)
Cascade (CZ, HU, SK, SI, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327531 (SK)
Conversion flue book
0020327523 (CZ)
0020327535 (SI)
0020327529 (HU)
0020327532 (SK)
Flue book cascade
0020213538 (CZ)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)
0020213620 HU)
0020213540 (SK)

VU 30CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cascade (Cz, HU, RO, SI, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327525 (RO)
Flue book cascade
0020213538 (C2)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)
0020213620 HU)
0020213621 (RO)

VU 35CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cascade (CZ, HU, RO, SI, SK, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ2)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327525 (RO)
0020327531 (SK)
Flue book cascade
0020213538 (C2)

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands
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PIN 0063CU3910

APPENDIX TO EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Replaces 20GR0212/04

Contract number ~ E8090

Module B (Type testing)
Scope (EV) 2016/426 (9 March 2016)
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0020213624 (Sl)

0020213541 (UA)
0020213620 (HU)
0020213621 (RO)
0020213540 (SK)

VUW 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Caoy3, Ca2)s (CZ, RO, HU, SK, SI)
Ca3)3, Caas (HU, SK, SI)
Cascade (CZ, HU, RO, SK, SI, UA)

Conversion manual
0020327522 (C2)
0020327534 (Sl)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327525 (RO)
0020327531 (SK)
Conversion flue book
0020327523 (CZ)
0020327535 (SI)
0020327529 (HU)
0020327526 (RO)
0020327532 (SK)
Flue book cascade
0020213538 (CZ)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)
0020213620 (HU)
0020213621 (RO)
0020213540 (SK)

VUW 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cascade (Cz, HU, RO, SI, UA)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327525 (RO)
Flue book cascade
0020213538 (C2)
0020213624 (SI)
0020213541 (UA)
0020213620 (HU)
0020213621 (RO)

VUW 36CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Coys (RO)
Cascade (HU, RO, UA)

Conversion manual
0020327537 (UA)
0020327528 (HU)
0020327525 (RO)
Conversion flue book
0020327526 (RO)
Flue book cascade
0020213541 (UA)
0020213620 (HU)

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands




Number 20GR0212/05

Issue date 26-05-2023

Due date 26-05-2033

Report number 181200910

PIN 0063CU3910

APPENDIX TO EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Replaces 20GR0212/04

Contract number ~ E8090

Module B (Type testing)
Scope (EV) 2016/426 (9 March 2016)
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0020213621 (RO)

VUW 40CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cascade (RO)

Conversion manual
0020327525 (RO)
Flue book cascade
0020213621 (RO)

VUI 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cqo)3 (RO)
Cascade (CZ, HU, UA, RO)

Conversion manual
0020327522 (C2)
0020327528 (HU)
0020327537 (UA)
0020327525 (RO)
Conversion flue book
0020327526 (RO)
Flue book cascade
0020213538 (C2)
0020213620 HU)
0020213541 (UA)
0020213621 (RO)

VUI 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Cqoy3, Ca2)s3 (CZ, HU, SK, SI)
Ca3)3, Caas (HU, SK, SI)
Cascade (CZ, HU, SK, SI)

Conversion manual
0020327522 (CZ)
0020327534 (SI)
0020327528 (HU)
Conversion flue book
0020327523 (C2)
0020327535 (Sl)
0020327529 (HU)
0020327532 (SK)
Flue book cascade
0020213538 (CZ)
0020213624 (SI)
0020213620 HU)
0020213540 (SK)

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands




Number 20GR0212/05 Replaces 20GR0212/04

Issue date 26-05-2023 Contract number ~ E8090

Due date 26-05-2033 Module B (Type testing)

Report number 181200910 Scope (EU) 2016/426 (9 March 2016)
PIN 0063CU3910 Page 10 of 10

APPENDIX TO EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Remarks:

The appliances are suitable for category l2n (G20) natural gas containing up to 20% of Hydrogen gas
(H2) when the appliance is set for category I2n (G20).
Tested according DVGW ZP 3100 by TUV Rheinland, Cologne. Test report K 3237 2022 E1.

Appliances ...CS/1-5 M (N-INT2) are suitable for overpressure flue systems after fitting the applicable
conversion kit as described in the applicable conversion manual listed above.

After conversion these appliances shall be marked with an additional data plate according the
conversion manual.

Possible conversion kits:

0010047212 (SK, SlI, HU)

0010047213 (SK, SI, HU)

0010047216 (CZ, RO)

0010047217 (CZ, RO)

0010038884 (UA)

0010038885 (UA)

Appliance type C.3(X) means applicable for appliance type with and without X.
For example: Casx) means Caz and Casx.

Kiwa Nederland B.V, Wilmersdorf 50, P.O. Box 137, 7300 AC APELDOORN, The Netherlands



EK megfelel6ségi nyilatkozat

EC declaration of conformity

Gyarté
Manufacturer

Termék jeldlése
Product description

Tipusjelolés
Type designation

Vaillant 2103021_06.pdf

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Germany

Kondenzacios fali gazkazan leveg6 / égéstermék rendszerrel
Gas-fired wall-hung condensing boiler, with air/flue gas system

VU 20CS/1-7 | (N-INT1)

VU 20CS/1-5 (N-INT1)

VU 25CS/1-7 | (N-INT1)

VU 25CS/1-5 (N-INT1)

VU 30CS/1-5 (N-INT1)

VUW 20/26CS/1-5 (N-INT1)

VUW 25/32CS/1-5 (N-INT1)

VUW 36CF/1-7 | (N-INT1)

VUI 25/32CS/1-5 (N-INT1)

VUI 30/36CS/1-5 (N-INT1)

VU 20CS/1-7 (N-INT2)

VU 20CS/1-5 (N-INT2)

VU 25CS/1-7 (N-INT2)

VU 25CS/1-5 (N-INT2)

VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

VUI 32CS/1-5 (N-INT2)

VU 20CS/1-7 (N-INT2)

VU 25CS/1-7 (N-INT2)

VUW 36CF/1-7 (N-INT2)

VU 30CS/1-5 (N-INT2)

VUW 36CS/1-5 (N-INT2)

VU 20CS/1-7 | (N-INT1)

VU 25CS/1-7 | (N-INT1)

VUW 25/26CS/1-5 (N-INT1)

VUW 30/36CS/1-5 (N-INT1)

VU 10CS/1-5 (N-INT2)

VU 15CS/1-5 (N-INT2)

VU 10CS/1-5 (N-INT1)

VUW 11/26CS/1-5 (N-INT1)

VU 35CS/1-5 (N-INT1)

VUW 35/40CS/1-5 (N-INT1)

VU 35CS/1-5 (N-INT2)

VUW 40CS/1-5 (N-INT2)

VU 10CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VU 20CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VU 25CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VU 30CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VU 35CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUW 25/26CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUW 20/26CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUW 25/32CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUW 30/36CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUI 25/32CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUW 35/40CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VUI 30/36CS/1-5 M (N-INT1) ecoTEC plus
VU 10CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VU 15CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VU 20CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VU 25CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VU 30CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

&l Vaillant
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Megfelel6ségértékelési eljarasok
Conformity assessment procedures

Ertesitett hely
Notified body

A készulékek megfelelnek az EK tipusvizsgalati tanusitvanyban leirt miiszaki dokumentacionak.

VU 35CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUW 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUW 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUW 36CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUW 40CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUI 32CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus
VUI 26CS/1-5 M (N-INT2) ecoTEC plus

Modul D

Kiwa Nederland BV
Wilmersdorf 50
P.O. Box 137

7300 AC Apeldoorn
Nederland

The units comply with the prototype described in the EU Prototype Test Approval.

Vaillant 2103021_06.pdf

0063CU3910
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EK megfeleléségi nyilatkozat Va“anﬂi

A jelolt termékek megfelelnek az alabbi iranyelvek és szabvanyok kévetelményeinek, azok a kiallitds idépontjaban érvényes,
aktudlis valtozataban. Jelen megfelel6ségi nyilatkozat kiallitasaért kizardlag a gyarto felel.

The designated products comply with the regulations of the following directives and standards in their currently applicable
versions at the time they are issued. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.

Gazilizem( berendezés rendelet EU/2016/426 EN 15502-1:2021
gas appliance regulation EU/2016/426 EN 15502-2-1:2012+A1:2016

Hatasfok kovetelményekrél szol6 iranyelv 92/42/EGK  EN 15502-1:2021
Efficiency directive 92/42/EEC

Kisfeszliltségl villamos berendezésekre vonatkozé EN 60335-1:2012 + A15:2021
iranyelv 2014/35/EU EN 60335-2-102:2016
Low voltage directive 2014/35/EU

EMC iranyelv 2014/30/EU EN 55014-1:2017 + A11:2020
EMC directive 2014/30/EU EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Kornyezetbarat tervezésrél szolé iranyelv 2009/125/  (EU) No. 813/2013
EK
Ecodesign directive 2009/125/EC

RoHS iranyelv 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

A szallitott termékek illetéktelen médositasa vagy nem rendeltetésszeri(i hasznalata esetén a jelen megfeleléségi nyilatkozat
érvényét veszti.

Any unauthorised changes to the supplied products and/or any improper use invalidates this declaration of conformity.

(8

Remscheid, 12.06.2023

(Hely, datum) i.V. S. Hanfland i. V. L. Christiaans
(Place, date) Director Group R&D WHB Head of International Certification and Approval

Vaillant 2103021_06.pdf 3/3



2 Megjegyzések a dokumentaciéhoz

21 Tartsa be a jelen utmutatéhoz kapcsol6dé
dokumentumokban foglaltakat
» Tartsa be a felszerelt hétermelé szerelési utmutatojaban
foglaltakat.
2.2 A dokumentumok megérzése

» Jelen utmutatot, valamint az dsszes, vele egyiitt érvé-

nyes dokumentumot adja at a rendszer (izemeltet6jének.

2.3 Az Gtmutatd érvényessége

A jelen utmutato kizarélag a nevezett hétermel6 - a tovab-
biakban: ,termék” - dokumentumaival egyutt érvényes. A
Rendszer attekintése fejezetben talalhaté tablazatok az
alabbi csoportositasra vonatkoznak.

3 A rendszer attekintése

3.1 Rendszerfeltételek
3.1.1 Csdbhosszak feltételei

A maximalis cs6hossz hideg terileten (flitetlen helyiség
és/vagy kultér) 5 m.

A teljes cs6hossz magaba foglalja a tablazatokban meg-
adott, vizszintes terlleti 87°-0s kdnyokok szamat és a ta-
masztokdnyokot.

Levegd-/égéstermék elvezetd rendszer 2 60/100 mm
vagy 2 60 mm

A maximalis cs6hossz tovabbi elhlizasok esetén a kévetke-
z6k szerint csdkken: 87°-0s kdnyodkénként 1 m-rel, 45°-os
kényokonként 0,5 m-rel.

Leveg6-/égéstermék elvezetd rendszer 2 80/125 mm
vagy @ 80 mm

24 Rendelkezésre all6 levegb-/égéstermék
elvezet6 rendszerek

Az On orszagaban nem all rendelkezésre az ésszes levegé-
/égéstermék elvezetd rendszer és komponens.

Termék Cikkszam Csoport T L i .y . ..
sz i A maximalis cs6hossz tovabbi elhuzasok esetén a kdvetke-
- - 1 z06k szerint csdkken: 87°-0s kdnyodkénként 2,5 m-rel, 45°-o0s
VU 20CS/1-5 (N-INT2) 0010024599 kénydkonként 1 m-rel, és ellen6érzd T-idomonként 2,5 m-rel.
0010043962
VU 20CS/-7 (N-INT2) 0010038488 2 3.2 Akr)acsatl?kozo fe!szerelesg rlyomasrlla}’nyos
égéstermék vezetékre (helyiséglevegotol
VUW 26CS/1-5 (N-INT2) 0010024603 fiiaad
liggd)
0010043966
VU 25CS/1-5 (N-INT2) 0010024600
0010043963 1
VU 25CS/1-7 (N-INT2) 0010038489 M M
3
VUW 32CS/1-5 (N-INT2) 0010024604
0010043967
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) 0010025178 \
VUW 36CF/1-7 (N-INT2) 0010024607 4
VU 30CS/1-5 (N-INT2) 0010024601
0010043964 5
VUW 36CS/1-5 (N-INT2) 0010024609 L —
0010043968 &\ 260/100
@280/125
VU 35CS/1-5 (N-INT2) 0010024602 6 \ i _)
0010043965 j J
- - = ]

e

» A rendszer felépitését az aknacsatlakoz6 vakuu-
mos égéstermék vezetékre torténd felszerelésével
(- Oldal: 49) kezdje a megfelelé cséhossz-tablazatok
figyelembe vételével.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm
VAGY Levegé-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303923, 303208

Csoport Anax [M] 87°-0s kdnyokok
szama
mind 3 3

6 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési utmutatdja 0020282324_05



3.5 Vizszintes fali/tet6atvezetd szerelése 3.6 Fliggdleges tetdatvezeto felszerelése lapos és
ferde tetékén keresztil

4 t

- =7 NS N
V
@60/100 N
@80/125
K m
B =l s \ _h
@60/100
@80/125 I 2601100
] — — = @60/100 280/125
@80/125
=]
] . e —
1,

» A rendszer felépitését a vizszintes fali/tetéatvezett fel-
szerelésével (- Oldal: 46) (Ervényesség: Levegs-/égés-
termék elvezet6 rendszer e 60/100 mm VAGY Leveg6-

/égestermek elvezetd rendszer o 80/125 mm)kezdje a » A rendszer felépitését a ferde és lapos tetékén keresztilli
megfelel§ csGhossz-tablazatok figyelembe vételével. tetdatvezeto felszerelésével (- Oldal: 45)kezdje a meg-
Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm feleld cs6hossz-tablazatok figyelembe vételével.

Rendszer cikksz.: 0020219516, 0020219517, Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 60/100 mm

0020219518 Rendszer cikksz.: 0020220656, 0020220657
Helyiséglevegttdl fiiggetlen Helyiséglevegbtsl figgetlen

Csoport | (A*B)nex [] 87°-0s Csoport | (A+B)pa [m] 87°-0s
konyokok konyokok
szama szama

1-3 8 1 1-3 12 -

4 7" 1 46 o 3

5-7 8 1 57 o :

"Csak fiitdkészllékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo- *Csak fiitokészillékekhez gyarilag beszerelt csatlakozo-
elemmel & 60/100 mm. Az atszereles @ 80/125 mm-rd| elemmel @ 60/100 mm. Az atszerelés @ 80/125 mm-ré|

@ 60/100 mm-re nem megengedett. @ 60/100 mm-re nem megengedett.

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer o 80/125 mm

Ervényesség: Levegs-/égéstermék elvezetd rendszer  80/125 mm

Rendszer cikksz.: 303209 Rendszer cikksz.: 303200, 303201

Helyiséglevegdtdl fiiggetien Helyiséglevegbtdl fiiggetlen

Csoport | (A+B)na: [m] il Csoport | (A+B)n [m] 87°-0s
konyokok konyokok
szama szama

1 11 3 1 11 3

2 23 3 2 23 3

3 28 3 3 28 3

4 25 3 4 25 3

56 23 8 56 23 3

7 20 3 7 20 3

8 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési utmutatdja 0020282324_05



4 Tanusitott levegb-/égéstermék elvezetd rendszerek és komponensek

Az alabbi tablazat a rendszer-tanusitas keretében engedélyezett leveg6-/égéstermék elvezetd rendszereket és azok tanusi-

tott 6sszetevdit sorolja fel.

A kovetkez6 tablazatok a fejezeten bellil az alabbi csoportositasra vonatkoznak.

Az On orszagaban nem all rendelkezésre az dsszes levegé-/égéstermék elvezetd rendszer és komponens.

4.1 Levegb-/égéstermék elvezetd rendszer 2 60/100 mm

4.1.1 A rendszer attekintése

Rend- Cikkszam. Leveg6-/égéstermék-elvezet6 rendszer
SZercso-

port

A 0020220656 | Fliggdleges tetdatvezetés (fekete, RAL 9005)

0020220657 | Fiiggdleges tetdatvezetés (piros, RAL 8023)

B 0020219516 | Vizszintes fali / tetbatvezetés revizids kényokkel

0020219517 | Vizszintes fali / tet6atvezetés

C 303920

Koncentrikus aknacsatlakozd 80 merev/flexibilis égéstermék-vezetékhez

0020077523 | Koncentrikus aknacsatlakoz6 e 60 egyszeres/kettds flexibilis égéstermék-vezetékhez

E 303923

Koncentrikus aknacsatlakozo leveg6-/égéstermék elvezetd rendszerekhez
Koncentrikus aknacsatlakoz6 a vakuumos égéstermék vezetékhez

4.1.2 Komponensek

Cikkszam. ‘ A B ‘ c D E
Koncentrikus rendszer (PP), 2 60/100 mm
Toldat (PP) - koncentrikus - 0,5 m 303902 X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 1,0 m 303903 X X X X X
Toldat (PP) - koncentrikus - 2,0 m 303905 X X X X
Konyok (PP) - koncentrikus (2 darab) - 45° 303911 X X X X X
Konyok (PP), koncentrikus, 87° 303910 X X X X X
Ellendérzd nyilas (PP) - 0,25 m 303918 X X X X X
Nyithaté csétoldat (PP) 303915 X X X X X
Konyok (PP) - koncentrikus, 87°-o0s (PP) ellenérzd nyilassal 303916 X X X X X
(helyiséglevegbtdl fiiggetlen Gizemeltetéshez)
Az ellenérzényilas fedele légbeszivé nyilassal 303924 X X
(helyiségleveg6tdl fliggé zemeltetéshez 303916 cikkszamu-
val 6sszekapcsolva)
teleszképos hosszabbité csé (PP) - 0,5 m - 0,8 m 303906 X X X X X
Kbézdarab, 65 mm 0010028132 | X
Elhuzo idom 303919 X
Csébilincs 140 mm (5 darab) - 2 100 mm 303821 X X X X
Cs6bilincs 200 mm (5 darab) - @ 100 mm 303921 X X X X X
Egéstermék-vezeték rendszer (PP), merev, e 80 mm
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 0,5 m 303252 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 1,0 m 303253 X
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) - 2,0 m 303255 X
Hosszabbitd készlet, égéstermék-vezeték (PP) 0020063135 X
3x2m,1x1m,1x0,5m, 7 tavtartd
Toldat készlet - égéstermék-vezeték (PP) 0020063136 X
4x2m,1x1m,2x0,5m, 7 tavtartd
Toldat, égéstermék-vezeték (PP) ellenérzényilassal - 0,25 m | 303256 X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 15° 303257 X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 30° 303258 X
Konyok, égéstermék-vezeték (PP), - 45° 303259 X
Tavtarto - (7 darab) - 2 80 mm 009494 X

0020282324_05 Leveg6-/égéstermék-elvezetd rendszer szerelési utmutatdja
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KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

1/8 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei e,
21 AFA vetitésialap
2.2 AFA % e
3 Amunkaara(HU°R) e

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
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2/8 oldal

FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

1 Els6fejezet s e

Osszes fejezet (HUF) e et
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MUNKANEM OSSZESITO

3/8 oldal

Ssz.

Megnevezés

Anyagkdltség Dijkéltség

Elsé fejezet

19
33
81
82
98

Koltségtéritések

Falazas és egyéb k6miives munkak

Epliletgépészeti csévezeték szerelése

Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Egyéb jarulékos munkak

Fejezet munkanemei 6sszesen

Osszes fejezet (HUF)
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Elsé fejezet / 19. Koltségtéritések 4/8 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 19-010-1.11.1.4 (ON)
Altalanos teendék, megvalésulas szakaszaban, ellendrzé mérések, tervezéi miiszaki
vezetés a kivitelezés helyszinén

1 6ra

2 19-010-1.11.3 (ON)
Altalanos teend6k, megvalésulas szakaszaban, lizembehelyezés és szerelési nyilatkozat
készitése

1ido .

3 19-010-1.21.1 (ON)
Altalanos teendsk, befejezés szakaszaban, atadas - atvétel, jegyz6konyv elkészitése

ido L.

4 19-010-1.21.2 (ON)
Altalanos teendék, befejezés szakaszaban, megvaldsulasi tervdokumentacio elkészitése

ido L.

5 19-010-1.21.4 (ON)
Altalanos teendsk, befejezés szakaszaban, kezelé személyzet oktatasa

idd L

6 19-090-1 (ON)
Epitmények atadas el6tti utolsé takaritasa (pipere)

1id L

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 33. Falazas és egyéb kémives munkak

5/8 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-063-1.1.1 (ON)
Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagsagig
2 do e e e

2 33-063-1.1.2 (ON)

Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagsag kozott
2 do

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése

6/8 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 81-000-1.4.2 (ON)

Csévezetékek bontasa, lagy, félkemény vagy kemény vérosrézcsd, tartdészerkezetrdl,
forrasztott kotések feloldasaval, méret szerinti deponalassal, DN 25 - 32 kdzott

4 m

2 K81-006-1.1.1.1.1.5-0243022

Réz vezeték, VOrosrézcsd szerelése, kapillaris, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
idomokkal egytt, tartoszerkezeten elhelyezve, szakaszos nyomasprébaval, lagy,

félkemeény vagy kemény kivitell rézcs6bdl, DN 20, SUPERSAN félkemény vorésrézcso,
F25 22 x 1 mm

18 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 82. Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 7/8 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-000-2 (ON)
Viz és gaz mérbhelyek szerelvényeinek leszerelése

1 db e e

2 82-000-4.2.1.1 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, flitésszerelési berendezési
targyak kazanok 60 kW-ig

2 db el s e

3 K82-000-001
Meglév6/bontando fali gazkazanok égéstermék elvezet6 rendszereinek leszerelése

2 db e s e

4 K82-000-002
Meglévé VF-50/09E tip. gaznyomasszabalyd acél véddszekrénnyel egyditt térténd
leszerelése, Tervezett EKB-10/G53 tip. gaznyomassazbalyz6 beszerzése, elhelyezése egy
Tervezett K2 el6kerti védészekrényben.

1 kit s s et

5 K82-000-003
Meglév6 gazfogyasztas alméré leszerelése, szerelvényekkel egyutt.

1 do s e

6 K82-000-004
Géazvezetéki rendszer terveken jelolt helyeken vald, dntottvas csapszekrényben valo
kiszell6ztetése

3 dbo e s e

7 82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig

6 do s e

8 82-010-5.3.1-0352058 (ON)
Géazlizemd fit6 készulek elhelyezése, viz- és gazoldali bekotése, foldgazra vagy PB gazra,
kondenzicids fali- vagy modulkazan 40 kW teljesitményig, VAILLANT VU 20 CS/1-7 (N-
INT2) ecoTEC exclusive "A" energia-osztalyu, kondenzacios fali gazkészilék beépitett
motoros valtészeleppel, extra széles modulécids tartomany (1:10); loniDetect ionizaciés
langfelligyelettel tamogatott elektronikus gaz/levegé szabéalyozas; rm. acélbdl készilt
kondenzéaciés hécserél6; 10 lit flitési tag. tart; Ultrasonic f(itéviz tomegaram-szenzor, a
Grundfos Go Balance applikacioval a f(itési rendszer hidr. beszab.-ra is alkalmas
(Bluetooth reader kell hozza), szezon. helyiségf(ité energiahat: 94%; belsd zajszint: 44
dB(A); Cikkszam: 0010038488
Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetbsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097

Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 do s e

9 82-016-15.1-0242925 (ON)
Flistgazkészletek (csbvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészit§ kazanok részére, felszerelve, szerel6kémives munka nélkul, 50, 60/100
mm, VAILLANT Vizszintes kialakitasu, koncentrikus (&60/100 mm) atvezet6 készlet,
homlokzati falon t6rténd levegé/fistgaz csé kivezetéshez; készlet tartalma: vizszintes
fali/teté atvezetd elem (@60/100 mm), 90 °-os tisztitényilasos kénydkidom, 2 db csébilincs,
2 db fali takarélemez; fehér szinli; Cikkszam: 0020219516

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetdsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 d L s e v

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Elsé fejezet / 98. Egyéb jarulékos munkak 8/8 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K98-000-001
Hazi nyomasproba végzése

1 db

2 K98-000-002

Gaézszolgaltato felé torténd niiszaki atadas lefolytatésa, szilardsagi és tdmorségi
nyomaspréba végzése.

1 db

3 K98-000-003
Gazfogyasztd berendezés szakszervizzel térténé belizemeltetése

1 db

Munkanem dsszesen (HUF)
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