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hossza
fázis 

keresztmetszete
típusa

anyaga
35-Al, 56-Cu

Un Lk A r

(V) (m) (db) (mm2) (m / Ωmm2)

1 Fogy mérő FSZ FSZ 400 40 1 70 NYCWY 56

2 FSZ 1EM EM 400 5 1 25 NYY-J 56

3 400 0 1 0 - 56

4 400 0 1 0 - 56

5 400 0 1 0 - 56

6 400 0 1 0 - 56

Induló Fogadó terhelésre
névleges  
áramra

Pb Pe I I I

(kW) (kW) (A) (A) (A) (%) (%)

1 87,08 0,80 1,00 69,7 100,7 100 100 0,44 0,44

2 39,41 0,80 1,00 31,5 45,6 63 50 0,07 0,10

3 1,00 1,00 0,0 0,0 - - 0,00 0,00

4 1,00 1,00 0,0 0,0 - - 0,00 0,00

5 1,00 1,00 0,0 0,0 - - 0,00 0,00

6 1,00 1,00 0,0 0,0 - - 0,00 0,00

Kábel 
száma

Zárlati áram 
(honnan)

Reaktancia Reaktancia
Eredő 

reaktancia
Eredő

zárlati áram
Alelosztó

zárlati árama

Isc Xe1 Xv Xe Isc Isc

Un/(Isc*1,73) Lk/(A*r) Xe1+Xv Un/(1,73*Xe)

(kA) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (kA) (kA)

1 25 0,009249 0,010204 0,019453 11,89 15

2 10 0,023121 0,003571 0,026693 8,66 10

3 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 10

4 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 10

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 10

6 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 10
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