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1. Tervezd6i nyilatkozat

Alulirott Varga Sandor tervezo kijelentem, hogy a fenti 1étesitmény kiviteli tervét a

tervezés iddszakdban érvényben 1év0 eseti és dltalanos érvényl munkavédelmi és
biztonsdgtechnikai eldirdsok, szabvanyok és rendeletek betartdsaval készitettem el, kiilonds
tekintettel

- az MSZ7048/2; /3-83, MSZ EN 1775;2002a szabvanyokra,

valamint a munkavédelemrdl sz616 alabbi jogszabalyokra:

- az 1993. évi XCIII. A munkavédelemrdl sz616 torvényben, valamint a végrehajtdshoz
kiadott 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet,

- az MSZ 04-900: 1989 ,Munkavédelem. Epitéipari munkdk 4ltaldnos biztonsag-technikai

kovetelményei” cimii szabvany,

- az MSZ 04-901: 1989 , Munkavédelem. Epit(’iipari foldmunkak, didcoldsok és alapozdsok

biztonsdgtechnikai kovetelményei” cimii szabvany,

- az MSZ 04-904: 1983 ,Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkdk biztonsdgtechnikai

kovetelményei” cimil szabvany,

- az MSZ 04-905: 1983 ,Munkavédelem. Epitéipari bontdsi munkdk biztonsigtechnika

kovetelményei” cimil szabvéany,

- az MSZ 04-963: 1987 ,Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények”

cimii szabvény,

- 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet, Hegesztés Biztonsagi Szabdlyzat,

- 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EiM egyiittes rendelete az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol,

és a tlizvédelemrdl szol6 jogszabalyokra:

-2/2002. (I. 23.) BM rendelet a Tlzvédelem és a polgari védelem miiszaki
kovetelményeink megéllapitasarol,
- 28/2011 BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi Szabdlyzat kiaddsarol,
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
- 14372004 (XII1.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl.

Tovéabba nyilatkozom, hogy

a.
b.
c.

a technoldgiai utasitastol eltérni nem kellett,

a terv a tervezési célnak megfelel,

a tervezett 1étesitmény biztonsagosan kivitelezhetd és az egészséget nem veszélyeztetd
modon torténo tizemeltetheto,

kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat nem érint,

a tervben szerepld, illetve a betervezett tiizelOberendezés a Magyarorszagra érvényes
tanusitvanyokkal, illetve a gyarté megfeleldségi nyilatkozatdval rendelkeznek

a helyiségekbe szell6z6 levegot be kell vezetni

az égési levego ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartéi
eloirasoknak,

A tervezett 1étesitmények miiszaki megolddsai megfelelnek a fent emlitett rendeleteknek.

U (w UU}K

Zalaegerszeg, 2023. 10. 03.

Varga Sando



2. Tervez6i munka-, tiz-és kornyezetvédelmi nyilatkozat

Alulirott Varga Sandor tervezo kijelentem, hogy a fiités-hiitési rendszer tervezése soran az
eldirt jogszabdlyok, szabvanyok, miiszaki eldirdsok, valamint az egyes gyartoi Technoldgiai
utasitadsok munkavédelmi elOirasait betartottam, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

- az 1993. Bvi XCIII. Sz. torvény a Munkavédelemrol,

- az 1995. Evi LIIL Torvény. A kornyezet védelmének 4ltalanos szabélyairdl,

- az 1996. Evi XXXI. Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tlizoltdsagrol,

- 54/2014 BM rendelete az Orszdgos Tlizvédelmi Szabélyzat

- 5/1993, /X11.26/ MuM. Rendelet a munkavédelemrol sz6lo 1993. Evi XCIIL Torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol.

- 2000. Evi XLIII térvény. A hulladékgazdalkodésrél

- 98/2001. (VL15) Kormany rendelet. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl.

- 2000. Evi XXV. Térvény. A kémiai biztonségrol.

- 21/2001. Korméany rendelet. A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrol.
Modositotta: 274/2002. (XI1.21) Kormény rendelet.

- 12/1983. MT rendelet. A zaj-és rezgésvédelemrdl. Mddositotta: 96/2002. (V.5.) Kormény
rendelet.

- 4/2002 (11.20) SzCsM-MiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsdgos lizemeltetés feltételeit biztositja.

U (n UU}K

Varga Sandor

Zalaegerszeg, 2023. 10. 03.



3. Miuszaki leiras
3.1. El6zmények

A tervezési teriileten tobb épiilet helyezkedik el, melyek kozol egy a tervezésiink targyat
képezd irodaépiilet. Beruhdzoi igény szerint teljes felujitdsra-dtalakitasra keriil. Az iroda
funkci6 tovabbra is megmarad. Az épiilet kétszintes, lapostetds kialakitastd, melyben irodék,
kozosségi-€s kiegészit terek keriilnek elhelyezésre.

A falszerkezetek és a nyildszard szerkezetek tervezett egységek. Minden munkafolyamat a
Beruhazoval egyeztetésre kertilt.

Az épiilet megkozelithetdsége, korbejarhatésdga biztositott, mely a szerelési munkdk
hozzéaférhetdségét megfeleld mértékben biztositja.

A tervezési feladat az egész épiilet gépészeti rendszereinek megtervezése.

A beruhdzo felé tervezési koncepciot adtunk, mely elfogadasra keriilt.

Az épiilet megkozelithetdsége, korbejarhatosdga biztositott, mely a szerelési munkdk
hozzéaférhetoségét megfeleld mértékben biztositja.

Elvaras, hogy olyan fitési és hiitési rendszer keriiljon kialakitdsra, mely a mai kornak
megfeleld szinvonald, j6l szabalyozhat6 és energiatakarékos legyen.

3.2. A tervezett futési-€s hiitési rendszer €s kivitelezés ismertetése

A téargyi épiilet transzmisszids hdvesztesége (teljesen hdszigetelt és korszerlisitett dllapotra
vonatkoztatva): 11,74 kW

Koncepci6 szerint, az épiilet fiitési rendszere gizkazan/levegd-viz hdszivattyus hdtermeldre,
radiatoros és fan-coil hdlead6 rendszerekre €piil.

3.2.1. A tervezett hotermeld berendezés az épiilet kiilterén, a déli homlokzat mellett keriil
elhelyezésre. A berendezés egyedi acél tartdoszerkezeten elhelyezkedik el, mely 1db
VAILLANT aroTHERM Split VWL 75/5 AS 230V tip. leveg6-viz hdszivattyu.

A fitési-hiitési rendszer kiindulépontja a II. emeleten 1év6 gépészeti térben lapostetd

A kiiltéri egység fobb paraméterei:
Méretek (MaxMéxSzé€): 965x450x1100mm
Nett6 tomeg: 106,3kg

Névleges fesziiltség: 230V, S0Hz, 1~
Névleges teljesitmény: 3,84kW

Névleges aramfelvétel: 14,9A

Indulési aramfelvétel: 14,9A

Elektromos védelem: IP15B

Biztositék tipusa: 1 p6lusi(C) megszakitd
Tulfesz kategoria: 11

Vent. névleges teljesitmény: SOW
Hiitékozeg csOvezeték max. hossza: 40m
Gaz/folyadék fazis: 5/8"(16mm)/3/8"(10mm)
Hiitékozeg tipusa: R410A

Hiitokozeg mennyisége: 2,39kg




Fltés teljesitmény (A7/W45): 5,78kW

A berendezés VAILLANT rezgéstompité talapzaton (csz: 0020250226) keriil elhelyezésre,
melyek korr6zi6allo kivitelnek kell lennie.

A keletkez0 cseppviz elvezetése az épiilet melletti szivargéba torténik, melyet
fagyvédelemmel kell ellétni.

A berendezés csOvezeték szakaszai kiils6 homlokzati cs6vezetés — szigetelési sikon beliil -
révén keriilnek vezetésre az emeleti gépészeti térbe. A kiiltéri csOvezetékszakaszt a kiilsd
hatasoktol valé dllagvédelem miatt alu burkolattal kell ellatni.

A fodématvezetés vizzarasat biztositani kell!

A klimacsOpar a II. emeleti gépészeti térben elhelyezett beltéri egységhez kapcsolddik, mely
VAILLANT VWL 77/5 1S tip.

A beltéri egység f0bb paraméterei:
Méretek (MaxMéxSzé): 720x350x440mm
Pmax.vizoldal: 3,0bar

Elektromos védettség: IPX4D

Beépitett tagulasi tartaly: 10liter

Min/max energiafogyasztés: 2/60W

Fltés csatlakozdsok: G1"

Hiitékozeg tipusa: R410A

Hiitokozeg mennyisége: 2,39kg
Gaz/folyadék fazis: 5/8"(15,87mm)/3/8"(9,57mm)
Tomeg: 24kg

A beltéri és a kiiltéri egység kozotti eldszigetelt klimacsdpar mérete: atm. 16/10mm, melynek
gépészeti téren beliil vezetett csdszakasza milanyag kdbelcsatorndban vezetendo.

A levegd-viz hdszivattyu képezi az elsddleges hotermelést. Fiitési lizemben, a gazdasagossagi
hatar alatt egy fali kondenzécids fiité gazkazan képezi a hotermelési médot. Ezen berendezés
tipusa: VAILLANT ecoTEC exclusive IoniDetect VU 20 CS/1-7 (N-INT2)

A berendezés égéstermék elvezetése oldalfali (C13) kat.) torténik. A berendezés gazellatasat
és égéstermék elvezetésének részletezését, a belsd gazellatas tervfejezet tartalmazza.

A gazkazdn f6bb paraméterei:

Q=2,8-21,6kW

Beépitett tag.tartdly térfogata: 10liter

Meéretek (SzéxMaxMé): 440x720x348mm

Tomeg: 34kg

230V/50Hz, Pmax.: 75W

Elektromos védettség: X4D

Fitési csatl. mérete: G3/4"

Egéstermék elvezetés csatl: @60/100mm (oldalfali C13 kat.)
Vizszintes konc. (@60/100, PP) kivezetéssel (0020219516)

A hidraulikai korben primer és szekunder rendszert kiilonboztetiink meg. Ezen két egység
szétvélasztasa a puffertarolondl (hidraulikus valto) torténik, melynek tipusa: VAILLANT VP
RW 45/2 B



F6bb paraméterei:

Méretek (MaxAtmérc’S): 939x365mm
Urtrartalom: 45liter

Nett6 tomeg: 25kg

Futés csatlakozasok mérete: G5/4"
Erzékel6 csonk dtmérdje: 1/2"

A primer rendszer UPONOR egyenes csOszakaszokbdl éll, melyek gazkazan és hdszivattyu
korébe 1églevélasztok, ferdeiilékii sziirdk és iszaplevalasztokat helyeziink el.

A szekunder oldal a puffertdl indul, s az egész fogyaszt6i rendszert tartalmazza.

A fitéviz szétosztasat egyedi fitési osztoval és gyljtével végezzik (D108x3,6mm,
L=0,325m)

A rendszer két korrel rendelkezik, melybdl egy fan-coil hiitési kor, s egy radidtoros flitési kor.
A flitési médban HMV-ellatas nem szerepel.

A szekunder rendszernél alkalmazott szivattyidk WILO Yonos MAXO tip.
fordulatszabalyozott keringtetd szivattyuk.

Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetdsége, szervize:

Vaillant Saunier Duval Kft.

1097 Budapest, Gubacsi ut 6/B A épiilet II. emelet

Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail: kornel.stribli@vaillant-
group.com

I. hiitési kor: Az épiiletben elhelyezett LENNOX gyartmanyud oldalfali kétcsoves fan-coil
berendezéseket szolgalja ki. Ezen kor keringését WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 tip.
keringtetd szivattytuval végezziik.

A csOvezetést, a fal-€s a mennyezethez rogzitve alakitjuk ki. A szintek kozotti csOvezetést
fodémattorések kialakitdsdval végezziik. A csOvezetékszakaszok UPONOR otrétegi
csovezetékek és idomok.

Az épiiletben egy fiiggdleges csOvezetést alakitunk ki, melyrdl szintenként ledgazdsokat
készitiink. A fodématvezetéseknél HILTI CFS-B tip. tlizvédelmi bandazs alkalmazandd.

Az egyes ledgazdsokhoz beszabélyoz6 szerelvényeket helyeziink.

A fan-coil berendezésekhez LENNOX gydari szelepkészlet elhelyezése sziikséges. Minden
berendezés tomegaram bedllitasat erre alkalmas szerelvényekkel el kell végezni!

Az egyes berendezések szabdlyzdsa LENNOX LXTFFOIM tip. kozponti vezetékes kijelzén
keresztiil valosithaté meg.

Minden egyes fan-coil egység tartalmaz EU3 szlir6t.

Az oldalfali fan-coil egységek gyari szelepkészletei, a berendezés burkolata alatt kapnak
helyet.

Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése €s szervize:
Lenergy Magyarorszag Kft.

1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.

Tel: +36-1-898-3410

Fax: +36-1-631-9086

E-mail: lenergy @lenergy.hu



A Dbeltéri egységek iizemeltetése sordn az egyes helyiségek belsd levegdjének
nedvességtartalmat ,kicsapatjuk”, igy semleges kémhatasu cseppviz keletkezik, melyet az
épiilet szennyviz elvezetési rendszerébe tovabbitunk (viz-csatorna szerelés tervdokumentacio
szerint)

A cseppviz rendszer csdéanyaga muanyagcsO, idomai ragasztott eljarassal kapcsolédnak. A
rendszer az egyes oldalfalakhoz keriilnek rogzitésre. A csorendszert min. 1%-os lejtéssel kell
szerelni a befogadasi hely felé.

A vizes berendezések csatlakozdsaihoz a cseppvizrendszert HL tip. kondenz szifonokkal
kotjiik.

L. fiitési kor: Ezen flitési kor az épiilet flitését ellaté rendszer. Mind a foldszint, s mind az
emeleti részt tartalmazza. A kor hdlead6i Vogel&Noot acéllemez lapradidtorok. Minden
egyes hdlead6 DANFOSS RA-N eldbedllitisos termosztatikus szeleptestel és DANFOSS
RLYV sarok torloval rendelkezik. A termosztatikus szeleptesteket a terveken jelolt értékre be
kell allitani, melyet jegyzOkonyvezni sziikséges. A termosztatikus szelepeket szabdlyozdsra, a
torlokat pedig elzardsra hasznaljuk. A szeleptestekre DANFOSS termosztatfej keriil.

A rendszer kiindulépontja az osztd és gyljtd egység, ahonnan a szabadon szerelt UPONOR
otrétegli csorendszer kiindul. A magaspontokra aut. 1égtelenitok helyezenddk.

A szekunder rendszer biztositdsat egy 80literes valtozd nyomdsu zart tdguldsi tartallyal
végezziik, melynek szerelvénysordt avatatlan elzaras ellen védett szerelvénnyel, iiritdvel €s
biztonsagi szeleppel (Ple:2,5bar) latjuk el.

A teljes csOvezetéki rendszerre hdszigetelést kell elhelyezni.

3.2.2. A csévezetékrendszert eltérd csOanyagok haszndlataval alakitjuk ki.

A szabadon szerelt csOvezetékek félkemény rézcs6 vezetékekbdl és idomokbdl épiilnek fel.
Iranyvaltozasokat, csatlakozdsokat préskotésekkel végezziik.

Acélbilincs alkalmazasa mellett, az elektrokémiai korr6zid elkeriilésére az acél és a szanacél
kozé szintetikus szigeteld gytiriit kell beiktatni. A korszeriibb csémegfogdsok mar rugalmas
bels6é anyaggal ellatott, hossz €s keresztirdnyu elmozdulast biztosité szerkezetek.

Rejtett szerelésnél miianyag bilincs, vagy egyéb nemfémes bevonatud bilincs is haszndlhat6 a
csovezeték rogzitésére.

Cs6atmérd (mm) 15 18 22 | 28-t6l nagyobb
Befogési koz (m) 1,0 1,5 1,5 2,0

A padozatban szerelt csOvezetékek WAVIN otrétegli miianyagesovek és idomok.

A falatvezetéseknél a csOvezetékek véddcsOben szerelendok.

Amennyiben hosszabbitani kell a flitési csoveket Ugy csak a gyartd altal meghatdrozott
szerelési technoldgia szerint torténhet.

A csoveket a beépités eldtt szemrevételezéssel meg kell vizsgalni, és csak sériilésmentes
csoveket szabad lefektetni.

A csészakaszokat a beton befedés el6tt nyomdasprobazni kell.

A hibétlan berendezésnél elhelyezhetd a végleges burkolat.

A magaspontokra helyi automatikus 1égtelenitok szerelendok.
A faldtvezetéseknél a csOvezetékek véddcsdben szerelenddk.



A hoveszteségek csokkentése miatt, a szabadon-és a padozatban vezetett flitési
csoszakaszokat hoszigeteléssel kell ellatni.
A csOvezetéki rendszer tlizszakasz hatdron nem halad at.

A csoveket a beépités eldtt szemrevételezéssel meg kell vizsgalni, és csak sériilésmentes
csoveket szabad felszerelni.

Amennyiben hosszabbitani kell a fiitési csoveket ugy csak a Mapress press csétoldod
idomot szabad felhaszndlni a gyart6 dltal meghatdrozott szerelési technoldgia szerint.

4. Szerver hiutési rendszer ismertetése

A foldszinti fénymadsold helyiségben egy a fan-coil hiitési rendszertdl fiiggetleniil
miikodo split hiitési rendszert alakitunk ki.

A hutési feladatra vdlasztott rendszer egy FISCHER split rendszer, mely korszerd,
energiahatékony ¢és komfortos megoldast jelent a beruhdzé szdmadra, s Kkivitelezési
konnyebbséget nyujt a kivitelezd szamara.

A tervezett hiitési rendszer kivélasztdsa a tisztelt beruhdzoval is egyeztetésre keriilt.

4.1. A hitési rendszer megfeleld mértékli egységeinek kivalasztdsdhoz az alapot a hoéterhelés
szamitds jelentette, melyhez alap adatokat a tdrgyi épiilet esetében a tervezdi becslés
szolgaltatta. A rendszer hétechnikai méretezése a WINWATT Goélya programmal tortént.

Kivalasztott berendezés:

FISCHER FSOAI-SU-125FE3 tip. split kiiltéri egységgel SUMMER sorozat
Névleges hiitoteljesitmény: 3,4(1,25-3,77)kW
Hiitékozeg tipusa: R32

Teljesitményfelvétel: 1049W

Uzemi dramfelvétel: 5,1A

Max. aramfelvétel: 10A

Javasolt biztositék: C16A

Hal6zati aram: 230V/1~/50Hz

Tomeg: 24kg

Meéret (SzéxMaxMé): 777x498x290mm
Hiitékozeg: R32 570g

Sziikséges hiitokozeg toltet: Sm felett 15g/m
Elektromos vez. kiiltéri-beltéri kozott: 4x0,75mm?2
Halozati bekotés: 3x2,5mm?2

FISCHER FSAI-SU-125FE3 tip. oldalfali split klima SUMMER sorozat (beltéri egység)
Névleges hiitoteljesitmény: 3,4(1,25-3,77)kW

Hiitokozeg tipusa: R32

Haél6zati dram: 230V/1~/50Hz

Tomeg: 8,5kg

Meéret (SzéxMaxMé): 790x275x192mm

4.2. Rendszerkialakitas



A kiiltéri egység a déli homlokzat elott egyedi gyartasu acélszerkezetre keriil elhelyezésre. A
berendezést rezgéstompitd szerkezettel kell ellatni.

A rendszer gaz-és folyadékfazis csOvezetékei eldszigetelt rézcsé szakaszbdl épiil fel, mely
mérete: B6/10

A rendszer a hidraulikai csOvezetéseken kiviil tartalmaz elektromos betdp ellatast és
kommunikéciés kabel vezetést, melyeket az irodaterekben-és kiiltéren is miianyag
kabelcsatorndban kell vezetni. A rendszer kialakitashoz falattorések végzendok.

A gaz-és folyadékfazisu csdvezetékekre szigetelés keriil. A kabelek véddcsdben szerelendok.

4.3. A fénymasold helyiségbe, a belsd villanykapcsolé mellé egy gyéri infra tavvezérlot
helyeziink.

4.4. Beruhazoi kivdnalom szerint a rendszer csak hiités funkcidt lat el. Fitési feladatot a
tervezett kozponti flitési rendszerrel végzik. (Téli hiitési igény esetén a helyiségben taldlhaté
radidtoros hdleadd termosztatfejét el kell zarni.) Mindezért a kozponti egységet olyan szerviz
beavatkozassal kell ellatni, hogy esetleges fiit€s inditdskor a berendezés ne aktivilja magéat!
Ezen szervizfeladat elvégzését jegyzOkonyvben kell rogziteni!

4.5. A beltéri egység lizemeltetése sordn a helyiség belsd levegdjének nedvességtartalmat
Kicsapatjuk”, igy semleges kémhatdsu cseppviz keletkezik, melyet az épiilet szennyviz
elvezetési rendszerébe tovabbitunk (viz-csatorna szerelés tervdokumentacié szerint)

A cseppviz rendszer csdéanyaga muanyagcsO, idomai ragasztott eljarassal kapcsolédnak. A
rendszer az egyes oldalfalakhoz keriilnek rogzitésre. A csorendszert min. 1%-os lejtéssel kell
szerelni a befogadasi hely felé.

A vizes berendezések csatlakozdsaihoz a cseppvizrendszert HL tip. kondenz szifonokkal
kotjiik.

Megjegyzés: A klima egység beszerzése €s szervize:
Lenergy Magyarorszag Kft.

1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.

Tel: +36-1-898-3410

Fax: +36-1-631-9086

E-mail: lenergy @lenergy.hu

5. Technoldgiai ellenérzés, nyoméasprobak:

A szerelési munkdk befejeztével csOvezetékrendszeren nyomdsprobat kell tartani. A sikeres
nyomdsproba utdn lehet a vezetékek elburkolasat, az aljzat helyreallitasat elvégezni.

A feltoltés €s az dtmosatds utdn a fiitésirendszert nyomads ala kell helyezni. A prébanyomas
hideg vizzel, min. 6 bar értékkel kell megtartatni. 4 ora elteltével a nyomds csak a csO
térfogatnovekedésének megfelel6 mértékben véltozhat, a tovdabbi 20 oOra alatt csak a
homérsékletvaltozds engedhetd meg. A nyomasprobak eredményét jegyzokonyvben rogziteni
kell.

6. Munkavédelmi fejezet

A szerelési tevékenység soran a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelettel kiadott az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimélis



munkavédelmi kovetelményekrél, valamint az érvényben 1évé OTEK és a munkavédelemrdl
sz016 modositott 1993. évi XCIII. tv. eldirdsai betartandok!

Jelen kiviteli terviinket az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendeletének figyelembevételével
készitettiik. A tervezés és kivitelezés soran a 3/2002.(11.8.) és a 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiiM.
egyiittes rendeletek valamint az érvényben 1évé6 OTEK és a munkavédelemrdl sz6lé
modositott 1993. évi XCIII. tv. eldirdsai betartandok.

A kivitelezés idejére érvényes munkavédelmi eldirdsokat a Kivitelezo irja eld, hatdrozza meg
és gondoskodik a betartdsardl. Sziikséges, hogy a Kivitelezd a tervek kézhezvételekor
munkavédelmi szempontbdl is tanulmédnyozza, a kovetelményeket a Kkivitelezés soran
megtartsa €s sziikség esetén az esetleges munkavédelmi hidnyossdgok megsziintetését
kezdeményezze.

A szerelések sordan az alkalmazott kéziszerszamok és kisgépek vonatkozd balesetvédelmi
eldirdsait be kell tartani. (sarokcsiszol6 burkolatinak megléte, véddszemiiveg haszndlata
darabolds kozben, stb...)

A munkateriileten valé tartézkodds és munkavégzés kozben a vonatkozd eldirdsoknak
megfeleld védofelszerelések haszndlata kotelezd. (védOsisak, munkavédelmi cipd, vagy
bakancs, stb...)

Munkét végezni csak ép, hibatlan kéziszerszdmokkal és kisgépekkel lehet. Kisgépek
hasznélatakor a vonatkozé érintésvédelmi eldirdsokat be kell tartani.

A munkavédelemnél figyelembe veendé eléirasok:

Az 1993. évi XCIII. munkavédelemrol sz6l6 torvény

Az 5/1993. (XIL 26.) MUM szédmi rendelet, az 1993. évi XCIII. szami torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtisardl

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimdalis munkavédelmi kovetelményekrol

7. Tlizvédelmi fejezet

A munkit végzd kivitelezdk kotelesek a vonatkoz6 torvények, és a 9/2008. (11.22.) OTM
rendelet az OTSZ kiaddsarol.
Az alkalomszerli  tlizveszélyes  tevékenységet  végzOk  megfeleld szakmai
végzettségérol ¢€s kioktatdsardl a kivitelez0 (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.
Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet csak tlzvédelmi szakvizsgdval rendelkezo
munkavallal6 végezhet.
Az alkalomszert(i tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket irasban kell meghatdrozni. Idegen teriilleten a feltételeket (pl.: oktatas,
védointézkedések stb.) a teriilet felelds vezetdje jogosult meghatarozni. Hegesztési
tevékenységhez csak  megfeleloségi  nyilatkozattal — rendelkezd, megfeleldségi jellel
ellatott, megfeleld id0szakonként ellendrzott eszkdzoket lehet haszndlni. A tliz jelzéséhez és
oltasdhoz sziikséges eszkozok biztositdsa a kivitelezo feladata.

8. Kornyezetvédelmi fejezet
A bontdsb6l — €s mas moédon — keletkezd veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy,
szennyezett talaj stb.) estén kiilonos figyelmet kell forditani azok gylijtésére, melyek részletei

a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 98/2001
(VL.15.) kormanyrendeletben taldlhatéak. A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos
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kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrdl szold 2000. évi XLIIL. Torvény és a kapcsolddd
végrehajtasi jogszabdlyok, és a 45/2004. /VIL.26./ BM -KvVM az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl egyiittes rendelet irjak eld.

A tervezett munkdlatok nem dartalmasak a kornyezetre, mivel nem szennyezik azt. Az épités
sorin minden kornyezetre 4artalmas anyagot biztonsdgosan kell tdrolni, késébb az
elszallitdsar6l gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatorndba, nyilt vizfolydsba
onteni, valamint mezdgazdasagi teriiletre kionteni, kiszorni szigordan tilos. Szallitds sordn a
rakomadnyt gy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szdllitasi utvonalakat
és kornyezetét. A bontott anyagok, szerelési hulladékok szakszeri elhelyezésérdl
kivitelezonek gondoskodni kell. A korrézidra hajlamos fémelemeket korr6ziovédd bevonattal
kell ellatni.

A kivitelezéshez haszndlt eszk6zoknek kifogéstalan  allapotinak kell lenniiik.
Uzemeltetés sordn az elhaszndlédott szigeteldk, esetleges egyéb kornyezet-szennyezo
anyagok szakszertl, szakcégen keresztiil torténd elhelyezésérdl gondoskodni kell.

9. Organizacios fejezet

A munka eldkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozdan

a muszaki leirds és az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat:

1. A kivitelezés és az iizembe helyezés sordn be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozé szabvanyok el6irdsait.

2. Jelen terv a mellékelt tervez6i nyilatkozatban felsorolt vonatkoz6 szabvanyok,
munkavédelmi el6irdsok, tovdbba a tipustervek, technoldgiai eldirdsok figyelembe
vételével késziilt, amelyeket a kivitelezés soran be kell tartani.

3. Az épités soran, a munkateriilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejezésével az igénybe
vett teriileteket az eredeti éallapotnak megfeleléen helyre kell éallitani, a keletkezett
hulladék anyagokat el kell szdllitani.

4. Meglévo csészakasz bontdsa eldtt a vezeték hasznélatat a rakotott épiiletben tartézkodok
értesitésével  egyidoben  sziineteltetni kell. A  munkdlatok befejeztével a
mikodoképességrol a hasznélokat tajékoztatni kell.

10. Vagyonvédelmi fejezet

A kivitelezés sordn a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkdnak megfeleld
anyagot kell kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiil anyag a teriileten ne maradjon. Amennyiben
ez nem valOsithatd meg, a helyszini adottsdgoknak megfelelden zdrhaté teriilet, udvar
bérlésével, vagy az anyagok napi szdllitdsdval kell a felhaszndlt anyagok és kéziszerszamok
védelmérdl gondoskodni.

11. Tervezdi megjegyzések

A tervek kézhezvétele utan célszerli, hogy a Kivitelezd a terveket tanulmédnyozza at, hogy
észrevételeit a kivitelezés elott megtehesse. Valamennyi felhasznélt anyag elsérendl kell,
hogy legyen, és mindenben feleljen meg a vonatkozé szabvanyoknak.

A kivitelezés az érintett teriilet tulajdonosok hozzdjaruldsa utdn kezdddhet.

Részletezo leirasunk f6 funkciondlis egységenként 6sszefoglalva targyalja az épiiletszerkezeti,
anyaghaszndlati megolddasok témakorét. A felhasznalt anyagok a koltségvetés kiirds alapjét
képezik, de nem kizdrélagos mddon. Az ajanlatadd kivitelezOk azonos értékli miiszaki
paraméterekkel bird, koltségtakarékos épitdanyagok beépitésére tehetnek javaslatot. A
betervezett anyagoktdl valo eltérés esetén a tervezdvel a miiszaki paramétereket egyeztetni
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kell. A kivitelezéshez csak tantsitottan szabvanyos vagy érvényes Epitéipari Miiszaki
Engedéllyel (EME ) - 1998 el6tti megnevezése szerint Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvany
( EAB ) rendelkez6 anyagok ill. szerkezeti elemek hasznalhatok fel.

12. SZAKIRANYOSAN A KLIMA RENDSZER KIVITELEZESEBEN
ALKALMAZANDO SZABVANYOK

MSZ EN 378-1 HitOberendezések és hdszivattyuk, biztonsagi és kornyezetvédelmi
kovetelmények — 1. rész: alapvetd kovetelmények, meghatirozdsok, osztdlyozdsok és
kivalasztasi kritériumok; 2017

MSZ EN 378-2 Hitoberendezések és hdszivattyuk, biztonsagi és kornyezetvédelmi
kovetelmények — 2. rész: tervezés, gydrtas, tesztelés, jelolés és dokumentécid; 2017

MSZ EN 1045 Keményforrasztas. Folyositdszerek keményforrasztdshoz. Osztalyba sorolds és
muszaki szallitasi feltételek; 1997

MSZ EN 12735-1:2016 Réz-és rézotvozetek. Hutok és légkondiciondlék varratmentes
rézcsovei 1. rész: A csdvezeték csovei.

MSZ EN 12735-2:2016 Réz-és rézotvozetek. Hutok és légkondiciondlék varratmentes
rézcsovei 2. rész: A berendezés csovei.

MSZ EN 1057 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, kor szelvényll rézcsovek vizhez és
gdzhoz, egészségligyi €s fltési alkalmazasra; 2010

MSZ EN 1254-1 Réz és rézotvozetek. CsOvezetékarmatira. 1. rész: Szerelvények rézcs6hoz
kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthaté véggel; 1999

MSZ EN 1254-2 Réz és rézotvozetek. Csdvezetékarmatira. 2. rész: Osszenyomhatd végii
szerelvények rézcsovekkel val6 felhaszndlasra; 1999

MSZ EN 1254-4 Réz és rézotvozetek. CsoOvezetékarmatdra. 4. rész: Kapilldris vagy
0sszenyomhat6 véget mas véggel 0sszekotd szerelvény; 1999

MSZ EN 1254-5 Réz és rézotvozetek. CsOvezetékarmatdra. 5. rész: Rézcsohoz kapilldrisan
kemény forraszthatd, révid végli szerelvények; 1999 prEN 1254-7 Réz és rézotvozetek.
Szerelvények, présidomos csatlakozok fémcsovekhez; Tervezet 2004 DIN 2607 CsOhajlitas —
rézbdl, hegesztéshez; 2002

MSZ EN ISO 7396-1 Gyodgyaszati gazok csOvezetékrendszerei. 1. rész:
CsoOvezetékrendszerek nyomds alatti gyégydszati gdzokhoz és vdkuumhoz; 2016 MSZ ISO
8573-1 Siritett levegd. 1. rész: Szennyezdk és tisztasigi osztalyok; 2010 MSZ EN ISO 9170-
1 Vételi egységek gydgyaszati gdzok csdvezetékrendszereihez. 1. rész: Vételi egységek
nyomds alatti gyogydszati gidzokhoz és vdkuumhoz; 2009 MSZ EN ISO 9170-2 Vételi
egységek gyogyaszati gdzok csOvezetékrendszereihez. 2. rész: Vételi egységek altatogaz-
elszivo rendszerekhez; 2009

MSZ EN 10204 Fémtermékek. A vizsgalati bizonylatok tipusai; 2005

MSZ EN 12735-1 Réz és rézotvozetek. Hiitok €s 1égkondiciondldk varrat nélkiili rézcsovei. 1.
rész: A cs6halozatok csovei; 2016

MSZ EN 13348 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, kor szelvényli rézcsdvek orvosi
gazokhoz vagy vakuumhoz; 2016

MSZ EN ISO 17672 Keményforrasztas. Keményforraszok (ISO 17672:2016); 2017 MSZ EN
14276-1 Nyomastarté berendezések hiitdberendezésekhez és hdszivattyukhoz. 1. rész:
Edények. Altaldnos kévetelmények; tervezet 2017

MSZ EN 14276-2 Nyomadstarté berendezések hiitérendszerekhez és hdszivattytikhoz. 2. rész:
Cs6vezetékezés. Altalanos kovetelmények; tervezet 2017
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Szabvanyok, eldirasok és irodalom 25 Miiszaki Biztonsagi Szabdlyzat A nemzetgazdasagi
miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a giz csatlakozévezetékekre, a felhasznal6i
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonsdgi eldirdsokrdl és az
ezekkel Osszefiiggd hatdsagi feladatokrol

AD 2000-Merkblatt B 0 (Németorszdg) Nyomadstarté edények méretezése; 2014-11 AD 2000-
Merkblatt B 1 (Németorszag) Hengeres és gombolyti héjak bels6 tilnyomads alatt; 2000-10
AD 2000-Merkblatt W 6/2 (Németorszdg) Anyagok nyomdstarté edényekhez, réz- és
rézotvozetekhez; 2009-03

RAL-RG 641/1 (Németorszdg) Min0ségi és vizsgdlati eldirdsok a rézcsé mindségi szervezeti
,1€zcsO / RAL® mindségi jelolésére e.V .; 2009-08

RAL-RG 641/4 (Németorszag) Mindségbiztositads rézcso; Kiterjesztés a kapillaris forraszthat6
szerelvényekre, rézcsovekbdl, Mindségi és vizsgdlati eldirdsok; 2001-04 DVGW GW 2
(Németorszag) Rézcsovek 0sszekotése foldgazés vizszerelésekhez, foldben és épiileten beliil;
2012-05

DVGW GW 392 (Németorszdg) Huzott rézcsovek gaz- és ivovizberendezésekhez €s
varratmentes dnbevonati rézcsévek ivovizberendezésekhez; Kovetelmények és tesztek; 2009-
07

DVGW W 534 (Németorszag) Csdcsatlakozdk és csOcsatlakozasok; 2015-07

DVGW vizsgélati specifikdci6 G 5614 (Németorszdg) Oldhatatlan csOkotések fémhez,
Gazvezetékek; fémes csatlakozok; 2013-12 Nyomastarté berendezésekrol szol6 2014/68 / EU
irdnyelv Nyomadstartd berendezések eldirdsai A Berendezések és Termékbiztonsagi Torvény
tizennegyedik rendelete (14. GPSGV) Uzembiztonsagi eldirasok (BetrSichV)

U (w UU}K

Varga Sandor

Zalaegerszeg, 2023. 10. 03.
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KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

1/27 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei e,
21 AFA vetitésialap
2.2 AFA % e
3 Amunkaara(HU°R) e

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu

Koltségvetés utols6 modositasa és azonositéja: 2023.10.03 08:54:34 / ID398700

Bakonyerd6 irodaépllet feldjitasa - Fiités-hités szerelés2



2/27 oldal

FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

1 Els6fejezet s e

Osszes fejezet (HUF) e et

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé moédositasa és azonositéja: 2023.10.03 08:54:34 / ID398700 Bakonyerd@ irodaépiilet feltjitasa - Fltés-hiités szerelés2



MUNKANEM OSSZESITO

3/27 oldal

Ssz.

Megnevezés

Anyagkdltség Dijkéltség

Elsé fejezet

2
19
31
33
34
43
47
57
71
75
80
81
82
84
88
97
98

Bontas, épitéanyagok Ujrahasznositasa
Koltségtéritések

Helyszini beton és vasbeton munkak
Falazas és egyéb ké6mives munkak

Fém- és kdnny( épliletszerkezetek szerelése
Badogozas

Fellletképzés

Technologiai légtechnikai munkéak
Elektromos energiaellatas, villanyszerelés
Megujul6 energiahasznositd berendezések
Altalanos épiiletgépészeti szigetelés
Epliletgépészeti csévezeték szerelése
Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Légkondicional6 berendezések

Rogzitések, tdmitések

Energiahatékony épitési technoldgia

Egyéb jarulékos munkak

Fejezet munkanemei 6sszesen

Osszes fejezet (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu

Koltségvetés utols6 modositasa és azonositéja: 2023.10.03 08:54:34 / ID398700
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Elsé fejezet / 2. Bontas, épitéanyagok Ujrahasznositasa

4/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 02-030-3.1 (ON)
Bontott fém hulladék felrakasa szallitbeszkozre gépi erével, kiegészitd kézi munkaval
7 m3

2 21-011-11.5 (ON)
Epitési tdrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 7,0 m3-es konténerbe
1 do

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 19. Koltségtéritések 5/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 19-010-1.11.1.4 (ON)
Altalanos teendk megvalésulas szakaszaban, ellenérzé mérések, tervez6i miiszaki
vezetés a kivitelezés helyszinén

8 o6ra

2 19-010-1.11.2.2 (ON)
Altalanos teendk megvaldsulas szakaszaban, idéaranyos gépkoltség bérleti dija, napban

2 nap

3 19-010-1.11.3 (ON)
Altalanos teendk megvaldsulas szakaszaban, izembehelyezés és szerelési nyilatkozat
készitése

1ido

4 19-010-1.21.1 (ON)
Altalanos teend6k befejezés szakaszaban, atadas - atvétel, jegyzdkonyv elkészitése

ido L.

5 19-010-1.21.2 (ON)
Altalanos teendék befejezés szakaszaban, megvaldsulasi tervdokumentacié elkészitése

idd L

6 19-010-1.21.4 (ON)
Altalanos teend6k befejezés szakaszaban, kezel6 személyzet oktatasa

1id L

7 19-090-1 (ON)
Epitmények atadas el6tti utolsé takaritasa (pipere)
1ido L

8 19-083-11.1 (ON)
Légtechnikai berendezések, zajszint mérése és jegyz6konyv készitése
1ido L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 31. Helyszini beton és vasbeton munkak 6/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K31-011-21.2.1.1-0230110
Egyedi acélszerkezet tartolabainak térszint alatti betonozasa, foldmunka dijaval egyitt.

060 m3 s e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e v
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Elsé fejezet / 33. Falazas és egyéb kémives munkak 7/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-062-1.2.1-1110002 (ON)

Attdrés vezetékek részére, helyredllitassal, 0,1 m?/db méretig, felmend téglafalban, 25-38
cm vastagsag kozétt, Kisméretl tdmor tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazo,
cementes mészhabarcs

8 s L

2  33-062-1.1-1110002 (ON)

Attérés vezetékek részére, helyredllitassal, 0,1 m?db méretig, tégla véalaszfalban,
Kisméret( tdmér tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falaz6, cementes mészhabarcs

14 do L

3 33-062-1.3.1-2110002 (ON)

Attdrés vezetékek részére, helyredllitassal, 0,1 m?/db méretig, felmend vegyes ké és
betonfalba 38,01-50 cm vastagsag kdzott, Kisméretl témor tégla 250x120x65 mm l.o. M 1
(Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs

4 do L

4 33-063-3.2.3 (BN)
Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm? keresztmetszet kozott

22 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 34. Fém- és kdnny( épliletszerkezetek szerelése

8/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K34-001-2.1.6

Térbeli racsos tet6szerkezeti épllet-acélvaz szerelése, alatdmaszt6 oszlopokkal és egyéb
elemekkel, 20 kg/m? témeg felett. Terhelési érték: 24kg

0,53 m2

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 43. Badogozéas

9/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 43-006-1.1.1-0149649 (ON)

Kor keresztmetszet(i vezetékek burkolasa, egyenes vezetéken, 100 mm kilsd atmérdig,
PREFALZ aluminium szalag sima felulettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm

3 m

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 47. Fellletképzés 10/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 47-021-11.3 (ON)
Acélfellletek el6kezelése, festéshez mihelyalapozéval, racson, korlaton, keritésen,
sodronyhalén
0,53 M2 s e e vt
2  47-021-12.3.1-0419523 (ON)
Korrézidgatlo alapozas racson, korlaton, keritésen, sodronyhalon, migyanta kétéanyagu,
oldészertartalmu festékkel, POLI-FARBE Cellkolor korr6ziégatlé alapozo fehér
0,53 M2 s e e vt
3 47-021-21.3.1-0130701 (ON)
Acélfellletek kozbensb festése racson, korlaton, keritésen, sodronyhaléon miigyanta
kétéanyagu, oldoszeres festékkel, Trinat alapozofesték, fehér 100, EAN: 5995061117031
0,53 M2 e e e vt
4  47-021-31.3.1-0137031 (ON)

Acélfeliletek atvono festése racson, korlaton, keritésen, sodronyhaléon migyanta
kétéanyagu, oldoszeres festékkel, Caparol Capalac Classic HG tartds, id6jarasallo
zomancfesték, magasfény(, jé ttdszilardsagu, szin- és fénystabilitas, fehér

053 m2 L.

Munkanem 6sszesen (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé moédositasa és azonositéja: 2023.10.03 08:54:34 / ID398700 Bakonyerd@ irodaépiilet feltjitasa - Fltés-hiités szerelés2



Elsé fejezet / 57. Technoldgiai légtechnikai munkak 11/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 57-041-3.1.1.1.1.1-0388451 (ON)
Klima csévezetékek és idomok szerelése, vordsréz csévezeték, kapillaris forrasztassal,
szabadon, horonyba vagy padlocsatornaba szerelve, cséidomok és tartdk nélkil, améré 42
mm-ig, atmérd 10 -12 mm, Vegytiszta vordsrézcso, lagy, 9 mm szigeteléssel, 6,0 x 1,0 mm

7 0 o

2 57-041-3.1.1.1.1.1-0388452 (ON)
Klima csévezetékek és idomok szerelése, vordsréz csévezeték, kapillaris forrasztassal,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba szerelve, cséidomok és tartdk nélkil, amér 42
mm-ig, atmérd 10 -12 mm, Vegytiszta vordsrézcsd, lagy, 9 mm szigeteléssel, 10,0 x 1,0
mm

20 M e e e e

3 57-041-3.1.1.1.1.1-0388452 (ON)
Klima csévezetékek és idomok szerelése, vordsréz csévezeték, kapillaris forrasztassal,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba szerelve, cséidomok és tartdk nélkil, améré 42
mm-ig, atmérd 5 -12 mm, Vegytiszta vordsrézcse, lagy, 9 mm szigeteléssel, 10,0 x 1,0 mm

L o T

4 K57-041-3.1.1.1.1.2-0388408
Klima csévezetékek és idomok szerelése, vordsréz csévezeték, kapillaris forrasztassal,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba szerelve, cséidomok és tartdk nélkil, améré 42
mm-ig, atmérd 15-18 mm, Vegytiszta szigeteléssel ellatott vordsrézeso, lagy, 16,0 x 1,0
mm, 25 m tekercsben

L o

Munkanem ésszesen(HUF) e e
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Elsé fejezet / 71. Elektromos energiaellatas, villanyszerelés 12/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 71-001-24.2.2-0533825 (ON)
MUlanyag vezetékcsatorna, padlészegélycsatorna elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig, LEGRAND DLP

szerelvényezhetd csatorna 60x35 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szdm:10401 +
010520)

4 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 75. Megujul6 energiahasznositd berendezések 13/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K75-000-003
Hdszivattyl berendezés belizemelése szakszervizzel

1 db

2 75-111-90 (ON)
Hdszivattyus rendszer beszabalyozasa, belizemelése

1 6ra s e e e

Munkanem dsszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 80. Altalanos épiiletgépészeti szigetelés 14/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 80-001-1.4.1.1.1-0125043 (ON)

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és

burkolas nélkiil), szintetikus gumi alapt kaucsuk cséhéjjal csupasz kivitelben,

ragasztassal, 6ntapado ragaszto szalag lezarassal, NA 108 mm cséatmérdig, Cséhéj AF2,

falvastagsag: 13,5 mm, kilsé cséatmérd 42 mm

388 m e e e

2 80-001-1.4.1.1.1-0125046 (ON)

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkul), szintetikus gumi alapu kaucsuk cs6héjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal, dntapadd ragaszto szalag lezarassal, NA 108 mm cséatmérsig, Cséhéj AF2,
falvastagsag: 13,5 mm, kilsé cséatmérd 54 mm

18 m s e e e

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése 15/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 81-000-1.4.1 (ON)
Csévezetékek bontasa, lagy, félkemény vagy kemény vérosrézcsd, tartdészerkezetrdl,
forrasztott kdtések feloldasaval, méret szerinti deponalassal, DN 20 méretig

110 m e e e

2 81-000-1.4.2 (ON)
Csévezetékek bontasa, lagy, félkemény vagy kemény vérosrézcsd, tartdészerkezetrdl,
forrasztott kotések feloldasaval, méret szerinti deponalassal, DN 25 - 32 kdzott

0 o

3 K81-004-1.3.2.1.1.1.1-0331998
Fiitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 12-ig, Uponor Uni
Pipe elészigetelt csé S10 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszam: 1062181

180 m e e e

4 K81-004-1.3.2.1.1.1.2-0331999
Flitési vezeték, (")tréteg(] cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshiivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 15, Uponor Uni Pipe
elészigetelt csé S10 mm, 20x2,25 75 m, Cikkszam: 1062182

B2 M e e e e

5 K81-004-1.3.2.1.1.1.3-0332000
Fiitési vezeték, Otréteq(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 20, Uponor Uni Pipe
elészigetelt csé S10 mm, 25x2,5 50 m, Cikkszam: 1062183

< 72 o 0

6 K81-004-1.3.2.1.1.1.4-0333605
Fiitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben) DN 25, Uponor Uni Pipe
PLUS szigetelt 6trétegl cs6 S15 32x3 25m, Cikkszdm: 1088239

7 ¢

7 K81-004-1.3.2.1.1.2.2-0331999
Flitési vezeték, (")tréteg(] cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshiivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
gumibetétes csébilincsekre, tartdszerkezettel egyltt, DN 15, Uponor Uni Pipe elészigetelt
¢s6 S10 mm, 20x2,25 75 m, Cikkszam: 1062182

2 S o

8 K81-004-1.3.2.1.1.2.3-0332000
Fitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
gumibetétes csébilincsekre, tartdszerkezettel egyltt, DN 20, Uponor Uni Pipe el6szigetelt
¢s6 S10 mm, 25x2,5 50 m, Cikkszam: 1062183

7 S o

9 K81-004-1.3.2.1.1.2.4-0333605
Fiitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
gumibetétes csébilincsekre, tartdszerkezettel egyitt, DN 25, Uponor Uni Pipe PLUS
szigetelt 6trétegl csd S15 32x3 25m, Cikkszam: 1088239

7 0 o
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése 16/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
10 K81-004-1.3.2.1.1.2.5-0332016

Fiitési vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,

préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,

gumibetétes csébilincsekre, tartdszerkezettel egyltt, DN 32, Uponor Uni Pipe MLC

Otrétegli cs6, szalban, 40x4 mm, Cikkszam: 1013446

388 m e e e

11 K81-004-1.3.2.1.1.2.6-0332017

Futési vezeték, Otréteg(i cs6 szerelése, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagbdl,
préshivelyes kotésekkel, csé elhelyezése cs6idomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
gumibetétes csébilincsekre, tartdszerkezettel egyitt, DN 40, Uponor Uni Pipe MLC
Otrétegli cs6, szalban, 50x4,5 mm, Cikkszam: 1013449

18 m

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 82. Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 17/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig

50 db s e e

2 82-000-1.3.6 (ON)
Szerelvények leszerelése, kazanhazi szerelvények flistcsdvek, csd és idomacél allvanyok

2 dbo e s e

3 82-000-4.2.6 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, fitésszerelési berendezési
targyak lapradiatorok

30 db s e e

4 82-005-16.2-0120121 (ON)
Manométer elhelyezése, lemezhézas, Manométer lemezhazas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 %
pontossaggal PM 1012 tipus, atméré 100 mm Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar

2 db Ll s e

5 82-005-17.1.1-0212006 (ON)
H&merd elhelyezése, egyenes h6mérd, kicsi, Véddszerelvényes ipari h6mérs, MSZ
11210/2-72 kis egyenes hémérd -30 C-t6l 50 C 63 mm benyulassal

4 db el s e

6 K82-005-21.1.2.1-0110131
Oszt6 és gyUijtd egység készitése és elhelyezése domboritott edényfenékkel, fekete
acélcsdbdl, DN 100-300 méret k6z6tt DN 100, Normélfald, varratnélkli fekete acélcsé, A
37X, 4" simavégu, 114,3x4,5mm Tartdszerkezettel, korrizidall6 fellletkezeléssel és
hészigeteléssel, s csatlakozd csonkokkal egyiitt, kompletten.

2 do e e

7 82-004-6.1.1.1-0723109 (ON)
Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekdtése (nyomastarté-, gaztalanitd és vizutantéltd
berendezések a 82-004-21-es tételtdl), flitési és hlitési rendszerekben, membranos, 2-80
liter kbz6tt, Flamco Flexcon Premium 80/2,5 membranos tagulasi tartaly, 6 bar, Rendelési
szam: 16964

1 db e e

8 82-001-7.6.1-0115519 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyuik (szabalyzo, fojté-
elzaro, beavatkozd), OVENTROP ferdellék( szelep, PN25, DN40, R 1 1/2" bm.,
kvs=42.90, (-10...+150) °C, Uritési megoldassal, mia. kézikerékkel, PTFE szelepilék-
témitéssel, voroséntvény szelephazzal, 1050312

1 db s e

9 82-001-7.6.1-0115456 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzaro, beavatkozd), OVENTROP Hydrocontrol VTR beszabalyozé szelep, vakdugdéval
lezart mérécsatlakozé helyekkel, PN25, DN40, 1 1/2" bm., kvs=27.51, (-20...+150)°C,
zarasi- és elébeallitasi funkciokkal, a szerelvény egyetlen oldalan, egy sikban elhelyezett
kezel6-szervekkel, miianyag kézikerékkel, az elébedllitds egész- és tizedes értékét is
kijelz6 skalamutatéval, PTFE szelepllék-témitéssel, voroséntvény szelephazzal és
fejrésszel, 1060112

1 do e e
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Ssz.

Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag

Munkadij

10

11

12

13

14

15

16

82-001-7.5.1-0115455 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzaré, beavatkozé), OVENTROP Hydrocontrol VTR beszabalyoz6 szelep, vakdugéval
lezart mérdcsatlakozé helyekkel, PN25, DN32, 1 1/4" bm., kvs=19.45, (-20...+150)°C,
zarasi- és elébeallitasi funkcidkkal, a szerelvény egyetlen oldalan, egy sikban elhelyezett
kezel6-szervekkel, miianyag kézikerékkel, az el6bedllitas egész- és tizedes értékét is
kijelz6 skalamutatéval, PTFE szelepllék-tdmitéssel, voroséntvény szelephazzal és
fejrésszel, 1060110

1 do e e

82-001-7.4.2-0115624 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap,
OVENTROP Optibal golyoscsap, miianyag fogantytval, PN16, DN25, 1", bm,
kvs=67,(-10...+100) °C, teljes atéml. nikkelezett sr szelephazzal, 1077108

4 db e s

82-001-7.4.1-0115544 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzaré, beavatkozé), OVENTROP visszacsapd szelep, Viton tdmitéssel, PN25, DN25, G 1"
bm., (0...+100)°C, nyitbnyomas 40 mbar, kvs=13,00, vordsdntvény szelephazzal,

1072008

1 d e

82-001-6.2.8-1722155 (ON)

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 Iégtelenitészelep, kifolyd- és locsoldszelep, téltészelep, Flamco
Flexvent Super 1/2" Uszés légtelenitd max. 120 °C, 10 bar, elzaréelem nélkiil, Rendelési
szam: 28520 + Flamco Flexvent elzaré Super Iégtelenitéhdz 1/2" 120 °C 10 bar, Rendelési
szam: 28525

6 do e e

82-001-6.3.8-0111222 (ON)

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 Iégtelenitészelep, kifolyd- és locsolészelep, t6ltészelep, MOFEM
kerti locsoloszelep 3/4" témlGvéggel, sargaréz, natuar, 10 bar, Csz: 111-0002-00

3 do L e

82-001-7.3.8-0722312 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsagi szerelvény, Flamco Prescor
3/4" x 1" membranos biztonsagi szelep max. 140 °C, 2,5 bar, Rendelési szam: 27020

1 d L

82-001-7.7.2-0115627 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogydrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gémbcsap, viz- és gazfécsap,
OVENTROP Optibal golyoscsap, miianyag fogantyuval, PN16, DN50, 2", bm, kvs=310,
(-10...+100)°C, teljes atéml. nikkelezett sr szelephazzal, 1077116

5 do e e e
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Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

17  82-001-7.7.1-0115520 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyik
(szabalyzo, fojté-elzaro, beavatkozd), OVENTROP ferdetilékl szelep, PN25, DN50, R 2"
bm., kvs=64.00, (-10...+150)°C, Uritési megoldassal, mla. kézikerékkel, PTFE szelepilék-
témitéssel, vordsontvény szelephézzal, 1050316

1 d L s e v

18 82-001-7.7.1-0115547 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyuk
(szabalyzo, fojté-elzaro, beavatkozd), OVENTROP visszacsap6 szelep, Viton témitéssel,
PN25, DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitényomas 40 mbar, kvs=30,50, voroséntvény
szelephazzal, 1072016

1 db e e

19 82-001-7.6.2-0115626 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gémbcsap, viz- és gazfécsap,
OVENTROP Optibal golyoscsap, miianyag fogantyuval, PN16, DN40, 1 1/2", bm,
kvs=200, (-10...+100)°C, teljes atéml. nikkelezett sr szelephazzal, 1077112

4 db el e

20 82-001-7.6.1-0115546 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzéré, beavatkozé), OVENTROP visszacsapd szelep, Viton témitéssel, PN25, DN40, G 1
1/2" bm., (0...+100) °C, nyitdnyomas 40 mbar, kvs=19,00, vordsontvény szelephazzal,
1072012

2 do e e v

21 82-001-7.5.2-0115217 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogy(rls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gémbcsap, viz- és gazfécsap,
OVENTROP Optibal golyoscsap, miianyag fogantyuval, PN16, DN32, 1 1/4", bm.,
(-10...100)°C, G 1/4" Uritészeleppel, nikkelezett sr szelephazzal, 1077810

10 db e e s

22 82-001-7.5.1-0115545 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzaré, beavatkozé), OVENTROP visszacsapd szelep, Viton tomitéssel, PN25, DN32, G 1
1/4" bm., (0...+100)°C, nyitdnyomas 40 mbar, kvs=17,00, vordsdntvény szelephazzal,
1072010

L I | o

23 82-012-61.5.1 (ON)
Flt6testek le- és visszaszerelése, festés el6tt illetve festés utén, lapradiator, 1 vagy 2
soros, 1600 mm-ig

33 db s e v

24 82-012-3.1.1.4-0423263 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartdkkal, bekétéssel, 1 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 11K tipus, 1-soros,
konvektorlemezes boritassal, 600x 600 mm, f(itételjesitmény: 563 W

2 db e e e
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Elsé fejezet / 82. Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 20/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
25 K82-012-3.2.1.4-0423365
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 21K-S tipus, 2-soros, 1
konvektorlemez boritassal, 600x 600 mm
4 db e e e e
26 82-012-3.2.1.4-0423468 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 600x1120 mm, fit6teljesitmény: 1919 W
1 db e e e
27 82-012-3.2.1.4-0423463 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartdkkal, bekdtéssel, 2 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 600x 600 mm, flit6teljesitmény: 1028 W
15 db e e e e
28 82-012-3.2.1.4-0423464 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 600x 720 mm, f(t6teljesitmény: 1233 W
10 dbo e s v
29 82-012-3.3.1.4-0423568 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 3 soros,
1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 600x1120 mm, fltételjesitmény: 2747 W
1 db e e vt
30 82-001-16.2.5-0113212 (ON)
Flit6test szerelvény elhelyezése kiilsd vagy belsd menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss RA-N
termosztatikus radidtorszelep allithatd kapacitasu szelep, sarok kivitel, (F) 3/4" KM, RA-N
1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0013
33 db e e e
31 82-001-16.2.3-0113290 (ON)
Flt6test szerelvény elhelyezése kiilsd vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 visszatér6 elzardszelep, Danfoss RLV sarok kivitel(i radiator
visszatéré csavarzat (nikkelezett) beszabalyozasi, elzarasi, Urités funkciéval, k.m. 1/2",
003L0363
33 db e e e et
32 82-001-17.1.1-0113255 (ON)
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre, KLAPP csatlakozéval rogzitve,
Danfoss termosztatikus fej beépitett érzékelével, 013G2980, RA 2980, 5-26°C
33 db s e e e
33 K82-008-3.1.4.1.1-0125701
Fltés-, klima-, hiitéstechnika nedvestengely(i nagyhatasfokl szabalyozott szivattyd,
menetes vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-25, Wilo-Yono MAXO 25/0,5-7
nedvestengely( keringetd szivattyd, DN 25, menetes csatlakozassal, A-energiaosztaly,
PN6/10, 1~230V
2 db e e e e
34 82-016-13.1 (ON)

Prébafiités, radidtorok beszabalyozasa 23.260 W teljesitményig
1 do e e
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Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

35 82-016-12.1 (ON)
Kazanhaz, illetve h6kézpont beszabalyozésa, belizemelése 23.260 W teljesitményig

1 db e e

36 82-016-6.1.1-0461108 (ON)
Felirati tablak elhelyezése zomancozott egysoros 80x40-100x150 mm, Zomanc feliratos
fémtabla, 1 soros 12x 5 cm

6 do Ll s e

37 82-001-7.3.1-0114002 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-
elzard, beavatkozd), TA STAD* BB beszabalyoz6 szelep PN 25 mér6csonkkal, DN 20,
Cikkszam: 52-851-020

11 db s e

38 82-013-12-0320937 (ON)
Elektronikus szabalyoz6 készulék kdzpontif(ités és hasznalati melegviz hémérsékletének
szabalyozasara, felszerelve, elektromos bekdtéssel, prébatzemmel, VAILLANT
sensoCOMFORT VRC 720; eBUS kommunikaciéra képes id6jaras-kovetd szabalyozo,
grafikus TFT kijelz&vel és érintégombos kezel6elemekkel, kiegészité modul nélkll csak
HMV-készitésre és egy szabalyozatlan f(itési korre hasznalhato, de a VR 70 és VR 71
egységekkel modularisan bévithetd, egészen 7 db, eBUS kommunikaciora képes
hétermel® kaszkad kapcsolasanak vezérlése, elsédleges bévité modulként a VR 71
egységet célszerl hasznalni, a szabalyozd ErP szerinti besorolasa: VI; Cikkszam:
0020260915

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetdsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 do s e

39 82-013-12-0320924 (ON)
Elektronikus szabalyoz6 készllék kézpontiflités és hasznalati melegviz h6mérsékletének
szabalyozasara, felszerelve, elektromos bekdtéssel, prébatizemmel, VAILLANT VR 70
keveré- és szolarmodul; multiMATIC 700/4 id&jaras-kdvetd rendszerszabalyozohoz, egy
kevert korrel térténd bdvitésre és napenergiaval tAmogatott hasznalati melegviz-készitésre;
fébb jellemzdk: kever6- és szolarmodul egy szolar melegviz-készité rendszer vagy
fltésrasegités bekdtésére, valamint egy kevert korrel torténd bévitésre; szallitasi
terjedelmébe 2 db VR 10 érzékel§ tartozik; alkalmazasi lehetéségek: egy szabalyozatlan
flitékor; 1 szabalyozott flit6kor; 1 db tarolo-t6lté kdr meleg vizre vagy 0sszekbtve a VPS
pufferrel; egy szabalyozott f(it6kér vagy 2 zdna szabalyozasa; 2 kevert flit6kor vagy kilsé
zonaszabalyozas a multiMATIC 700 szabalyozéval egyiitt; termikus szolarrendszer
alkalmazésa esetén egy VR 11 kollektor érzékel6re van még sziikség; Cikkszam:
0020184845

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetbsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

L | o

40 82-013-12-0320882 (ON)
Elekironikus szabalyoz6 készulék kdzpontif(ités és hasznalati melegviz hémérsékletének
szabalyozasara, felszerelve, elektromos bekdtéssel, prébatzemmel, VAILLANT VR 32/3
eBUS vezérlé eBUS kapcsolatra, Cikkszam: 0020139895

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetdsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi (t 6/B A éplilet . emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 d L s e v
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22/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

41 82-013-12-0320948 (ON)
Elektronikus szabalyoz6 készullék kézpontiflités és hasznalati melegviz h6mérsékletének
szabdlyozasara, felszerelve, elektromos bekotéssel, probatizemmel, VAILLANT Internet-
kommunikécios egység egy vagy tobb korbél allé, eBUS kommunikacidra képes Vaillant

fltési és Osszetett rendszerek tavszabalyozasara az ingyenesen elérhetd multiMATIC vagy

sensoAPP alkalmazas, valamint a multiMATIC 700 (barmelyik generéacid) vagy a
sensoCOMFORT 720 id6jaras-kévetd rendszerszabalyoz6 segitségével, ezt a
kommunikéacios egységet csak a multiMATIC 700 vagy a sensoCOMFORT 720 id6jaras-
kovetd rendszerszabalyozéhoz javasoljuk; Cikkszam: 0020260962

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 do L

42 82-001-7.5.3-0121444 (ON)
Kétoldalon menetes, szoritd- vagy roppantogy(iris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogdsz(iré, gazsz(iré, iszap-
és levegdlevalasztd, HERZ szennyfogd-sz(ir6 5/4" 0,4 mm, Csz.: 1411104

2 do L

43 82-001-7.5.3-0722224 (ON)
Kétoldalon menetes, szoritd- vagy roppantogy(iriis szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogdsz(ir8, gazsz(ird, iszap-
és levegdlevalasztd, Flamco Flamco Clean Smart 5/4" magneses iszaplevalaszté max. 120
°C, 10 bar, belsé menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30024

2 do L

44 82-001-7.5.3-0722164 (ON)
Kétoldalon menetes, szorit6- vagy roppantogy(iriis szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogdsz(iré, gazsziré, iszap-
és levegdlevalasztd, Flamco Flamcovent Smart 5/4" magneses léglevalaszté max. 120 °C,
10 bar, belsé menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30004

2 do L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 84. Légkondicionélé berendezések

23/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

1 84-000-1.1 (ON)
Geépek, berendezések bontasa 500 kg/db alatti sily esetén

6 kg e

2 K84-003-1.1.1.1-0232942
Klimakonvektorok, magasfali, 2 cséves rendszer(, h(ité/flt6teljesitmény: 15 kW-ig
LENNOX Comfair Il HD1 EC NC-3V tip. Qf=1,92, Qh=0,91kW, EU3 szlrével

Megjegyzés: Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszag Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

8 do e

3 K84-003-1.1.1.1-0232943

Klimakonvektorok, magasfali, 2 cséves rendszer(, h(ité/flt6teljesitmény: 15 kW-ig
LENNOX Comfair Il HD2 EC NC-3V tip. Qf=2,42, Qh=1,28kW, EU3 sz{r&vel

Megjegyzés: Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszag Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

3 do e

4 K84-003-1.51.1-0270856
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szelepkészlet, LENNOX oldalfali
egységekhez

Megjegyzés: Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszag Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

1T a0 e

5 K84-003-1.51.7-0270873
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szabalyzék, LENNOX LXTFFO1M tip.
vezetékes termosztat

Megjegyzés: Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszdg Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

1 do e
6 K84-001-3.1.1-0247403

Oldalfali mono és multi split klimak elhelyezése, csévezetés nélkiil, mono split klimak, csak
hit6s kivitelben, hiitételjesitmény: 10 kW-ig, FISCHER FSOAI-SU-125FES tip. kiiltéri és

FISCHER FSAI-SU-125FES tip. beltéri egységgel SUMMER sorozat

Megjegyzés: Megjegyzés: A klima berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszdg Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

1ido L

7 K84-000-001

Fan-coil berendezések belizemelése szakszervizzel

Megjegyzés: Megjegyzés: A fan-coil berendezések beszerzése és szervize: Lenergy Magyarorszag Kft. 1032
Budapest, Kiscelli u. 7-9. Tel: +36-1-898-3410 Fax: +36-1-631-9086 E-mail: lenergy@lenergy.hu

M1 do s
8 KB84-000-002
Fan-coil rendszer beszabélyozdsa
ido
9 K84-000-003
Szerverklima rendszer belizemelése szakszervizzel
ido
10 KB84-000-004
MKH bejelentés
2 do e
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Elsé fejezet / 84. Légkondicionélé berendezések

24/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
11 K84-000-005
Szivargasvizsgalat
2 db e e e e
12 K84-000-006
Véakumozas
2 db e e e e
13  K84-000-007
Kiegészit6é gazfeltdltés
2 db e e e e
14 K84-000-008
Gazlefejtés és gazfeltoltés
1 db e e e

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 88. Rogzitések, tomitések

25/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

1 88-013-1.1.1.2.1-0170181 (ON)
Tlzgatl6 atvezetések, kdnnyliszerkezetes falon keresztiil, egyedi cséatvezetés esetén,

fémcs6 atm. 28,0-159 mm kozott, éghetd szigeteléssel, falvastagsag 100 mm felett esetén,

4 do L

Munkanem 6sszesen (HUF)
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Elsé fejezet / 97. Energiahatékony épitési technolégia 26/27 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 75-111-1.2.2.2-0242274 (ON)
Leveg6-viz hészivattylk elhelyezése kiiltérben, -7°C/35°C hémérséklet tartomanynal,
fltésre-hltésre és HMV-ellatasra, 10 kW teljesitményig, VAILLANT aroTHERM Split VWL
75/5 AS 230V kultéri egység, aroTHERM Split hszivattyuhoz, szezonalis f(it.
energiahat.oszt: A++, maximalis zajszint: 43 dB(A), névleges fltési teljesitmény: 3-6,7 kW,
COP: 2,7-3,5 (A-7/W35), méretek (szé/ma/mé: 1100 x 965 x 450 mm), 113 kg témeg,
max. vill.energia felvétel: 3,84 kW, max aramfelvétel 14,9 A, h(itékdzeg: R410a/ 2,39 kg,
m(kddési hatar: fit/-20°C...+20°C, h(it/15°C...+46°C, csatlakozé: 5/8" (forr6 gaz) és 3/8"
(folyadék), Cikkszam: 0010021633
Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097

Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 d e e v

2 75-111-1.3.9.7-0241845 (ON)
Leveg6-viz hészivattylk osztott rendszer(i (kiltéri + beltéri), 7°C/35°C hémérséklet
tartomanynal, beépitéshez sziikséges tartozékok, installacio szerelése, SAUNIER DUVAL
60 cm-es rezgéscsillapité talapzat (2 db) a hdszivattyld mikddés kozben fellépd
rezgéseinek izoldlasara, Cikkszam: 0020250226

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 db e e

3 75-111-1.2.9.2-0242363 (ON)
Leveg6-viz hészivattylk elhelyezése kiiltérben, -7°C/35°C hémérséklet tartomanynal,
tartozékok feléllitashoz, szekunder oldali tartozékok elhelyezése, VAILLANT A VWL 77/5
IS hidraulikus allomas hészivattyu kezel6felllettel, aroTHERM Split VWL 75/5 AS kdiltéri
egységhez, utanfitd el.patron 2,4 vagy 6 kW-ra allithatd be (230 V/400 V-os vill. halézatra
is), jellemzdk: eBUS sorkapocs, nyomasszenzor, 10 lit. fitési TT, HMV-valtészelep,
fOt.bizt.szelep, méretek (szé/ma/mé): 440x720x350 mm, témeg: 24 kg, névl.
vill.teljesitmény: 5,4 kW, max aramfelvétel: 23,5 A (230 V) v. 14,5 A (400 V), IP 10 B
védelem, G1" csatl., Cikkszam: 0010023505
Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097

Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

1 d e e v

4  75-111-51.4.4.1.1.1-0242488 (ON)
Tarolok elhelyezése (az elhelyezéshez szilkséges szerelvények a 82-001 fejezetben
talalhaték), puffertaroldk, f(itési / hlitési puffertarolok, beépitett atrétegezd rendszer nélkdl,
500 literig, gyarilag h8szigetelt tarolok, VAILLANT VP RW 45/2 B f(itési és h(itési tizemre
alkalmas, paradiffuzié elleni hészigeteléssel, hészivattyus rendszerekben hasznélhato
puffer, falra szerelhet6 vagy foldre allithatd, szallitasi terjedelme nem tartalmazza a VR 10
héfokérzékelét, nem kombinalhat6 a flexoTHERM/flexoCOMPACT hészivattyukkal, a
puffer teljes Urtartalma: 45 liter; energiahat. osztaly (A+ - F): "B". méretek: 888/361/361
mm; netté témeg: 25 kg; hidraulikus csatlakozasok: G 1 1/4; Cikkszam: 0010034126

Megjegyzés: Tervezett VAILLANT berendezések beszerezhetdsége, szervize: Vaillant Saunier Duval Kft. 1097
Budapest, Gubacsi ut 6/B A éplilet Il. emelet Helyi kapcsolat: Stribli Kornél, Tel: +36-30/162-1235, e-mail:
kornel.stribli@vaillant-group.com

L I | o

Munkanem 6sszesen(HUF) e e
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Elsé fejezet / 98. Egyéb jarulékos munkak

27/27 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K98-000-001
Fltési/h(itési rendszer feltdltése, nyomasproba végzése
1 do

Munkanem dsszesen (HUF)
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