
Megjegyzés:
Az oldalfali égéstermék kivezető a gyártó előírásai szerint készül,
kizárólag gyári tartozék idomok felhasználásával!
A csõvezetéket a villamos érintésvédelmi rendszerre (EPH) rá kell kötni!

Az épület régi építésű, Használati Engedélye 2007. év előtti!
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    VARGA SÁNDOR
ÉPÜLETGÉPÉSZ

Kapcsolódó terv: G-1., G-2.Tervlap mérete: A2.

Bakonyerdő Zrt
8500 Pápa Jókai Mór u. 46.
Irodaépület
8360 Keszthely Sopron utca 41. Hrsz 2506/1.

Helyszínrajz
M 1:500
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HRSZ 2506/1.
1.

1.

HRSZ 2506/3.  LIDL ÁRUHÁZ

HRSZ 2506/2.  ÚT

HRSZ 2503/10.

HRSZ 2502.
HRSZ 2503/12.

HRSZ 2503/14.

HRSZ 2503/16.
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EKB10/G53 tip.
gáznyomásszab.
Q:10m3/h, pbe:4bar 
pki:26,5mbar
BKG 4T gázmérő
Qnévl: 4m3/h

39.

41.

víz

szennyvíz

Jelmagyarázat:
                                                 KÖZÉPNYOMÁSÚ  GÁZVEZETÉK4bar

FOGYASZTÓI  GÁZVEZETÉK TERVEZETT 25mbar

FOGYASZTÓI  GÁZVEZETÉK MEGLÉVŐ 25mbar
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D32/D22 PE-Cu
összekötő idom
Gázgép-press

D32/D22 PE-Cu
összekötő idom
Gázgép-press

Meglévő
D32PE80G 
SDR11 gázvezeték

Meglévő D63PE védőcsőben
20,0m hosszban, két végén
és középen öntöttvas
csapszekrénybe kiszellőztetve

D25
PE

Meglévő 1" elzáró
Tervezési Határ

BK G4T 4m3/h gázmérő 
 K2 védőszekrényben

MEGLÉVŐ 1" elzáró
VF-50/09E  típ. Gáznyom. szab.
acéllemez védőszekrényben
HELYETT TERVEZETT
1" elzáró
EKB-10/G53 típ. Gáznyom. szab.
(Felhasználó biztosítja)

MEGLÉVŐ ÉS
MEGSZÜNTETENDŐ
1" elzáró+főmérő
BK G6M 6m3/h gázmérő
(310051431348442/2014.) 

MEGLÉVŐ ÉS
MEGSZÜNTETENDŐ
1" elzáró+almérő
GT4 4m3/h gázmérő
(138390) 

 Egyedi lemez védőszekrény

 Egyedi lemez védőszekrény

Meglévő és
megszüntetendő
2db DÉG Colibri24
gázkazán

- 0,65 - 0,65

+ 3,10

+ 0,00

1.
2.

Tervezett
3/4" BB golyóscsap
Acélbordás KB-s
flexibilis cső 50cm

TERVEZETT
Vaillant ecoTEC exclusive
IoniDetect VU 20 CS/1-7  
21,6kW 2,3m3/h 
C13típus IPX5D

LAPOSTETŐ

Csatlakozás
meglévő
gázvezetékhez

Csatlakozás
meglévő
gázvezetékhez

D60/100mm tartozék koncentrikus 
vízszintes égéstermék elvezetés
1. 1db könyök ellenőrző nyílással  303916
2. 1db vízszintes fali átvezetés 0020219517
Lehetséges hossz: 8,0m
Tényleges hossz: 2,0m

Oldalfali kivezetés
6,3m magasan.
Épület: Nincs
Telekhatár:91,0m
Fa: Nincs
Ablak fölötte nincs.


