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TERVEZO! NYILATKOZAT

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO
KESZTHELY, Sopron utca 41. 2506/1 Hrsz-U telken meglévd irodaépulet
feltjitadsdhoz, atalakitdsdhoz

EPITTETO: Bakonyerdd Zrt.
8500 Papa, Jokai Moér utca 46.
HELYSZIN: 8360 KESZTHELY, Sopron utca 41. 2506/1 Hrsz

TERV MEGNEVEZESE: irodaépUlet felljitdsa, dtalakitdsa

KORNYEZET JELLEMZO!:
Ovezeti besoroldsa: Lk-2b
Beépités jellege: szabadondllé

Védettségi mindsités: -

Nyilatkozom, hogy
- az dltalam tervezett miszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknak, igy kUldndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdéseben meghatdrozott kdvetelményeknek, az orszdgos
telepUlésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti
hatdsdgi eldirdsoknak,
- avonatkozo szabvdnytdl eltéré mUszaki megolddast nem alkalmaztam,
- az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van,
- a betervezett épitési termékek mulszaki teljesitményére vonatkozd
adatokat az épitészeti és a szakdgi mUszaki leirdsok tartalmazzdk,
- az épulet nem dll miemléki védettseg alatt.
Nyilatkozom tovdbbd, hogy a betervezett épitési anyagok megfeleldségi igazoldssal
illetve EME engedéllyel rendelkezé épitési anyagok. Az épitési engedélyezési tervidl
az aldbbi — nem engedélykdteles — moédositdsok tdérténtek:
- a bdvitett épUletrészen a homlokzati nyildszardk modositasra kerUltek,
- abdvitményben leévé valaszfalak helye médosult,
- a meglévd nappali helyiseég a homlokzattdl beugrd helyiségrésszel
b&vUlt.

Fpitészet: Pikd Gdbor E/2-20-0281
8314 Vonyarcvashegy, F6 u. 75.
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MUSZAKI LEIRASOK

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények, tervezési program
Epittetd 2022. év tavaszdn keresett meg a tdrgyi ingatlanon meglévéd
irodaépulet atalakitdsanak igényével. Epittetd az ingatlanon meglévd
irodaépulet kis mértekl bdvitését tervezte, azonban a helyi épitési szabdlyzat
elSirdsai alapjan a figgdleges irdnyu bdvités nem engedélyezhetd. Mivel a
vizszintes bodvitést Megrendeldé nem tdmogatta, ezért a meglévd alaprajzi
elrendezés Ujragonoldsa, korszerUsitése mellett dontdttink.
Az atalakitdssal egyiddben az 1950-es 60-as években épult irodaépllet teljes
elekiromos és gépészeti felUjitasat, valamint épuUletenergetikai felljitasat is
tervezzOk megvaldsitani. Egyuttal az épulet kUlsé megkdzelitése (jarda és
elétetd), valamint a Sopron utca irdnydba nézd kerités is atépitésre kerUl.
A tervezett alaprajzi elrendezés az épittetd igényei szerint, tébb alkalommal
folytatott egyeztetések figyelembevételével alakult ki.
A tervezési program szerint Az épUlet mindkét szintjének alaprajzi elrendezése
megvdltozik. A foldszinten a pénztar, a fékdnyveld, az adminisztracid, az
erdészeti igazgatdi iroda, a teakonyha kap helyet. Atalakul a vizesblokk, és Uj
fénymdsold helyiseg |1étesUl. Az emeletre kerUl a nagy targyald, valamint
harom db egyszemélyes, és egy db kétszemélyes iroda, utdbbibdl gépészeti
helyiseg nyilik. Mindkét szinten Uj irattdri helyiségek kerUlnek kialakitdsra.
A tervezést megeldzden talajmechanikai feltdrds nem készilt, a terv készitése
sordn dtlagos feltételeket vettlnk figyelembe (mértékadd talajvizszint,
fagyhatdr, talgj hatdrfeszOltsége  stb.).  Amennyiben a  kivitelezés
megkezdésekor ezektdl jelentds eltérés mutatkozik, Ugy az érintett
épUletszerkezetek attervezése szUkséges.
Az épitési telek jelenleg vezetékes ivoviz ill. vilamos energidval ellatott, az
ingatlan a szennyvizcsatorndra csatlakozik. A kdézmUszolgdltatokkal tortént
egyeztetés szerint az épUllet Uzemeltetéséhez szikséges 0Osszes kdzmU
biztosithatd.
A tervezés sordn a vonatkozd jogszabdlyok szerint jartunk el. Az épitmény
tervezésekor alkalmazott mdszaki megolddsok megfelelnek az OTEK 50.§ (3)
bekezdéseében meghatdrozott kbvetelményeknek.

2. Telepités, koncepcio:

Az épitési terUlet Keszthely északnyugati telepUlésrészén helyezkedik el, az
ingatlan a nyugati és északi oldalrdl kdzterGlettel hatdros saroktelek. Az
ingatlanrész gyalogos megkodzelitése a Sopron utca irdnydbdl, mig a
gépkocsival torténd megkdzelitése 2506/2 hrsz-U utca feldl tdrténik.

A tervezett telepitése, tdmegformdja, utcaképi megjelenése nem vdltozik. A
kUls& homlokzati felUjitast kdvetden visszafogott, de elegdns megjelenés lesz
jellemzd. A lapostetds épllettdomeg nem vdltozik.

3. Bontand¢ szerkezetek ismertetése
Az épdUletszerkezetek bontdsa sordn Ugyelni kell az el nem bontandd
épUletszerkezetek épségére. A bontdst az épitéssel ellentétes sorrendben kell
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végezni. A bontdst megeléz6en a koérnyezd épuletek dllagdnak felmérési
dokumentdaciojat célszer( elkésziteni.

A feltehetdleg az 1950-es 60-as években épllt irodaépllet beton alappal,
kisméretU tégla Idbazattal valamint kisméretl tégla tartéfalakkal készUlt.
Mindkét fodém eldregydrtott gerendds/betontdicds rendszerl, perlit
kitdltéssel, és valtozd vastagsagu felbetonnal készOlt. Az atalakitds sordn a
meglévd fodémszerkezetek nem vdltoznak, a gépészeti rendszerek épitése
miatt az aljzatbeton szerkezetek részben bontdsra és Ujraépitésre kerllnek,
ugyanigy a vizesblokkok mentén taldlhatd valaszfal szerkezetek is.

A bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés is bontasra kerdl, illetve a
lejtést ado réteg és a fodémgerenddk kdzotti feltoltés is.

A bontandd szerkezeteket a B-01 jelU terviap tartalmazza.

A bontandé épUletszerkezetek ismertetése:

Tetdéhéjalds bontdsa: A csapadékviz elleni szigfetelés kora és mUszaki dllapota
miatt elbontandd, ezért a héjalds és a bdadogos
szerkezetek is bontdsra itéltek. A bontds sordn fokozottan
be kell tartani a munkavédelmi eldirdsokat. A zaro6fodém és
a tet@szerkezet vélhetbéen azbesztet nem tartalmaz.

BAdogos szerkezetek bontdsa: a meglévd bddogos szerkezeteket el kell
bontani. A keletkezd fémhulladékot a tdbbi hulladéktol
kUlon kell depondini.

Tartofalakban nyildsok bontdsa: A nyildsbontdsok megkezdése elétt a
tervezett nyilds athidaldsat be kell épiteni, PTH elmmagas
athidaldé min 3db. A teherhordd falakban a nyildsok
bontdsa elemrdl-elemre torténik, felUlrdl lefelé haladva
elektromos bonto- és vésdkalapdacsokkal a hatékony, gyors
és alacsony rezgésszintU munkavégzés miatt. A falazatot
dontéssel bontani nem szabad. A bontdst végzd
személyeknek kotelezd véddszemUiveget, véddsisakot,
véddokesztyUt és pordlarcot, a gépkezeldének pedig ezen
kivUl fOlvédd viselése is kdtelezd.

Vdalaszfalok bontdsa: A belsd vdlaszfalak bontdsa elemrdl-elemre torténik,
felUlrdl lefelé haladva elektromos bontd-  és
vésOkalapdcsokkal a hatékony, gyors és alacsony
rezgésszint munkavégzés miatt. A falazatot doéntéssel
bontani nem szabad. A nyildsok kibontdsat megeldzéen a
csatlakozé fodémszakaszt ald kell ddcolni.

A bontast végzd személyeknek kdtelezd véddszemiveget,
véddsisakot, véddkesztyUt és pordlarcot, a gépkezeldnek
pedig ezen kivUl fUlvédd viselése is kdtelezd.

Nyildszdarok bontdsa: az ablak- és ajtdszarnyak leemelését kdvetdben a tok
azonnal bonthatd. El kell tavolitani a hézagtakard |éceket,
majd a padvasak kivtésével a tok kiemelhetd.

Padldburkolatok bontdsa (kerdmia ): felUlrdl lefelé haladva elekiromos bonté-
és vésdkalapdcsokkal a hatékony, gyors és alacsony
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rezgésszint  munkavégzés miatt. A bontdst végzd
személyeknek kotelezd véddszemUiveget, véddsisakot,
védokesztyUt és pordlarcot, a gépkezeldének pedig ezen
kivOl fUlvédd viselése is kotelezd. A kerdmia burkolatbdl
szarmazd  térmeléket  lerakdhelyre  kell  beszdllitani,
lehetdség szerint kUGN konténerben.

Bontdsi munkdlatokra vonatkozoé eldirdsok:

A bontdsi munkdat csak az érvényes jogszabdlyok szerinti szakképesitéssel,
tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy irdnyitdsdval
szabad végezni.

A bontast végzd munkavdllaldkkal az alkalmazott technologidat, miveletet
meg kell ismertetni.

A bontdsi munkdk megkezdése eldtt meg kell vizsgdini, hogy az épUlet milyen
anyagbdl készUlt, illetve taldlhato-e azbeszttartalmiU anyag az éplleten. Ez
utobbi esetben a vonatkozd jogszabdlyok szerint kell eljarni.

A bontdsi munkdlatok megkezdése eldtt a bontandd épllet dllapotdt meg
kell vizsgdlni, és a vizsgdlat eredményét a bontdsi sorrend kialakitdsandl
figyelembe kell venni.

Az elbontott faanyagot azonnal szegteleniteni kell, osztdlyozds és elkUlonités
utdn a gombds és szuvas faanyagot azonnal meg kell semmisiteni. A
felnaszndlhatd faanyagot szelektdlds és mindsités utan szabad csak az Uj
tetGszerkezetbe beépiteni.

A falaozat bontdsdndl a falmagassdg kétszeresét kell veszélyes termelési
terUletnek tekinteni, és meg kell akaddlyozni az illetéktelenek ide torténd
belépését, ill. a munkdlatok végzésének idejére e terllet elkeritését meg kell
oldani.

Meglazult, vagy bizonytalan dllékonysagu épuUletszerkezetekre, fédémekre
dllivanyt vagy ducoldst nem szabad helyezni.

Amennyiben nem akaddlyozhatdé meg, hogy az arra fel nem jogositott
személyek a bontds kdzelében tartdézkodjanak, a veszélyes tér hatdrdan figyeld
személyt kell feldllitani, akinek a feladata e személyeknek a bontds korzetébe
térténd bejutdsdnak megakaddlyozdsa.

A kibontott anyagot Ugy kell eltdavolitani, hogy az se porhatdst, se egyéb
olyan hatdst ne okozzon, amely a kérnyezetre, illetve az épitési munkahelyen
vagy annak kdézelében tartézkoddkra karos, vagy kellemetlen lehet.
Amennyiben a munkdk végzésében szinet dlina be, Ugy ennek idejére a
meég Allé épuUletszerkezetek dllékonysdgdt biztositani szikséges.

A fel nem haszndlhatd térmeléket a hatdsag dltal kijeldlt helyre kell szallitani.
A bontdasi munkdlatok végzésének ideje alatt betartanddk az érvényben 1évS
munkavédelmi szabdlyok (Epit&ipari bontdsi munkdk biztonsdgtechnikai
kdvetelményei).

A bontds sordn fokozottan Ugyelni kell a szomszédos épuUletek dllagdnak
megovasdra, a bontds megkezdése elétt dllapotfelvételi dokumentdacio
készitendd. A kdzterUleteket érintd bontdsi munkdlatok sordn be kell tartani a
hatosagok, valamint a kdzterGlet kezelbjének elbirdsait!

Hulladékkezelés:
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Az épitkezési iddszak alatt képzddd telepulési (kommundlis) hulladék
kezelését. , A telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl” szolo 213/2001. (XI.14.) Kormdanyrendelet szerint kell végezni.

Az épitési és bontdasi mUveletek sordn képzddd épitési és bontdsi hulladékot
+AzZ épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl” szolo
45/2004. BM-KvVM egyuttes rendelet szerint kell kezelni.

A bontds és a bontott anyagok eltdvolitdsa sordn a kdrnyezet szennyezését a
kdrnyezetvédelmi és az épitésugyi elbirdsok betartdsdaval kell megeldzni.

A bontdsi és épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékok elhelyezésére
vonatkozdéan a szakhatésdgnak (KDVKF) meg kell kUldeni a megfeleld
engedéllyel rendelkezé személy, vagy szervezet befogadd nyilatkozatdt a
bontds megkezdése elbtti 8 nappal.

A bontds és épités soran keletkezd épitési hulladékok elhelyezése engedéllyel
rendelkezd lerakdn torténhet, melyre vonatkozd igazoldst (befogadd
nyilatkozatot(okat)) a hatdésagnak (KDVKF) meg kell kUldeni a
haszndlatbavételi engedélyezési eljarast megeldézden 15 nappal.

A bontds sordn keletkezd hulladékok mennyiségét az épitési napldban
naprakészen vezetni kell. A bontdasi mUveletek sordn keletkezd, illetéleg feltart
veszélyes hulladékot szelektiv mddon torténd gydjtésérdl, nyilvantartasardl és
kezelésérdl A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl” szold 98/2001. (VI. 15.) Kormdnyrendelet” eldirdsai  szerint
gondoskodni kell.

A bontds sordn keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezése is csak engedéllyel
rendelkezd lerakdn térténhet, melyre vonatkozd igazoldst, befogadd
nyilatkozat(okat) az engedélyezd hatdsdgnak be kell mutatni.

A bontds sordn keletkezd szildrd hulladékok drtalommentes kezelésérdl
gondoskodni kell!

Levegdtisztasag-védelem:

A bontds és az épitkezés soran megfeleld intézkedésekkel a kiporzast meg kell
akaddlyozni. A bontdsi munkdkat ugy kell végezni, hogy a lehetd legnagyobb
mértékben csdkkentse a képzddd por mennyiségét.

A bontdsi mUveletek elétt a bontandd felUleteket porlasztdfejes viztdmidvel
be kell nedvesiteni.

A bontoft anyagok eltavolitdsa sordn a koérnyezet szennyezését a
kdrnyezetvédelmi és épitésigyi eldirdsok betartdsaval kell megeldzni.

A sitt mozgatdsa csak locsolds utdn térténhet, illetve nem végezhetd az
emeletek kdzotti ledobdssal.

A keletkez6 bontott anyag elszdllitdsdra szolgdld konténer feltdltésénél
ernySponyvat kell alkalmazni.

A bejelentésre koteles légszennyezd forrdsokat a haszndlatbavételi eljardssal
eqgy idében az erre a célra rendszeresitett adatlapon be kell jelenteni.
Levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl a porképzddéssel jard muiveletek sordn
be kell tartani , A levegd védelmével kapcsolatos egyes jogszabdlyokrdl szold
306/2010. (XIl. 23.) Kormdanyrendelet” el&irasait.

Vizvédelem és szennyvizkezelés:
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Minden felhaszndlora érvényes ,,A kdzmuUves ivovizellatasrol és a kdzmuives
szennyvizelvezetéstdl szold 38/1995. (IV. 5.) Kormdnyrendelet”, melynek
elSirasait az épittetdnek, kivitelezdnek be kell tartani.

A kozcsatorndba vezetett szennyviz minésége nem haladhatja meg a A
vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira  vonatkozd  hatdrértékekrdl  és
alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl” szold 28/2004. (XIIl. 25.) KvVM rendelet 4.
szamuU mellékletében eldirt hatdrértékeket, kilonds tekintettel a melléklet
kdzcsatorndba  bocsathatd  szennyvizek  szennyezbanyag  tartaimdnak
kUszObértékeit tartalmazoé tablazat eldirasaira.

A kdzcsatorndk Uzemeltetdjetdl befogadd nyilatkozatot kell beszerezni.

Az elvezetett szennyviz mindségének ki kell elégitenie a 220/2004. (VII. 21.)
Kormdnyrendelet kbzcsatorndkra vonatkozoé elSirdsait.

A szennyvizelvezetd mUbe kdarositd szennyviz bevezetése esetén a
bebocsatdt A csatornabirsagrdl szold 204/2001. (X. 26.) Kormdanyrendelet”
szerint megdllapitott mértéklU csatornabirsdg megfizetésére kell kdtelezni.
Zajvédelem:

Az épitési és bontdsi munkdlatok kivitelezése sordn a mindenkor hatdlyos
zajrendeletet be kell tartani, mely szabdlyozza az épitkezés napi idétartamat
és a megengedett hatdrértéket.

A bontds és az épitkezés iddtartamdra — a munka megkezdése eldtt — a
generdlkivitelez6nek a kUlsé kérnyezetben zajt elbidézé zajforrasra (épitdipari
gépek) zajkibocsatdsi hatdarérték megdllapitdsat kell kérnie hatdésdgoktol.
Amennyiben relevdns a 8/2002. (lll. 22.) KBM-EUM egyUttes rendelet 2. alapjdn

mUszaki  akusztikai  szdmitasokkal  kell igazolni, hogy az épitdipari
tevékenységbdl szarmazé zaj nem haladja meg a rendelet 2. sz
mellékletében megdllapitott zajterhelési  hatdrériékeket az  épitkezés

megkezdése el6tt 30 nappal.

A bontdsi mUveleteket Ugy kell 6sszehangolni, hogy a gépek és egyéb
szerszdmok egyUttes zajkibocsatdsa a legkevesebb zaj- és rezgésterheléssel
jard hatdst fejtse ki a lakdkodrnyezetre.

4. Altaldnos adatok:

Az épitkezés helye:

Tervezett épUlet rendeltetése:
Az ingatlan alapterdlete:
Ovezeti besoroldsa:

Beépités jellege:

A telek jelenlegi beépitettsége:

Tervezett beépitettsége:
Megengedett beépités:
Szamitott épUletmagassag:
Z6ldfellleti mutatd:

Tervezett &ssz. hasznos alapter.:

Szamitott épitményérték:

Parkoldigény:
Gépkocsi elhelyezés:
El6kert mérete:
Oldalkert mérete:

Keszthely, Sopron utca 41. 2506/1 Hrsz
irodaépulet

2151 m2

Lk-2b

szabadondlld

155,8 (+42,6 +145,9) = 344,3 m2 (16,0 %)
163,9 (+42,6 +145,9) =352,4 m2 (16,4 %)
2151 m2x0,6 =1291 m2

6,95m

56 %

247,1 m2

247,1 x 140.000,- = 34.594.000,- Ft
(245/2006 (XII. 5.) Korm.r. 1. mell. 1. pont)
1db

telken belUl megoldott

NY.oldalon: 2,89 m E.oldalon: 6,34 m
D.oldalon: 2,86 m K.oldalon: 87,26 m




IRODAEPULET FELUJITASA KIVITELI TERV KESZTHELY HRSZ.: 2506/1

5. Helyiség-kimutatds:

FOLDSZINT:

lépcsd 14,1 m2
OUgyféltér 6,8 m2
pénztdr 8,7 m2
irattdr 7.8 m2
vezetd kdnyveld 12,8 m2
adminisztrdcid 18,6 m2
teakonyha 12,2 m2
erdészeti igazgatd 19,2 m2
kozlekedd 4,4 m?2
elbtér 3,1 m2
férfi WC 4,8 m2
néi WC 50m?2
fénymdadsold 5,5 m?2
EMELET

lépcsd 13,8 m2
kozlekedd 4,4 m?2
iroda 16,7 m2
irattdr 7.8 m2
targyald 31,8 m2
iroda 12,3 m?2
iroda 12,4 m2
irattdr 6,2 m2
férfi WC 3,3m2
iroda 11,2 m2
gépészet 4,2 m2
MINDOSSZESEN: 247,1 m2

6. Tervezett épiletszerkezetek teljesitmény-jellemzai:
Alapozds: oz alapozds nem vdltozik. Amennyiben a feltdrds sordn az
alaptest elégtelensége derllne ki, Ugy az alapozdst tartdszerkezeti szakértd
segitségével kell felGlvizsgalni.
Szigetelések: a vizszintes falszigetelések és a padld talajnedvesség elleni
szigetelése nem vdltozik, Uj szigetelést nem terveztink.
Felmend teherhordé szerkezetek: a tartdszerkezeti falak nem vdltoznak, Uj
szerkezetet nem terveztink.
Fodémszerkezetek: a fodémszerkezetek nem vdltoznak, Uj szerkezetet nem
terveztink.
Nyilasathidaldsok: a féldszinti nyildsbontds athidaldsdra eléregydrtott kerdmia
alapu athidald kész0l MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészitdé elemeinek
kdvetelményei szerint valamint monolit vasbeton szerkezettel.
Vdlaszfalak: 10 cm szélességU, nutféderes kézi falazdblokk tégla MSZ EN 771-1
Falazéelemek kdvetelményei szerint (nyomoszildrdsadg min.: 5 N/mm2,
HSvezetési tényezd: 0,33 W/mK, hanggdtldsi tényezd: 40 dB).
TetGszerkezet: a zdré6fodémen 2x15 cm szdlas hészigetelést terveztlnk,
lejtésképzéssel, és FPO-PP csapadékviz elleni szigeteléssel. A hdszigetelés
homogén, nagy terhelhetdéségl dasvanygyapot szigeteléssel  készUl
[(tGzvédelmi osztdly: Al, HOvezetési tényezd: AD < 0,040 W*m-1*K-1,
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pdradiffUzids ellendlidsi tényezd: u 1, nyomofesziltség 10% alakvdaltozdsndl:
CS(10) 270 kPa, pontszer( terhelhetdéség: Fp = 650 N) példdul Rockwool
Dachrock], a lejtésképzés homogén dsvanygyapot hdszigeteléssel készUl
[(fUzvédelmi osztdly: Al, h&vezetési tényezd: AD 0,041 W*m-1*K-1) példaul
Rockwool Rockfall]

Tet6héjalds: Uvegfdtyol hordozdréteggel készUld Standard FPO-PP bdzisy
mUanyag csapadékviz elleni szigeteld lemez 1,5 mm vastagsdgban
[TOzdllosag: E, huzdfeszlltség: =5 N/mm?2, Statikus terheléssel szembeni
ellendllds: > 15 kg, UV sugdrzdassal szembeni ellendlids: > 2500 h, pdradteresztd
képesseg: u 150.000, gydkérdlld, bitumendlld] példdaul Bauder Thermofin F15.
A csapadékviz elleni szigetelést mechanikus rogzitéssel kell régziteni.

Badogos szerkezetek: A lapostetdé mentén futd fuggdereszcsatorndk és a
homlokzati lefolydcsdvek horganyzott acéllemezbdl készilnek. A bddogos
szerkezeteket a technoldgiai Utmutatd és a gyadrtdi utasitds szerint kel
késziteni. A lapostetd szigetelés csatlakozasanadl 1,2 mm vitg. PVC kasirozasy
foliabadogot kell alkalmazni.

Homlokzati nyilaszdré szerkezetek: rétegragasztott, hossztoldott fenyd
nyildszardk, natur fenyd szinben, harom rétegl Uvegezéssel. K=0,9 m2/K

Belso nyildszarok: utdlag elhelyezheté fa tokos magas mindségl HPL (High
Pressure Laminate) magasnyomdsuy lamindlt fa belsd nyildszdrdk készllnek, a
DIN EN 438-as szabvdny szerint.

Padléburkolatok: alaprajzi jeldlés szerint, hidegburkolat: Igényes megjelenésy,
halvanyszirke, matt mintdzatd 1250 °C égetett greslap, halvdanyszirke szin(
flexibilis 2 mm fugdzdassal, hdlésan 3-5 mm ragasztdba rakva, 30 x 30 cm
lapméretben, min. R?-A (DIN51130, DIN51097) csuszasgdatiasy, max. 0,4 %
vizfelvétell, kopdsdllésag PEl V. melegburkolat: 14 mm vastagsdgly BEFAG
készparketta, osztott vagy osztatlan jarofelUlettel, LOS profild vagy 5G
illesztéssel, DIN EN 13329 szerinti AC 4 kopdsdllosagu, erezett felUletU parketta,
[sUrUség: >500kg/m3, bioldgiai tartéssdg: 1. osztdly] Megrendeld dltal
kivdlasztott szinben.

Belsd téri feliletképzések: a belsé cementes mészhabarcs falvakolatra két
réteg Q4 magas szintl gletteléssel, diszperzids festéssel

Homlokzatképzések: KUltéri kapart jellegl, Uvegszdlerdsitett, jol szinezhetd,
muUgyanta k&téanyagly vékonyvakolat, rugalmas, Utés-és karcoldsdlld,
csapoesdalld, pdradteresztd kivitelben, homlokzati terviap szerinti szinben
[tOzvédelmi osztdly: C, Pdaradteresztd képesség: V1, Vizateresztd képesseg:
W1

Hoszigetelések: a Idbazatra érdesitett fellletd zdrtcellds XPS hdészigetelés
[hOvezetési tényezd: Ab 0,032 W/mK, TUzvédelmi osztdly: E, pdradiffzids
ellendllds: 100, pl. Austrotherm XPS PlusP], a tetdszerkezetbe nagy
nyomoszildrdsdgu homogén dasvanygyapot hdszigetelés kerll beépitésre
[tOzvédelmi osztdly: Al, Hbvezetési tényezd: 0,040 W/mK, pdradiffizids
ellendlidsi  egyUtthatdé: MUT, NyomofeszUltésg: CS(10)70, pl. Rockwool
Dachrock] a metszetrajzokon jeldlt rétegrendek szerinti vastagsagban. A
homlokzati sikon dasvanygyapot hdszigetelés épul [tUzvédelmi osztdly: AT,
Hévezetési tényezd: 0,037 W/mK, pdradiffUzids ellendlldsi egyUtthatd: 1,
NyomofeszUltésg: CS(10)40, pl. Rockwool FrontrocksS].
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Kémények: Uj kémény nem készUl

Az épUllet tartd- és specidlis szakipari szerkezeteinek kivitelezése kiviteli tervek
alapjan végezhetd.
Ahol a tervek és a mdleirds mdsként nem rendelkezik, ott a vonatkozd
eldirasok ill. tervezdi mUlvezetés igénybevétele szikséges. A tervezdi
mUvezetés kiemelten fontos a feltdrdsokndl, mert csak ezek alapjdn
hatdrozhatdk meg pontosan cz éplletszerkezeti- és épitéstechnoldgiai
megolddsok, és a kilonbdzd fellletek szinei. A tervezett szerkezet gydrtdsa
el6tt helyszini méretvétel szikséges!
- A fervezett épullet 0,00 szintie 109,62 mBf. A pontos padldszint a
meglévé padldszinttel azonos.
- Az alapozds also sikja nem vdltozik.
- Minden beton, vasbeton szerkezet, tartdszerkezet, utdlagos
nyilaskivaltasok, szerkezetet érintd bontdsok, csak statikai kiviteli terv
illetve statikus tervezdi mivezetés alapjdan tdérténhet.

7. Rétegrendi kimutatas

1. RETEGREND 2.* RETEGREND 5. RETEGREND

- BEFAG készparketta 14 mm - 30x30 greslap burkolat 8 mm - ldbazati nemesv. 0,5 cm
- polietilén hablemez aldtét 3 mm - ragasztds 5 mm - XPS hészigetelés  15cm
- pdrazdéré félia 1rtg. - dlizatkiegyenlités - ldbazati vakolat 2,5 cm
- dljizatkiegyenlités meglévd aljizatbeton - km tégla ldbazat 38 cm
meglévd aljzatbeton meglévé eléregyartott fodém - feltoltott talgj

meglévd feltdltés B
3. RETEGREND

1.* RETEGREND - PVC csapadékviz ell. szig.

- 30x30 greslap burkolat 8 mm - Uvegszovet elv. rtg.

- ragasztds 5mm - szdlas hészigetelés 15 cm

- dljizatkiegyenlités - szdlas hészig. lejfésképzés
meglévé aljizatbeton meglévé eléregydrtott fodém

meglévéd feltdltés 5
4. RETEGREND

2. RETEGREND - dryvit vakolat 0,5¢cm
- BEFAG készparketta 14 mm - szdlas hészig. 15 cm
- polietilén hablemez alatét 3 mm - cementvakolat 25cm
- parazdré félia 1 rtg. - km tégla falazat 38 cm
- dljzatkiegyenlités - cementvakolat 1,5cm

meglévd aljizatbeton
meglévd elbregydrtott fddém

8. A munkahelyekre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelmények

Kivitelezés fontosabb munkavédelmi eldirdsai:

Munkadrok és gddoér megnyitas elétt a munkaterlleten levé  foldalatti
kdzmUvek és egyeéb létesitmények helyét pontosan ki kell jeldini az illetékes
vdllalat képviselbjének jelenlétében.

A pdlgydzati munka beinditdsdval egyidében a Kodzutkezeld KHT., illetve a

s

KRESZ &ltal eldirt tabldkat el kell helyezni.
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A munka megkezdése elbtt a dolgozdkat ki kell oktatni és fel kell hivni a
figyelmUket a munka sordn eléforduld baleseti veszélyforrasokra, illetve azok
megeldzésére.

1,0 m-nél mélyebb munkagddrdket, munkadrkokat korldttal kell kdrUlvenni és
éjszakai kivilagitasardl gondoskodni kell.

Kézi foldmunka végzése sordn az drokban dolgozdk kdzotti tavolsag legaldbb
3.0 m legyen.

Munkadrok, munkagddor szélét a szakaddlapon belll megterhelni csak
abban az esetben szabad, ha a dicoldst a terheléstdl szarmazd tébblet-
igénybevételére is méretezték.

Az arok szélén 50 cm széles savot (padkdt) ez esetben is szabadon kell hagyni.
Az 1,00 m-nél mélyebb gddodrbe vagy drokba a lejdrast (elmozdulds ellen
rogzitett) 1étraval, vagy leépcsds kiemeléssel kell biztositani.

Hosszabb munkaszUneteltetés, valamint esék utdn, miszak kezdete elbtt az
Arkok, gdédrok, feltdltések partjait, rézsit minden esetben meg kell vizsgdini — a
beomldssal, megcsuszassal fenyegetd részeket el kell tdvolitani, vagy mdas
maodon (pl. dUcolds) biztositani.

Foldmunka végzésekor a foldkabelek és légvezetékekre vonatkozd
véddotavolsagot fokozott figyelemmel, be kell tartani.

A ducokat, duckereteket kozlekedésre, fel- és lejardsra, anyag fel- és
leaddsara felhaszndini tilos!

A kidUcolt munkadrokba &mlesztett anyagot (pl. kavicsot, betont) téglat
kdvet csak zdrt, elmozdulds ellen megfeleldéen rogzitett csuszddn szabad
leengedni.

DuUcoldssal megtadmasztott munkadrokban munkdt kezdeni, illetve végezni
csak akkor szabad, ha elézetesen és iddszakosan a ducoldst ellendrizték, a
meglazult feszitdé éket utdna verték, a tdmcsavarokat utadna huztdak.
Foldmunka végzése kOzben az észlelt vdltozds (talajvizszint emelkedés,
bUzgdzosodds, réteg vdltozds, kagyldsodds, stb.) esetén a biztonsagi
intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

A dongdldbéka mUkddése kdzben 2,0 m-es kdrzetben — a kezeldn kivUl — senki
nem tartdzkodhat.

A munkadrok feletti kdzlekedés biztositdsdra legaldbb 75 cm széles korlattal és
|dbdeszkaval ellatott atjarot kell I€tesiteni.

Kdbelek és egyeb kdézmUvek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd, és a
tervben nem szerepld kdézmUlvezetékek észlelését az illetékes Uzemeltetdnek
be kell jelenteni.

A ducoldst csak a munkagdddr, munkadrok betdltésével egyidejlleg, illetve
beépités esetén a szerkezet kelld6 mérték(0 megszildrduldsa utdn szabad
eltavolitani.

Csbvezetékek nyomdasprobdjandl a munka vezetdjének jelen kell lenni.
Nyomds alatt Ievd vezetékre rdugrani, vagy bdrmit rédobni tilos!
Hegesztéseknél az eldirt védobfelszerelést haszndini kell!

FelfUggesztett zsaluzaton jarni filos!

Vagoolldval — maximum 12 mm atmérdjl — betonacélokat szabad vagnil
Tordtt vagy csorba késekkel vagni tilos!
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Betonacél szerelésekor a kdtdzést ugy kell elvégezni, hogy a kdtdzddrdtok
végzddései az acélbetétbdl ne dlljon ki.

A kotozEdrotot kézzel csavarni nem szabad.

Beszerelt betonacélokon jarni nem szabad.

A betdmoritéshez csak tdrpefesziltsegy vagy kettdsszigetelésU villamos
hajtasu vibratort szabad haszndini.

A vibrator kezeldjének gumicsizmat és gumikeszty Ut kell haszndinia.

A munka végeztével, vagy kezeld nélklli elektromos UzemU gépet
feszUltsegmentesiteni kell.

Uzemben [évé beton, habarcskeverd gépbe kézzel, lapdttal, vagy mds
eszkdzzel belenyuini tilos!

Kézi anyagmozgatasndl legfontosabb kdvetelmény személyekre eldirt
sUlyhatdrok betartasa.

Gépi anyagmozgatdsndl az egyes anyagmozgatd gépekre eldirt biztonsagi
szabdlyokat be kell tartani. Altaldnos kdvetelmény a szakszer( és szervezett
anyagtdrolds, valamint az anyagmozgatdsi Utvonalak célszerU kialakitdsa és
szabadon tartdsa.

Vilamos berendezés létesitésénél a vonatkozd szabdlyok elbirdsait kel
betartani.

Villamos berendezések szerelését, javitasat, telepitését csak arra megfeleld
szakképzettseggel rendelkezd dolgozd az elSirt médon végezheti.

Vilamos UzemU gépek és kapcsoldszekrény telepitésénél az eldirt
érintésvédelmet meg kell valdsitani, munkakezdés elbtt.

A beosztott dolgozdokra vonatkozéan be kell tartani a foglalkoztatdsra
vonatkozd eldirdsokat. Fokozott hatoképességu veszélyforrds esetén munkdat
csak olyan dolgozé végezhet, aki az eldirt munkavédelmi ismeretekkel
rendelkezik, illetve azokbdl vizsgdt tett.

A munka ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani.
Munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezetd feladata
(tisztdlkodds, elsésegély nyujtasa, ivoviz biztositdsa stb.)

A munka alatt az érvényes Biztonsagi Szabdlyzatokat és a Szabvdnyok
eléirasait be kell tartani.

A munkahelyen az egyéni és kollektiv véddeszkdz biztositGsa és viselésének
megkdvetelése az adoftt kivitelezd cég feladata.

Az épitési terUleten amennyiben tébb kivitelezd dolgozik a generdikivitelezd
feladat, hogy a munkavédelmi feladatokat szerzédésben rogzitse.

A munkavégzeés sordn a ndkre és fiatalkorUakra vonatkozd eldirdst be kell
tartani.

A munkaterUleten épitdipari gépet csak érvényes géepkezeld — kdnnyUd, nehéz
- jogositvannyal rendelkezd személy kezelhet.

A kivitelezés soran az anyagtarolds eldirdsait és a kdzlekedési utak biztositasat
biztositani szUkséges.

A munkavégzésre vonatkozé és betartando fontosabb torvény, szabvanyok
rendeletek és biztonsagi szabdlyzatok:
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A munkavédelmi térvény 1993. XCIIl. tv. és a modositas az 1997. évi CH.
torvény, és a 2004. évi XI. térvény

A 9/1999./1.25./ Korm. rendelet a foglalkozds-egészsegUgyi szolgdlatrdl

A 27/1996.VIIL.28. NM. r. foglalkozdsi betegségek bejelentésérdl és
Kivizsgdldasarol

3/2002/11.8./SZCSM-EUM. e. r. a munkahelyek munkavedelmi
kdvetelményeinek minimalis szinfjerdl.

A65/1999 XI1.22. EOM r. az egyéni védobfelszerelések haszndlatdnak minimdlis
biztonsagi és egészseégugyi kdvetelményeirdl

A26/1996.VIIL.28./ NM. r. az egyes egészségkdrositd kockdzatok kdzdtt
foglalkoztatott dolgozdk napi, heti expozicios idejének korlatozdasarol

A 43/1999./VIIl.4./ GM. r. Hegesztés Biztonsdgi Szabdlyzat

4/2002/11.20. SZCSM-EUM. e. r. az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkaveédelmi kdvetelmények

A 47/1999./VIIl.4.] GM. r. Emeldgép Biztonsagi Szabdlyzat

A 19/1995./XI.7./ KHVM r. VizUgyi Biztonsagi Szabdlyzat

A 45/1999. /VIll.4./ GM.r. Vas és Fémipari Szerelés Biztonsagi Szabdlyzata

Az MSZ 445 Mentbéladdk

UT-2-1.119.1995. Utdgi mUszaki elbirds

MSZ-1585/1-87. Er6sdramu Uzemi szabdlyzat

MSZ-172/1-86. Erintésvédelmi szabdlyzat

35/1996.XI11.29. BM. r. villamos berendezések iddszakos felUlvizsgdlata

MSZ 17066-85 Biztonsdgi szin és alakjelek /ISO 3864-1984/

MSZ-2980-87 Csbvezetékek azonositd jeldlése

2/2002.(1.23.) szadmuU BM. r. Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat /OTSZ/
24/1997./X11.10./ KHVM r. Szabdlyok kdtelezdvé nyilvanitdsardl

MSZ 21875-2. Munkahelyek f(tésének és szellbztetésének munkavédelmi
kdvetelményei

MSZ EN 294. Gépek biztonsaga. Biztonsagi tavolsdgok a veszélyes helyek felsd
testrésszel valo elérése ellen.

MSZ EN 811. Gépek biztonsaga. Biztonsagi tavolsagok.

MSZ EN 1037. Gépek biztonsdga. A varatlan inditds megeldzése

MSZ EN 60204-1. Gépi berendezések biztonsdga. Gépek villamos szerkezetei
16/2001 (lI.3.) FVM rend.: Mezégazdasdgi Biztonsdgi Szabdlyzat (Vizi
Kozlekedésre, térképészeti tevékenységre vonatkozo eldirdsok, stb.)

50/1999. (X1.3.) EGM rendelet: A képemnyd elbtti munkavégzés minimdalis
egészségugyi és biztonsdagi kdvetelményeirdl

MSZ 6240/2-1986.: Belsétéri mesterséges vilagitds. Altaldnos kdvetelmények
MSZ 6240/3-1986.. Belsétéri mesterséges vilagitas. A vilagitastechnikai
jellemzdék

MSZ 6240/4-1986.. Belsétéri mesterséges vilagitas. A vilagitastechnikai
jellemzdék eldirt érteke

MSZ 18151/2-1983.: Immisszios zajhatdrértékek

MSZ EN 26385: Ergondmiai elvek munkarendszerek tervezéséhez

A munkaeszkdzOk  és  haszndlatuk  biztonsdgi és  egészségUgyi
kdvetelményeinek minimdlis szintjerdl 10/2002 FMM. r.

98/2001./VI.15./ kormdanyrendelet: A veszélyes hulladékrol
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MSZ EN 19:1994: Az ipari szerelvények megjeldlése

MSZ 63-4:1958: Termelbberendezések munkavédelmi  vizsgdlatainak
tartalmi és alaki kdvetelményei. Uzembe helyezés

MSZ 63-5:1985: Id&szakos biztonsdgi felUlvizsgdlat

MSZ 73:1981: TermelSberendezések elhelyezésének biztonsagi kbvetelményei

MSZ-09-22.0000-1:1991: Aluminiumipari munkavédelmi és biztonsagtechnikai

kdvetelmények. Altaldnos eldirdsok

MSZ-09-30.0050-1:1985: A gumiipar dltaldnos biztonsagtechnikai

kdvetelményei

MSZ-09-40.0056-1:1985: MUanyagfeldolgozdsi termeldberendezések biztonsagi

kdvetelményei. Altaldnos el8irdsok

MSZ EN 289:1998: Gumi- és mUanyagipari gépek. Sajtold- és frocessajtold

prések

MSZ EN 422:1998: Biztonsagtechnikai. PrésfUuvd gépek Uveges termékek

gydrtdsdhoz

MSZ 9910-3:1988: Fold feletti, alld hengeres acéltartdlyok éghetd folyadékhoz

és olvadékok tarolasara. Idészakos ellendrzé vizsgdlat

MSZ-09-57.0033:1990:  Veszélyes berendezésekbenbeszdlldssal végzett
munkdak

biztonsagtechnikai kbvetelményei

51/2000. (VIIL9.) FVM-GM-K&VIM egyUttes rendelet

2/1995.  (1.L6.) MUM rendelet az egyéni véddeszkdzok  mindsitd

bizonyitvdnydnak kiaddsardl,

8/1998. (lI.31.) MUM rendelet a munkaeszkdzok biztonsagi és egészsegUgyi

kévetelményének minimdlis szintjérdl,

44/2000. (XII.21.) EOM rendelet a veszélyes anyagok és készitményekkel

kapcsolatos egyes eljardsok, illetve tervkészités részletes szabdlyairdl,

26/2000. (IX.) EUM rendelet a rdkkeltdk elleni védekezésrdl,

18/2001. (IV.28.) EUM rendelete a zajexpozicid elleni védelemrdl,

25/2000. (IX.30.) EUM-SIZICSM egyUttes rendelete a munkahely kémiai

biztonsagraol,

2/2002. (I.L7.) SZCSM rendelete az  egyéni veéddeszkdzokkel
szemben  tdmasztott kdvetelményekrdl és a tanusitvanyokrdl,

3/2002. (I1.8.) SZCSM-EUM egyUttes rendelete a munkahelyek minimdalis

munkavédelmi szintjérdl,

4/2002. (I.20.) SICSM-EUM egyUttes rendelete az épitési munkahelyek

minimdlis munkavédelmi kdvetelményeirdl.

A kivitelezének gondoskodni kell a kévetkezdkrol:

A kivitelezés az eldirdsoknak megfeleld szakszemélyzet bedllitasardl, vagy
kiképzéserdl,

az emeldgép vezetdk részére megbizds addsa.

A munkavédelmi szabdlyzat kiegészitésérdl:

- a villamos UzemU el&irdsokkal,

- a munkavédelmi kdvetelményekkel, Biztonsagi Szabdlyzatokkal és

- a vonatkozd szabvdanyokkal.
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az irdnyitok részére részletes munkakori leirds elkészitéserdl.

- az épittetd koteles értesitést kildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és
MunkauUgyi Feligyel&ség terUletileg illetékes felUgyeldségéhez a munkdlatok
megkezdése elbtt.

A Dbejelentésnek a 4/2002/1.20./SZICSM-EUM rendelet 3. szdmU melléklet
tartalmi  kdvetelményeit kell kielegitenie. Ha a tevékenység vdarhato
idétartama meghaladja 30 munkanapot és egyidejlleg oft tdbb, mint 20 f6
végez munkat.,

A  munkafdzisok, illetve a munkaszakaszok meghatdrozdsdt, annak
idétartamat a kiviteli terv tartalmazza.

Ezen tUlmenden az aldabbiakat kell betartani:

Azokndl a  munkdkndl, amelyek talajmegcsiszds  kdvetkeztében
betemetéssel, vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavdllaldt, a kivitelezdnek el kell késziteni a részletes munkavédelmi és
biztonsagi intézkedési specifikacidokat.

Magas feszlltseégU kdbelek kozelében munkavégzést csak szakavatott
személyek végezhetnek.

A munkavégzéket ,Munka és Balesetvédelmi Oktatdsban” kell részesiteni
amely kiterjed az dltaldnos és eseti elvardsokra, figyelemfelkeltésre, biztonsagi
intézkedésekre.

Nehéz, eldregydrtott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontdsaval
kapcsolatos munkdt, azok iddszakos és végleges biztositdsa mellett
szakemberek irdnyitasaval kell végezni.

A kivitelezd lehetéségeit, vdlasztott mudszaki-technoldgiai megolddsait
tartalmazoé részletes épitéstechnoldgiai tervet kell az épités megkezdése eldtt
késziteni, amely tartalmazza az épitési terGlet lehatdroldsat, a személyi és
technikai feltételeket, munka és balesetvédelmi intézkedéseket.

Olyan tetd, fal és féodémszakaszokndl, ahol a beszakadds veszélye all fenn,
dlidspadozatot kell késziteni, amelyet a falazatoktdl fuggetlen dllivanyzatra
kell tdmasztani.

Azt a fodémszerkezetet, falazatot, amelynek egyensilyi helyzete az épités
sordn bizonytalan, dUcoldsokkal biztositani kell!

A kozterUlet irdnydba az Onkormdnyzattdl kdzterUlet-foglaldsi engedélyt kell
kérni, ilyen mddon kell a bontdsi terGletet biztositani.

9. Altaldnos rendelkezések:

A kivitelezés teljes idétartama alatt a munkavédelmi-, biztonsdgtechnikai és
tUzvédelmi elbirdsokat, valamint a vonatkozd épitéstechnoldgiai  és
alkalmazdastechnolégiai utasitGsokat kdvetkezetesen be kell tartanil Ez a
tervdokumentdcid Pikd Gdabor tervezd szellemi alkotdsa, az dltala
meghatdrozott |étesitmény az 1999. évi LXXVI. Térvény értelmében szerzdi
jogvédelem alatt all. A tervektdl eltémi csak a tervezd hozzdjdruldsaval
szabad, a tervezdk menteslinek tervezdi felelésségUk aldl, ha tudtuk és
engedélyUk nélkUli valtoztatds torténik.
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Az épitménybe csak megfelel8ségi engedéllyel illetve EME engedéllyel
rendelkezd épitési anyagok, berendezések és szerkezetek épithetdk be. A
kivitelez6 kbdteles a beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatait a
haszndlatbavételi eljdrdst megeldzéen épittetdnek atadni.

Kivitelez6 minden munkafolyamat elétt kdteles a mindség biztositdsa céljdgbdl
a kiviteli tervet ellendrizni. Amennyiben hibdt, hidnyossdgot észlel, vagy
ésszerUségi, gazdasdgossagi szempontbdl tervmoddositdst javasol, Ugy azt
haladéktalanul kdteles Beruhdzo, Tervezdk és a MUszaki ellendr felé irdsban
jelezni.

Vonyarcvashegy, 2022. augusztus hd

Piké Gdbor
épitész
E-20-0281
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