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Egysarku kapcsolo sillyesztett (10A)
Csillarkapcsold slllyesztett (10A)

Egysarku valtokapcsol6 sillyesztett (10A)
Jelenlétérzékeld 360° falon kivdli min: P44
Vizmentes kétsarku kapcsolo sillyesztett (10A)
Kettds valtékapcsolo slillyesztett (10A)
Keresztkapcsol6 slillyesztett (10A)

L1 jeld, altalanos lampa hely

L2 jeldi, altalanos vizmentes lampa hely

L3 jell, altalanos lampa hely, falikar

L4 jelQ, altalanos vizmentes lampa hely, falikar
L5 jelQ, tikor/pult vilagitod ldampa hely

L6 jell, por, paramentes lampa hely

LED1 jell, Ledszallag aliminium sinben opal buraval

LEDZ2 jelli, Ledszallag aliminium sinben opal buraval IP65

L7 jelti, 600x600-as lampa hely

Iranyfény lampatest z6ld alapon fehér piktogrammal,
oldalfali kivitelben, egyoldalas, 1h akkumulatoros

Iranyfény lampatest z6ld alapon fehér piktogrammal,
oldalfali kivitelben, egyoldalas, 1h akkumulatoros; IP54

Oldalfalra szerelt, iranyfény lampatest, Gveglapos kivitelben,
led-es, 1h akkumulatoros;

LED biztonsagi vilagitas lampatest mennyezetre szerelt kivitelben,
szimmetrikus tér vilagitd karakterisztikaval, 1h akkumulatoros;
3W, 230V (tav.faltdl <4m, lampakoz < 10m) IP44

LED biztonsagi vilagitas lampatest mennyezetre szerelt kivitelben,
szimmetrikus tér vilagito karakterisztikaval, 1h akkumulatoros;
3W, 230V (tav.faltél <4m, lampakéz < 10m) IP40
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Haromszoros dugaszol6 ajzat 16A (fehér szinli)

RJ45/RJ45 csatlakozo ajzat, siillyesztett

Takarité dugaszol6 ajzat 16A (zold szin()

Vizmentes dugaszolé ajzat 16A hitészekrény részére (fehér szin()

Kétszeres dugaszol6 ajzat 16A (fehér szini)
Kétszeres vizmentes dugaszol6 ajzat 16A (fehér szin(i)

WIFI csatlakozasi pont

Egyfazisu fix bekétés munkavédelmi kapcsoloval

Haromfazisu fix bekétés munkavédelmi kapcsoléval

Vizmelegité bekotése

Fan-coil bekotés
Tlzvédelmi f6kapcsold

Mozgasérzékel6 110°

RACK 600x600mm

CCTV halézati rogzité

Halozati (IP) kamera

Riaszté kdzpont
Kezel6 egység

Kdltéri hang és fény jelzé

Passziv infra mozgasérzékeld
Mozgasérzékel6 passziv infra akusztikus Uvegtorés érzékelbvel

Reed nyitasérzékeld

A CCTV rendszer tervei egyltt kezelend6k a tobbi gyengearamu tervvel.
Az er6saramu tapellatas kiépitése az er6saramu vallalkozo feladata. Az
informatikai kabeleket a folyosoén kialakitott kabeltalcan, majd fali
csOvezésben ill az almennyezetben szikséges elhelyezni, és - az
anyagkiirasban foglaltak szerinti - RJ-45 fellletl aljzatokba kikotni.

A kivitelezés soran az alabbi eldirasokat sziikséges betartani:

ISO/IEC 11801 2nd edition - nemzetkdzi szabvany;

ENS50174-1 Ed 2- eurdpai szabvany;

TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvany;

Szerelési magassagok:

Kultéri kamera homlokzaton: ~ min. 4-5m
Kultéri kamera oszlopn min. 5m
Beltéri fix dome kamera: mennyeztre

A Behatolasjelz6 rendszer tervei egyutt kezelend6k a tobbi gyengearamu tervvel.

Az erésaramu tapellatas kiépitése az er6saramu vallalkozé feladata. A behatolasjlez6é

rendszer kialakitott kabeltalcan, majd fali csdvezésben ill az almennyezetben sziikséges

elhelyezni.

A kivitelezés soran az alabbi el6irasokat szikséges betartani:

* Maximum 90°-os hajlitasok lehetnek a csbvezésekben és max. ketté hajlitas lehet a
szerel6dobozok kozétt;

* Akabeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behuzni;

» Kertlni kell az éles targyakat, sarkokat, a kabelkdpeny épségének megérzése
érdekében;

* Aréz alapu strukturalt kabelek betartandé maximalis hajlitdsa sugarai:

*  Minimum a kabelatméré 8-szorosa a telepités soran

*  Minimum a kabelatméré 4-szerese telepitve

* Az optikai kabelek betartandé maximalis hajlitasa sugarai:

*  Minimum a kabelatmérd 15/20-szorosa a telepités soran

*  Minimum a kabelatmérd 10-szerese telepitve

« Betartand6 arnyékolt kabeltelepitési tavolsagok az EN 50174-2 szabvanynak
megfeleléen:

+  Arnyékolatlan erdsaramu kabelezés és fém elvalaszté hianya esetén: 50mm

+  Arnyékolatlan erdsaramu kabelezés és aluminium elvalaszté esetén: 20mm

+  Armyékolatlan erdsaramu kabelezés és acél elvalaszté esetén: 5mm

Szerelési magassagok:

PIR: 2,3m
Tamadasjelzé: butorzat aljaba telepitve
Uvegtorés érz.: mennyezeten

Nyitasérzékeld: nyilaszaro felsé éle, 1/3 tavolsagban a nyild éltél
Kézpont: min 2,3m
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A TERVDOKUMENTACIO A SZERZO SZELLEMI ALKOTASA.
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